
េរោងច្រកផលិត​េនៅ្របេទស​ចិន​ 664 884 VSG កញ្ចក់​វាំងនន​មានក​្រមាស់ 13,52
mm 17.52 mm ៃថ្លកញ្ចក់​ថ្លា​្រសាល​ ៗ យ៉ាង​ច្បាស់

664 កញ្ចក់​ែដល​មាន​ពណ៌ស​ច្រមុះ​ពណ៌​វា​្រតូវ​បាន​ផលិត​េឡើង​េដោយ​កញ្ចក់​ពីរ​្របេភទ​ mm កញ្ចក់​ Super mm រវាង
ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB ។ វា​គឺជា​កញ្ចក់​តុបែតង​ខ្ពស់​។ 

 ក​ញ្ចក់​ច្បាស់​ល្អជា​មួយ​នឹង​ការ​បញ្ជូន​ខ្ពស់ខ្ពស់​មាន​ភាព​រលក​ដ៏​ល្អ​និង​ក្រមិតទាប​បំផុត​ៃនការ​ផ្ទុះ​។
្េរបើកញ្ចក់​្េរជៅបំផុត​េដើម្បី​បេង្កើត​ជា​កញ្ចក់​្រកាស់​យ៉ាង​ខ្លាំង​មិន​្រតឹមែតស្រមាប់​សុវត្ថិភាព
ប៉ុេណ្ណោះេទប៉ុែន្តែថមទាំង​តុបែតង​និង​េធ្វើឱ្យ​អគារ​កាន់ែតទាក់ទាញ​ែថម​េទៀត​។ វា​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង
ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ខ្ពស់​។ - ដាក់​ទីតាំង​ដូចជា​ហាង​្េរគឿងអលង្ការ​ធនាគារ​ការិយាល័យ​ខិត្តប័ណ្ណ​ជា​េដើម​។

លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃនកញ្ចក់​្រកាល​េដោយ​កាំ​រស្មី​ Ultra clear light 13.52 mm



1.6 + 6 mm កញ្ចក់​្េរជៅច្បាស់លាស់​ទំហំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។

2.​ ្របមូល​ផ្តុំ​, ខួង​, beveling, ដំេណើរការ​ពិេសស​ទាំងអស់​ចាំបាច់​្រតូវ​បាន​បញ្ចប់​មុន​េពល​ tempering ។

ទំហំ​ធំ​: 3300 * 8000 mm ។

4.​ ចង្កា​្រកាល​េកៅស៊ូ​ឬ​េកោង​អាច​រក​បាន​។

ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB: 4 * 0.38 mm ។ ពណ៌​ PVB អាច​្រតូវ​បាន​េធ្វើេឡើង​េយោងេទៅតាម​ពណ៌​ pantone ។

អត្ថ​្របេយោជន៍​ៃនកញ្ចក់​ laminated ទាប​ែដក

1.​ អាច​ធន់​កំ​េដៅមាន​ភាព​ធន់្រទាំ​និង​មាន​ភាព​ធន់្រទាំ​នឹង​សំ​េណើម
2.​ សុវត្ថិភាព​ជា្េរចើន​េនៅេពល​ែដល​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​ខូច​វា​នឹង​មិន​ធ្លាក់ចុះ​និង​េដោយ​គ្មាន​ការ​ប៉ះពាល់​ដល់
មនុស្ស​។
3.Soundproof, shatterproof, ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB មាន​្របសិទ្ធិ​ភាព​ការពារ​រលក​សំេឡង​និង​្រសូប​យក​កញ្ចក់​។
4.​ អា​លុយ​មី​ញ៉ូម UV: កញ្ចក់​ែដល​មាន​ជាតិផ្ទុះ​អាច​បង្ហាញ​វត្តមាន​កាំ​រស្មី​ UV យ៉ាង​មាន​្របសិទ្ធ​ភាព​។
5.​ តម្លាភាព​ពន្លឺ​ខ្ពស់​, េធ្វើឱ្យ​កែន្លង​កាន់ែត្េរចើន​ភ្លឺ​និង​ទាក់​ទាញ​។

កម្មវិធី​ៃនកញ្ចក់​កាកសំណល់​្រសាល​ចំ​នួន​ 13.​52 mm

្រតូវ​បាន​្េរបើស​្រមាប់ជញ្ជាំង​អាគារ​ការិយាល័យ​បង្ហាញ​្េរគឿង​អ​លង្កា​ហាង​លក់ទំនិញ​រានហាល​រានហាល​និង​អ្វី
ៗេផ្សង​េទៀត។



េហតុអ្វីបានជា​នាំចូល​កញ្ចក់​កាកសំណល់​ពី​កញ្ចក់​ KXG?

1.​ ថ្នាក់​ទី A, គុណភាព​ខ្ពស់​, ពពុះ​គ្មាន​, ពិការភាព​គ្មាន​, បាន​អនុ​ម័ត​ CE បាន​ទទួល​ស្គាល់​។ CE CE បាន

បញ្ជាក់​: NB0336

ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB / SGP ម៉ាក​ដ៏​ល្បីល្បាញ​ពី​អា​េមរិក​។

ការ​្រតួតពិនិត្យ​គុណ​ភាព​: ពី​វត្ថុ​កញ្ចក់​េទៅកញ្ចក់​បាន​បញ្ចប់​ការ​្រតួតពិនិត្យ​គុណ​ភាព​ 3 ដងេដោយ​នាយក

ដ្ឋាន​ QA / QC ។ មុន​េពល​ផ្ទុក​ធុង​េនោះ​កញ្ចក់​ដុំ​ទាំងអស់​នឹង​្រតូវ​បាន​ពិនិត្យ​េដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​្របាកដ​ថា

ទាំងអស់​គឺ​ល្អ​ឥត​េខ្ចោះ​។

4.​ រយៈេពល​ផ​លិ​ត​: ក្នុងរយៈេពល​ពី​ 7 េទៅ 15 ៃថ្ងបន្ទាប់​ពី​ការ​បញ្ជាទិញ​បាន​បញ្ជាក់​។ ជា​ការ្របញាប់​េយើង​អាច

ព្យាយាម​អស់ពី​សមត្ថភាព​េដើម្បី​បញ្ចប់​វាស​្រមាប់អ្នក​ក្នុងរយៈ​េពល​ 10 ៃថ្ង។

5.​ ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​: ្រកដាស​ plywood នាំេចញ​ដ៏​រឹងមាំ​ថ្មី​ៗជាមួយ​្រកដាស

ធានា​ការធានា​និង​េដើម​ៃនលិខិតបញ្ជាក់​ជូន​អតិថិជន​េដោយេសរី​េដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ការ​េធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

េដោយ​រលូន​។



KXG បន្ទាត់​ផលិត​ក្ៃរន្តកញ្ចក់​ភ្លឺ




