
េរោងច្រកផលិត​េនៅ្របេទស​ចិន​មាន​តំៃល្របកួត្របែជង​តៃម្ល 21,52 mm SGP
កំេប្លកំប៉ិត​កំេបោរ​កញ្ចក់​កំ​េបោរ​ 10104 VSG

េសចក្តី​ែណនាំ

21.52 SGP SGP កញ្ចក់​្រកណាត់​កំប៉ិត​េកោង​្រតូវ​បាន​េធ្វើពី​ពីរ​បំែណក​ៃនកញ្ចក់​កញ្ចក់​េកោង​ mm ចំ​នួន​ 10
និង​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ 1.​52 mm SentryGlas® (SGP) interlayers វា​្រតូវ​បាន​េគស្គាល់​ថា​ជា​កញ្ចក់​សន្តិសុខ​ខ្ពស់
ពី្េរពោះ​វា​អាច​ទប់ទល់​នឹង​អាកាសធាតុ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដូចជា​ព្យុះ​, ខ្យល់ព្យុះ​និង​ព្យុះ​ស៊ីក្លូន​និង​មាន
សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ៃនភាព​ធន់្រទាំ​នឹង​ការ​ប៉ះទង្គិច​និង​ភាព​ធន់្រទាំ​្រគាប់​កាំ​េភ្លើង​។

គុណ​សម្បត្តិ

•ភាព​ច្បាស់​លាស់​: កញ្ចក់​េកោង​្របេភទ​ SGP រឹង​មាន​េស្ទើរែតេមើល​មិនេឃើញ​េហើយ​មិន​មា​នបំែរបំរួល​ពណ៌
បន្តិចបន្តួច​ដូចែដល​បានេឃើញ​េនៅេពល​្េរបើឧបករណ៍​បញ្ចូល​អ័ក្ស​ PVB េនះ​ជា​ការពិត​េនៅេពល​្េរបើជា​មួយ​នឹង
កញ្ចក់​ែដក​ទាប​។ 

•សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​: ក្នុងករណី​ែដល​ខូចខាត​បំែណក​កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​ SGP េនៅែតជាប់ពាក់ព័ន្ធ​យ៉ាង​រឹងមាំ
េទៅនឹង​អ្នក​សំអាត​េហើយ​វា​េនៅែតឈរ​មិន​ធ្លាក់ចុះ​បន្ថយ​ឱកាស​ស្រមាប់​របួស​។

•ការ្រគប់្រគង​ថាមពល​ពន្លឺ​្រពះ​អាទិ​ត្យ: េនៅេពលSentryGlas®្េរបើកញ្ចក់​ែដល​មាន​េកោង​េកោង​កវា​អាច​បេង្កើន
្របសិទ្ធភាព​ថាមពល​និង​ជួយ​ែកៃច្នអ៊ីសូឡង់​កេម្ដៅែដល​មាន្របសិទ្ធភាព​ជាង​មុន​និង​កញ្ចក់​ជាមួយនឹង​ការ
បញ្ជូន​េដោយ​ចំហាយ​វិទ្យុ​សកម្ម​ V ។

•មាន​អាយុកាល​ល្អ​: DuPont ™SentryGlas®ផ្តល់​នូវ​ភាព​ធន់្រទាំ​យូរអែង្វង​សូម្បី​េនៅេពល​ែគម​្រតូវ​បាន
ប៉ះពាល់​នឹង​អាកាសធាតុ​ធ្ងន់​ធ្ងរ។ េបើក​ែគម​កញ្ចក់​្រកាល​េដោយ​្េរបើSentryGlas®មិនសូវ​ទទួលរង​ការឈឺចាប់
សំេណើម​េហើយ​េនៅែតមិន​មាន​ពពក​សូម្បីែតបន្ទាប់ពី​មានការ​ប៉ះពាល់​ជា្េរចើន​ឆ្នាំ​។

•បេង្កើត​អារម្មណ៍​សាមញ្ញាៈកញ្ចក់​្រកណាត់​កំ​ប៉ុង​ SGP អនុញ្ញាត​ឱ្យ​្េរបើកញ្ចក់​រចនាសម្ព័ន្ធ
ទូេទៅបែន្ថម​ជាមួយនឹង​ការ​គាំ្រទេលោហៈ​ែដល​អាច​េមើលេឃើញ​តិច​ជាង​បន្ទះ​កញ្ចក់​្រកណាត់​អប្ប​បរ​មា PVB
ដូេច្នះ​ស្ថាបត្យករ​និង​អ្នក​រចនា​មាន​េសរីភាព​ក្នុង​ការបេង្កើត​ៃផ្ទមុខ​ែដល​គ្មាន​េលោហៈ​ច្បាស់លាស់​និង​មាន
តម្លាភាព​ច្បាស់លាស់​ែដល​អាច​ជួប​ផង​ែដរ​។ ឬ​េលើស​ពី​ការ​បេង្កើន​ការ​ទាមទារ​បរិស្ថាន​និង​សន្តិសុខ​ែដល​គ្េរមោង
ជា្េរចើន​្រតូវ​ការ​។



ការ​បញ្ជា​ក់
•ទំ​ហំ​: អតិ​បរ​មា​ 3300 * 13000 mm, កាំ​គួរែតធំ​ជាង​ 6000 mm ។ អតិ​បរ​មា​ 2440 * 6000 mm, កាំ​មាន​ទំហំ​ធំ
ជាង​ 1200 mm, ទំហំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ែដល​អាច​្រតូវ​បាន​ផ​លិ​ត។

•្របេភទ​កញ្ចក់​: 10104 SGP កញ្ចក់​កំេបោរ​កញ្ចក់​ភ្លឺច្បាស់​្រសាល​ 21.​52 mm SGP កញ្ចក់​េកោង​្រសាល​ែដល
រឹងមាំ​មាន​កំរិត​ទាប​ 21.​52 mm SGP កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​្រកាល​េកៅស៊ូ​ទាប​ 10-104 SGP កញ្ចក់​្រកាស់​រឹង​ែដល
្េរសោប​េដោយ​កញ្ចក់​រឹង​ 21.​52 mm កញ្ចក់​បត់​កំេបោរ​ែដល​មាន​្រសទាប់​កំប៉ុង​ជាមួយ​ែខ្សភាព​យន្ត​ SGP, 21.52
mm SGP េសរ៉ា​មិច​កំេប៉ះ​កំេប៉ះ​កំេប៉ះ​កំេប៉ះ​ជា​េដើម​។ ល។

ដំេណើរ​ការ​: ដំេណើរការ​ែដល​អាច​ែកៃច្នតាមលំដាប់​លំេដោយ​អាច​្រតូវ​បាន​េធ្វើបាន​យ៉ាង​ល្អឥតេខ្ចោះ​ដូចជា​ការ
កាត់​ផ្តាច់​ស្នាម​្របឡាក់​ចំនុច​ខួង​ជា​េដើម​។

កម្ម​វិ​ធី

េដោយ​ែផ្អកេលើសមត្ថភាព​ខ្ពស់​កញ្ចក់​្រកណាត់​អំ​េបោះ​ SGP អាច​្េរបើជា​សមាសភាគ​េនៅក្នុង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ែកវ
ពីរ​ែដល​អាច​េមើលេឃើញ​និង​អាច​្រតូវ​បាន​ពិចារណា​ចំេពោះ​កម្មវិធី​ជា្េរចើន​ដូច​ខាង​្េរកោម​:
•ចំនុច​រចនាសម័្ពន្ធ​និង​ចំនុច​ច្បាស់លាស់​ែដល​្រតូវ​បាន​ជួសជុល​េដោយ​ៃចដន្យ​, ចេង្កៀង​និង​ជ​េណ្តើរ។
•វាំងនន​វាំងនន​វាំងនន​តុបែតង​លំេអៀង​និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​។
•មុខ​ជំនួញ​កញ្ចក់​ែដល​មាន​ទំហំ​ធំជាង​មុន​, កញ្ចក់​កញ្ចក់​, ជញ្ជាំង​បន្ទះ​កញ្ចក់​, ពិល​កញ្ចក់​។
•បង្អួច​និង​ទ្វារ​េនៅក្នុង​ខ្យល់​ព្យុះ​, ព្យុះ​កំបុតត្បូង​ឬ​តំបន់​ែដល​ងាយ​រញ្ជួយ​ដី;
•ហាង​លក់​្េរគឿង​អ​លង្ការ​, លក់រាយ​ជាន់​ខ្ពស់​, ប្តូរ​្របាក់​, ហាង​លក់​រថយន្ត​ក្រមនិង​អស​កម្ម​;
•មនុស្សជា​្េរចើន​េទៀត​ែដល​្រតូវការ​សន្តិសុខ​ខ្ពស់​។




