
តៃម្លេរោង​ច្រក ផ្កា​ឈូក ទ្វា​រ គ្មាន​កញ្ចក់​ស្នាម​្រមាម​ៃដ 6 + 1.​52 + 6
េអេអេអេអលី​េអសេអលី​េអសេអក​ 1 កញ្ចក់​សុ​វត្តិ​ភាព

េរោងច្រកចិន​ 6 + 1,52 + 6 mm កញ្ចក់​្រតជាក់​េអកូ​ 6 + 1,52 + 6 mm កញ្ចក់​ែដល​្រតជាក់​ 6 + 1,52 + 6 ែកវ​
mm កញ្ចក់​រឹង​ 6 អ៊ីញ​ + 1,52 + 6 mm មិន​ច្បាស់លាស់​ែដល​្រតូវ​បាន​ផលិត​េដោយ​គុណភាព​ល្អ​ឥត​េខ្ចោះ​ 6 + 1.​52
+ 6 mm កញ្ចក់​អំបិល​េអកូ​កញ្ចក់​ឯកជន​ភាពជា​មួយ​មុខងារ​េបោះពុម្ព​្រមាមៃដៃផ្ទកញ្ចក់​្រតូវ​បាន​បេង្កើត
េដោយ​គីមី​ការ​បញ្ចប់​គឺ​្េរបើ្របាស់​បាន​យូរ​បំផុត​េហើយ​មិន​អាច​្រតូវ​បាន​លាង​ឬ​េកោស​បិទ​មួយ​ៃន កញ្ចក់
សុវត្ថិភាព​បំផុត​មិន​មាន​្េរគោះថ្នាក់​ចំេពោះ​មនុស្ស​ែដល​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ដូចជា​កញ្ចក់
ទ្វារ​ផ្កាឈូក​ដំបូល​កញ្ចក់​ជញ្ជាំង​ែផ្នក​ខាងក្នុង​កញ្ចក់​កញ្ចក់​បន្ទះ​កញ្ចក់​បន្ទះ​កញ្ចក់​ជា​េដើម​។ ល។

លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃនកញ្ចក់​្រតជាក់​អាស៊ី​ត​ 6 + 1.​52 + 6 mm
1.​ ក្រមាស់​: េលើកែលង​ែត 6 + 6 mm និង​្េរសោមអនាម័យ​ដៃទេទៀត​ែដល​មាន​ពី​ 4-19 mm ដូច​ជា​ 8 ែកវ​ mm និង​ទឹក
ែកវ​ចំ​នួន​ 10 ែកវ​ mm ែកវ​កេម្តៅ mm ចំ​នួន​ 10 mm មី​ត​េអ្រកាម​និង​កញ្ចក់​រឹង​។ ល។
2.​ ទំ​ហំ​: ទំហំ​អតិបរមា​រហូត​ដល់​ 3300 * 13000 mm, ទំហំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​អាច​្រតូវ​បាន​េធ្វើ។
3.​ ្របេភទ​កញ្ចក់​: កញ្ចក់​ច្បាស់​ឬ​កញ្ចក់​្េរជៅច្បាស់​មាន​កញ្ចក់​េអកូ​ច្បាស់លាស់​និង​មាន​កញ្ចក់​រឹងមាំ
ច្បាស់​លាស់​្រស្គីនសុវត្ថិ​ភាព​។
ដំេណើរការ​ពិ​េសស​: េកោង​កំ​េដៅ្រតាំ​កញ្ចក់​សូ្រត្រគប់​ទាំងអស់​អាច​្រតូវ​បាន​បញ្ចប់​មុន​េពល​បត់​ែបន​។ ការ
ហ្វឹកហាត់​រន្ធ​ែគម​ច្រមុះ​ែដល​មាន​ែគម​ព័ទ្ធជុំវិញ​ែគម​ព័ទ្ធជុំវិញ​មាន​ស្លាក​សញ្ញា​ទាំងអស់​សុទ្ធែតអាចប



េង្កើត​បាន​យ៉ាង​ល្អឥតេខ្ចោះ​ស្រមាប់​អ្នក​។

គុណសម្បត្តិ​ៃនកញ្ចក់​ែដល​មិន​មានស្នាម​្រមាម​ៃដ 6 + 1.​52 + 6 mm?
ផ្ទះ​កញ្ចក់​្រសស់​ស្អាត​អាច​ជួយ​បេង្កើត​នូវ​ភាព​កក់េក្តៅនិង​េឆើតឆាយ​ែតមួយគត់​េដោយ​បេញ្ចញ​ពន្លឺ​និង​បេញ្ចញ
ភាព​បរិសុទ្ធ​ៃនពណ៌​និង​ពន្លឺ​។
ផ្តល់​ភាព​ឯកជន​េដោយ​ការ​បិទបាំង​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ែដល​មិន​្រតូវការ​េដោយ​មិន​មានការ​េគោរព​ដល់​កំរិត​ពន្លឺ​។
3.​ ៃផ្ទរេលោង​កញ្ចក់​មិន​្រតូវ​បាន​សម្គាល់​េដោយ​ភាព​កខ្វក់​និង​ស្នាម​្រមាមៃដេទមិន​្រតូវ​េកោស​ដូចជា​ថ្នាំ​កូ
ត។
សន្តិសុខ​្េរចើន​: 6 + 1,52 + 6 mm ែកវ​ែដល​លាយ​ជាមួយ​កញ្ចក់​ែដល​ធន់្រទាំ​នឹង​ការ​ែបក​េនៅេពល​ែដល​វា​្រតូវ​បាន
បំែបក​េដោយ​កម្លាំង​ខាង្េរកៅែដល​ជា​កំណាត់​តូច​ៗែដល​មាន​្េរគោះថ្នាក់​តិច​ជាង​កញ្ចក់​ែដល​មាន​ជាតិ​អាល់កុល​ mm
12 ែដល​មាន​រាង​្រសួច​។
5.​ ខ្លាំង​ជាង​: ្េរចើន​ជាង​ 4-5 ដង​ែដល​ខ្លាំង​ជាង​កញ្ចក់​អ​ែណ្ដត mm mm
6.​ ផ្ទះែល្វង​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់​ងាយ្រសួល​ក្នុង​ការ​តំេឡើង​សម្អាត​និង​ែថរក្សា​។
7.​ បំេពញ​តាម​ស្តង់ដារ​អឺ​រ៉ុប, វិញ្ញា​បន​ប័្រត CE េលខ: NB0336



ការ​ដាក់ពាក្យ​ៃនេអកូ​េអហ្វ​េអ 6 + 1.​52 + 6 េអេអេអេអេអ 1 ែកៃច្ន្រសអាប់
្រកា​ហ្វិចេអហ្វ​េអ 6 + 1.​52 + 6 mm ្រតូវ​បាន​បញ្ជាក់​េដោយ​ទឹកអាស៊ីត​ែដល​មាន​ជាតិ​េអកូ​េអស្កា​វា​អាច​រកបាន
ក្នុង​ែកវ​ភ្លឺ​្រតជាក់​ថ្លា​ 6 + 1.​52 + 6 mm, កញ្ចក់​ភ្លឺ​អរ​េដញ​្រសាល​ ៗ 6 × 1.​52 + 6 mm, កញ្ចក់​េអ្រកង់​
6 + 1.​52 + 6 mm កញ្ចក់​្រសអាប់​ទឹកអាស៊ីត​ែដល​្រតូវ​បាន​្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ផ្ទះ​និង​ការិយាល័យ
ឧទាហរណ៍​:

ជញ្ជាំង​េធ្វើពី​កញ្ចក់​រុញ​កញ្ចក់​ទ្វារ​កញ្ចក់​ទ្វារ​ផ្កាឈូក​កញ្ចក់​កញ្ចក់​លិច​និង​ល។
2.​ ថ្ពាសេពញ​តុ​ែកវ​េសោភ័ណ​។ ល។ 


