
ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ែកវ​ែកៃច្នេរោងច្រកេនៅ្របេទស​ចិន​ 6 mm សា​យក់​េដោយ​ទឹកអាស៊ីត
និង​បិទ​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ែដល​មានេនៅេលើការ​លក់

មាន​កញ្ចក់​រឹង​ mm មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ 6 mm កញ្ចក់​ភ្លឺ​អរ​ដុល​ mm 6 ែកវ​េអតា​លី​ 1 កញ្ចក់​ធ្យូងថ្ម​កញ្ចក់​ 6
ែកវ​ mm ្រសអាប់​ែដល​្រតូវ​បាន​ែកៃច្នយ៉ាង​្េរជៅេដោយ​កញ្ចក់​េអកូ mm 6 ែកវ​ែដល​ជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​មួយ
ែដល​មាន​រេលោង​េស្មើភាព​គ្នា​និង​ រូបរាង​ែដល​មាន​រូបរាង​ដូច​កញ្ចក់​ពន្លឺ​ខ្ពស់​ប៉ុែន្តមាន​ឥទ្ធិពល​អ័ព្ទ
្រសអាប់​ែដល​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​េធ្នើរ​ដាក់​ធុង​បង្អួច​ជញ្ជាំង​ជញ្ជាំង​ជញ្ជាំង
ជញ្ជាំង​ថ្ម​ជញ្ជាំង​កញ្ចក់​។ 

លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃនកញ្ចក់​េអកូ mm 6: 

- ទំហំ​ដី​: ទំហំ​អតិ​បរ​មា​ 3300 * 13000 mm, ការ​ទទួលយក​ទំហំ​តាមបំណង​ណា​មួយ​  

 - ពណ៌​្រកហម​: 6 ែកវ​្រគីេអែសល​ mm ច្បាស់​លាស់​ 6 ែកវ​អា​េអ 1 អប្បបរមា​កញ្ចក់​្រតជាក់​ 6 mm ពណ៌​ទឹក​្រកូច
ព៌ណ​្រកាស់​រឹង​។  

 - រូបរាង​រាង​មូល​: ចតុេកោណែកង​កាេរ៉ពង្រកេពើ្រតី​េកោណ​។ ល។ អាចប​េង្កើត​រូបរាង​ផ្ទាល់ខ្លួន​េដើម្បី​បំេពញ
តាម​ត្រមូវការ​របស់​អតិថិ​ជន​។  

 - ការែកៃច្នពិ​េសស​ៗដូចជា​រន្ធ​ខួង​រន្ធ​គំ​រប​ែគម​េទសភាព​ការ​េបោះពុម្ព​ស្លាក​សញ្ញា​។ ល។ ប៉ុែន្ត្រតូវ
េធ្វើមុន​េពល​បង្ខូច​។  



 - ផលិត​ជា​ 5 + 5 6 + 6 mm កំរាស់​កញ្ចក់​្រកាល​។ 

គុណសម្បត្តិ​ៃនទឹកអាស៊ីត​ែដល​មាន​ជាតិ​អាល់កុល​្រតូវ​បាន​វាស់ែវង​េដោយ​កញ្ចក់​វាំង​នន​:  

- ្របសិទ្ធិ​ភាព​អ័ព្ទ​្របតិ​កម្ម​, ការ​ចម្លង​ពន្លឺ​ខ្ពស់​, ប៉ុែន្តការ​ការពារ​ភាព​ឯក​ជន​, ល្អឥតេខ្ចោះ​ស្រមាប់
ការ​តុប​ែតង​។ 

- គ្មាន​ស្នាម​្រមាមៃដេនៅេពល​ដំេឡើង​រួច​ងាយ្រសួល​ក្នុង​ការ​សម្អាត​និង​ែថរក្សា​។  

-6 mm សាយ​សត្វ​អា​សុីត​និង​កញ្ចក់​ tempered កញ្ចក់​, គឺ​ខ្លាំង​ជាង​ 5 mm កញ្ចក់​សាយ​។ វា​ជាការល្អ​ដូច​ការ
តុបែតង​ដាក់​ធុង​។ 



ការ​ដាក់ពាក្យ​ៃន 6 mm គ្មាន​ស្នាម​្រមាមៃដកញ្ចក់​ែដល​េធ្វើពី​្រកដាស់​េទ: 

 វា្រតូវ​បាន​េគ្េរបើជា​កញ្ចក់​តុបែតង​ៃផ្ទខាងក្នុង​និង​ៃផ្ទខាង្េរកៅែដល​មាន​្របជា្របិយ​ភាព​ 6 mm មិន
មានស្នាម​្រមាមៃដកញ្ចក់​្រតជាក់​្េរបើស​្រមាប់បង្អួច​ទូទឹកកក​ទ្វារ​បន្ទប់​គណៈរដ្ឋ​ម្រន្តី​។ 5 + 5 mm 6
+ 6 mm េអកូ​េអកូ​កញ្ចក់​្រកាស់​រឹង​ែដល​្រតូវ​បាន​្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ភាគ​ថាស​កា​រិយា​ល័យ ជញ្ជាំង
បេង្គោល​អុហ្វ​សាក់​្រចាំង​ថ្ម​ប៉្របះ​ទឹក​ទ្វារ​ប័្រតជា​េដើម​។ ល។ 




