
េរោងច្រកកញ្ចក់​  kunxing  របស់​្របេទស​ចិន  ផលិត​កញ្ចក់​កំ​េដៅ
8mm ស្រមាប់​តុ​កា​េហ្វ
ផលិតផល​កញ្ចក់​  Tempered  របស់​េយើង​្រតូវ​បាន​េគស្គាល់​ថាស​្រមាប់ភាព​ធន់​  និង​កម្លាំង​របស់​វា​  ែដល​េធ្វើឱ្យ
វា​ក្លាយជា​ជ្េរមើស​ដ៏​េពញនិយម​ស្រមាប់​កម្មវិធី​ដូច​ជា​  បង្អួច​កញ្ចក់​  tempered ទ្វារ​កញ្ចក់​  tempered តុ
កញ្ចក់​  tempered ។ េទៅជា​បំែណក​តូច​ៗ រិល​េនៅេពល​ែដល​ែបក​  េដើម្បី​េជៀសវាង​ការ​េកោស​។ ម្យ៉ាង​េទៀត​  ភាព​ធន់​នឹង
ការ​ប៉ះទង្គិច​ខ្លាំង​  ការ​ឆក់​កេម្ដៅ  និង​ភាព​តានតឹង​េមកា​និច​  េធ្វើឱ្យ​វា​ល្អ​ស្រមាប់​េស្ទើរែតទាំង​អស់​។
កញ្ចក់​  tempered  ការរចនា​បង្អួច​។

គន្លឹះ​ៃនការ​អត់​ធ្មត់​៖

១.​ េដោយសារ​េនៅខាងក្នុង​ៃនកញ្ចក់​រឹង​ សារធាតុ​នីែកល​ស៊ុល​ហ្វីត (Nis) អាច​នាំ​ឱ្យ​កញ្ចក់​រឹង​ និង​ផ្ទុះ​។
កញ្ចក់​កំ​េដៅស្រមាប់​ដំេណើរការ​ដូច​គ្នា​ (្រជលក់​) អាច​កាត់បន្ថយ​អ្រតា​ផ្ទុះ​ៃនកញ្ចក់​រឹង​បាន​យ៉ាង​្េរចើន​។

២.​ ការខូចខាត​េលើៃផ្ទ និង​ែគម​ៃនកញ្ចក់​ tempered ងាយ​នឹង​បំផ្លាញ​ភាព​តានតឹង​ែដល​បណ្តាល​ឱ្យ​មានការ
ផ្ទុះេឡើង​ៃនសារធាតុ​រឹង​។ កញ្ចក់​ដូេច្នះ​ក្នុងអំឡុងេពល​ដំេណើរការ​ដំេឡើង​េដើម្បី​េជៀសវាង​ែគម​្រតូវ​បាន
ប៉ះពាល់​េដោយ​ែផ្នក​រឹង​រក្សា​ៃផ្ទគឺ​មិន​្របធាន​បទ បំពាន​។

https://kxglass.com/
https://kxglass.com/products/tempered-glass.html


៣.​ កញ្ចក់​ tempered ៃនការ​ខួង​ឬ​កាត់​គឺ creak ងាយ្រសួល​ជាង​េដោយ​គ្មាន​ការ​ខួង​និង​កា​ត់។

៤.​ េនៅេពល​ែដល​ដំេណើរការ​កញ្ចក់​េដោយ​ tempered, បន្ទាប់មក​អាច​េធ្វើបាន កា​ត់ ខួង​ ជា​េដើម​។

ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​ការ​េវច​ខ្ច​ប់

☆ ្រជុង​ទាំងបួន​ៃនកញ្ចក់​នឹង​មាន​្រជុង​ការ​ពារ​។
☆ ែញក​កញ្ចក់​នី​មួយ​ៗេដោយ​បន្ទះ​ឆ្នុក​។
☆ ស័ក្តិសម​ស្រមាប់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ និង​ការ​ដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវ​េគោក​ ្របអប់​េឈើ/ក្តារ​បន្ទះ​នាំេចញ​ដ៏​រឹង
មាំ​។
☆ ែខ្ស្រកវាត់​ែដក​ ឬ​ែខ្ស្រកវាត់​សម្ភារៈ​េផ្សងេទៀត​ស្រមាប់​ការ​្រចបាច់​បញ្ចូល​គ្នា​។




