
សុវត្ថិភាព​េរោងច្រកេនៅ្របេទស​ចិន​មានក្រមិត​កំ​េដៅ 17,52 mm 21.52 mm
្រតជាក់​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​្រកាស់​រឹង

HST 88.4 1010.4 ្រកដាស​សុវត្ថិភាព​្រគប​ដណ្តប់​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​លក់​ដុំ

HST 88.4 1010.4 កញ្ចក់​ភ្លឺ​្រតជាក់​ 17.​52 mm 21.52 mm កំ​េដៅកញ្ចក់​ែដល​មាន​្របតិកម្ម​កំ​េដៅែដល​្រតូវ

បាន​ផលិត​េដោយ​ 2pcs ៃន 8 mm / 10 mm ្រតជាក់​កញ្ចក់​ tempered ជា​មួយ​ 4 ្រសទាប់​ៃន PVB interlayer ឬ 2

្រសទាប់​ៃន SGP interlayer ។ វា​គឺជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​បំផុត​ែដល​អាច​ទប់ស្កាត់​មិន​្រជាប​ទឹក​្របឆាំង​នឹង

កាំរស្មី​យូ​វី​ែដល​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ការ​្រកាល​េកៅអី​ជញ្ជាំង​វាំង​នន។

លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃន 17.​52 mm 21.52 mm ្រតជាក់​កញ្ចក់​្រកណា​ត់

1.​ សមាសភាព​្រកណា​ត់: 8 mm 10 mm HST កញ្ចក់​ភ្លឺ​ + 4 * 0,38 mm PVB interlayer + 8 mm 10 mm HST

កញ្ចក់​រឹង​ឬ​ 8 mm 10 mm ្រតាំ​កញ្ចក់​ toughened + 1.52 mm SGP interlayer + 8 mm 10 mm ្រតាំ​្រតាំ​

toughened កញ្ចក់

ក្រមាស់​កញ្ចក់​មួយ​េលើក​: េលើកែលង​ែត 8 ែកវ​ mm 10 mm HST ែកវ​្រសទាប់​េផ្សង​ៗក្រមាស់​េផ្សងេទៀត​អាច

្េរបើបាន​ 12 mm កំ​េដៅកញ្ចក់​្រតជាក់​ 15 mm កំ​េដៅ្រតាំ​កញ្ចក់​រឹង​ 19 mm កំ​េដៅកញ្ចក់​្រតជាក់​ល។

3.​ ទំ​ហំ​: ទំហំ​អតិបរមា​ក្នុង​ 3300 * 8000 mm, ទំហំ​ែដល​អាច​ប្ដូរ​តាមបំណង​ណាមួយ​អាច​្រតូវ​បាន​េធ្វើេឡើង​តាម

សំេណើរបស់​អ្នក​។

ពណ៌​ពណ៌​្រកហម​: ភ្លឺ​ថ្លា​ខ្លាំង​ពណ៌ៃបតង​េខៀវ​លង្ហិន​ពណ៌​្របេផះ​។

5 រូបរាង​ថ្លាៈកំ​េដៅរាប​េស្មើរ​ឬ​េកោង​ែដល​េធ្វើពី​កញ្ចក់​ែដល​មា​ន្រប​ឡា​ក់

6.​ ការែកៃច្នពិ​េសស​: ការ​ហ្វឹកហាត់​ែផ្នក​រន្ធ​ដំបូល​្រជុង​ដុះ​្រសាល​្រជុង​សុវត្ថិភាព​ព័ទ្ធជុំវិញ​សុដន់

ការ​េបោះ​ពុម្ភស្លាក​សញ្ញា​ទាំងអស់​អាច​្រតូវ​បាន​បញ្ចប់​តាម​ការ​េស្នើសុំ​របស់​អ្នក​។



គុណសម្បត្តិ​ៃន 17.​52 mm 21.52 mm ESG VSG glass

1.​ អ៊ីសូឡង់​សុដន់​ 17.​52 mm 21.52 mm ESG VSG glass, interlayer PVB មានមុខ​ងារ​សំេឡង​ល្អ​វា​ល្អឥតេខ្ចោះ

ស្រមាប់​្រគប់​ទីកែន្លង​ែដល​្រតូវការ​អំ​ណះ​អំ​ណាង​។

2.​ ពពុះ​្េរចើន​: កញ្ចក់​្រកាស់​មាន​ភាព​បត់ែបន​ខ្លាំង​ពត់​េកោង​និង​រាង​េហើយ​វា​អាច​ផ្គូផ្គង​ជាមួយ​ក្រមាស់

ខុសគ្នា​កញ្ចក់​ពហុ​កញ្ចក់​ 17.​52 mm 21.52 mm EGS VSG កញ្ចក់​ 8 + 8 mm 10 + 10 mm កំ​េដៅកញ្ចក់

្រកាស់​េនៅេពល​ េធ្វើឱ្យ​វា​ជា​បី​្រសទាប់​បន្ទាប់​មក​ 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm កំ​េដៅកញ្ចក់​្រកាល

ស្រមាប់​ជាន់​។

ការ​ការ​ពារ​ UV: រារាំង​កាំ​រស្មី​ UV 99% លក្ខណៈ​េនះ​េធ្វើឱ្យ​វា​ល្អឥតេខ្ចោះ​ស្រមាប់​ការ្េរបើ្របាស់

បង្អួច​និង​បង្អួច​ការពារ​្េរគឿង​សង្ហា​រឹម​មិន​្រតូវ​បន្ថយ​។

4.​ កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ជាង​មុន​: 17.​52 mm 21.52 mm ESG VSG glass េនៅេពល​ែដល​វា​ខូច​កញ្ចក់

េនៅែតជាដុំ​មួយ​និង​េនៅកែន្លង​របស់​វា​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ការ​្រកាល​េកៅអី​ក្តារ

ពាសែដក​ជា​េដើម​។

កញ្ចក់​្រសអាប់​កញ្ចក់​ែដល​មាន​កំ​េដៅតឹងែតង​និង​ HST មាន​កញ្ចក់​បិទ​បាំង



1 ។ ពី​តៃម្ល, កញ្ចក់​កញ្ចក់​កញ្ចក់​បិទ​ជិត​កញ្ចក់​គឺជា​កញ្ចក់​ៃថ្លបំផុត​។

2.​ ពី​ពណ៌​: (HST) កញ្ចក់​្រកណាត់​ែឆ្វល​, វា​មិន​្រតឹមែតទទួល​បាន​ពណ៌​ពី​កញ្ចក់​្រស្ទីម​, ប៉ុែន្តក៏​មាន​ពហុ​ពណ៌

ពី interlayer PVB េដោយ​ពណ៌​ pantone ណា​មួយ​។

3.​ ទាំងអស់​េនះ​គឺជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​ HST កញ្ចក់​កញ្ចក់​បិទបាំង​គឺ​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព

បំផុត​។ កញ្ចក់​រអិល​េនៅេពល​ែដល​វា​្រតូវ​បាន​ខូច​ែផ្នក​តូច​ៗមិន​មាន​មុត​្រសួច​េនោះ​េទេហើយ​វា​នឹង​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់

មនុស្ស​េទ។ ស្រមាប់​ែកវ​កញ្ចក់​ែដល​មាន​កំ​េដៅ (HST) េពល​កញ្ចក់​ខូច​េដោយ​កម្លាំង​ខាង្េរកៅកញ្ចក់​គឺ​ជាប់នឹង

្េរសោម​អ​នា​ម័យ​ PVB / SGP ែដល​មិន​បង្ក​្េរគោះថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​េឡើយ​។ កំ​េដៅែកៃច្នកញ្ចក់​្រតជាក់​្រតូវ​បាន

ែផ្អកេលើកញ្ចក់​ស្ទះ​េដើម្បី​េជៀសវាង​ការ​បរា​ជ័យ​ spontaneous េនៅក្នុង​អគារ​និង​្របូបាប៊ីលីេតៃនការ

បំែបក​ spontaneous ្រតូវ​បាន​ថយ​ចុះ​។

4 ។ ពី​កម្ម​វិ​ធី​: កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​អគារ​ែដល​មាន​កំពស់​ទាប​ដូចជា​ជញ្ជាំង

កញ្ចក់​បង្អួច​ទ្វារ​កំពូល​តារាង​ជាេដើម​កញ្ចក់​្រកណាត់​អំេបោះ​និង​ឧបករណ៍​េអកូ​េអឡិច​្រតូនិក​ HST មាន

កញ្ចក់​្រកណាត់​មិន​្រតឹមែត្េរបើស​្រមាប់ការសាងសង់​អគារ​ទាប​ប៉ុេណ្ណោះេទប៉ុែន្តក៏​មាន​្របជា្របិយ​ផង​ែដរ

។ ្រតូវ​បាន​្េរបើស​្រមាប់កែន្លង​ខ្ពស់​ដូចជា​យ៉​រេភ្លើង​ជញ្ជាំង​វាំងនន​ជញ្ជាំង​វាំងនន​សូម្បីែតកញ្ចក់

្រតូវ​បាន​ខូច​វា​េនៅែតដំបង​េលើកញ្ចក់​កញ្ចក់​នឹង​មិន​ធ្លាក់ចុះ​សុវត្ថិភាព​បំផុត​ស្រមាប់​មនុស្ស​។

5.​ កញ្ចក់​ែដល​មាន​កេម្តៅម៉្យាង​ (HST) មាន​លក្ខណៈ​ពិេសស​ទាំងអស់​ៃនកញ្ចក់​ែដល​មាន​ភាពរឹងមាំ​ក៏​ទទួល​បាន​អត្ថ

្របេយោជន៍​ទាំងអស់​ពី​កញ្ចក់​្រកាល​។

េតើែកវ​្របេភទ​ណា​ែដល​អ្នក​អាច​យក​វា​េចញពី​េរោង​ច្រក KXG GLASS?

1.​ កញ្ចក់​អំេបោស​លាប​ពណ៌​ដូច​កញ្ចក់​្រកាល​េកៅស៊ូ​ 6,38 mm កញ្ចក់​្រកាល​រេលោង​ 8,38 mm និង​កញ្ចក់​្រកាល

េកៅស៊ូ​ mm 10,38 ។ ល។

2.​ កញ្ចក់​អំេបោស​ពណ៌​្រកឡុក​កញ្ចក់​ 6:38 mm ពណ៌េខៀវ​កញ្ចក់​ 8.​38 ែកវពណ៌​ៃបតង mm ពណ៌​េខៀវ​ 10.​38 ែកវ​ mm

ពណ៌្របេផះ​្រកណា​ត់ល។

3.​ កញ្ចក់​្រកណាត់​ែដល​មាន​ជាតិ​ែដក​ទាប​ដូចជា​កញ្ចក់​ែដល​មាន​ជាតិ​ែដក​ទាប​កំ​េដៅែកវ​កញ្ចក់​្រកាស់​កញ្ចក់

្រកណាត់​កំេបោរ​េកោង​កញ្ចក់​្រកណាត់​ែដល​មាន​ពណ៌​ភ្លឺរេលោង​កញ្ចក់​្រកណាត់​ែដល​មាន​កំ​េដៅទាប​ជា​េដើម​។

4.HST កំ​េដៅកញ្ចក់​្រកាល​េកៅស៊ូ​ដូច​ជា​ 13.​52 mm 17.52 mm 21.52 mm កំ​េដៅ្រតាំ​កញ្ចក់​្រកណាត់​លាស់​។

ល។

ព័ត៌មាន​លំអិត​សូម​ទាក់ទង​មក​េយើងខ្ញុំ​ស្រមាប់​ព័ត៌មាន​លំ​អិ​ត។




