
េរោងច្រកសុវត្ថិភាព​ចិន​ 19 + 2,28 mm +19 mm SGP មានតៃម្លេថោកជាង
តៃម្លកញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព

19 mm +2.28 mm SGP interlayer +19 mm SGP Glass Tempred Glass ែដល​្រតូវ​បាន​េគេហៅផង​ែដរ​ថា​កញ្ចក់
សាំង​វិច​ 20.​19.​3 SGP ែដល​ជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ដ៏​រឹងមាំ​មួយ​ែដល​មាន​ 2pcs ៃនគុណភាព​ខ្ពស់​ 19 mm កញ្ចក់
ភ្លឺច្បាស់​លាយ​ជាមួយគ្នា​ជាមួយ​នឹង​ 2.​28 mm SGP interlayer ។ បន្ទះ​កញ្ចក់​ jumbo អាច​មាន​កញ្ចក់​កញ្ចក់
្រគីស្តាល់​ 19 mm កញ្ចក់​ភ្លឺ​ច្បាស់​ 19 ែកវ​ mm កញ្ចក់​ភ្លឺ​អគ្គិ​សនី mm ចំ​នួន​ 19 និង​កញ្ចក់​កញ្ចក់
សូ​្រត 19 mm កញ្ចក់​កញ្ចក់​កញ្ចក់​ 19 េអឡិច​្រតូនិច​កញ្ចក់​ 19 េអតា​េអ 5 និង​ល។

តួអង្គ​ៃនកញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​ 19.​19.​3 SGP
1 ។ ការ​តុបែតង​កញ្ចក់​: 19 ែកវ​ mm + toughened + 2.28 mm SGP interlayer +19 mm ែកវ​ពន្លឺ
2 ។ ទំហំ​កញ្ចក់​: ទំហំ​អតិ​បរ​មា​ 3300 * 13000 mm, ទំហំ​តូច​ 150 * 150 mm
3 ។ ដំេណើរការ​ពិ​េសស​: រន្ធ​ខួង​ទឹកហូរ​ប្រញ្ចាស​ខ្យល់​ការងារ​ែគម​គំរូ​រេបោះ​ពុម្ភជា​េដើម​។ 

គុណសម្បត្តិ​ៃន 40.​28 mm SGP កំ​េដៅកញ្ចក់​្រកា​ល
1 ។ សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ខ្លាំង​: អន្តរ​កា​រី SGP អាច​្របឆាំង​នឹង​ភាព​ធន់​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង
។ ្របសិនេបើកញ្ចក់​ប្រង្កាប​េដោយ​កម្លាំង​ខាង្េរកៅកញ្ចក់​រាប​េស្មើរ​ជាប់នឹង​កំេទច​កំ​រាល​េហើយ​គ្មាន
កញ្ចក់​កញ្ចក់​េនៅែតឈរ។ 19 + 19 mm កញ្ចក់​្រកណាត់​មាន​កំ​េដៅមាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ជាង​េដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង



ការ​ឆក់​លបចូល​ការ​ផ្ទុះ​និង​្រគាប់​កាំ​េភ្លើង​។
2 ។ សមា្ភ◌ារៈ​សាងសង់​សន្សំ​ថាម​ពល​: រារាំង​ការ​បញ្ជូន​កំ​េដៅ្រពះអាទិត្យ​និង​កាត់បន្ថយ​បន្ទុក​្រតជាក់​។
3 ។ មុខងារ​ភស្តុតាង​សំេឡង​និង​្របឆាំង​នឹង​កាំ​រស្មី​ UV ។
4 ។ បេង្កើត​អារម្មណ៍​េសោភ័ណភាព​ចំេពោះ​អា​គារ​: កញ្ចក់​្រកណាត់​ែដល​មាន​្រសទាប់​ក្ៃរន្ត SGP នឹង​េធ្វើឱ្យ
អាគារ​្រសស់បំ្រពង​បេង្កើន​អគារ​និង​តៃម្ល។

គុណភាព​កញ្ចក់​:
ជួប​ជាមួយ​វិញ្ញា​បន​ប័្រត CE (េតស្ត​េដោយ​ TUV) ស្តង់ដារ​អឺ​រ៉ុប
ជួប​ជា​មួយ​ ANSI Z97.1, ស្តង់ដារ​អា​េមរិក
ជួប​ជា​មួយ​ AS/NZS 2208, ស្តង់​ដា​អូ​្រស្តាលី

កម្មវិធី​ៃន 19 ែកវ​ 19 mm SGP កញ្ចក់​ភស្តុតាង​ខ្យល់​ព្យុះ
ក្នុងនាម​ជា​សុវត្ថិភាព​ដ៏​រឹងមាំ​យូរអែង្វង​កម្លាំង​្របឆាំង​នឹង​ការ​ឆក់​ការ​្របឆាំង​នឹង​ការ​លបចូល​ការ
្របឆាំង​នឹង​ការ​ផ្ទុះ​និង​ការ​្របឆាំង​នឹង​្រគាប់​កាំេភ្លើង​ែដល​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ដូច​កញ្ចក់
ប៉្របះ​ទឹក​ព្យុះ​ែដល​េនៅែក្បរ​សមុ្រទឬ​កញ្ចក់​អញ្ចឹង​ែដល​រស់េនៅក្នុង​កែន្លង​ព្យុះ​្រពឹល​ឬ​ជា​ជ​េណ្តើរ
កញ្ចក់​ឬ​កញ្ចក់​ជាន់​ឬ​កញ្ចក់​ iso R, និង​ដូេច្នះ​េនៅេលើ។ 

េលើកែលង​ែត 19 + 19 mm SGP កញ្ចក់​្របេហោង​, េយើង​ក៏អាច​េធ្វើកញ្ចក់​ភ្លឹប​ែភ្លត​ៗផង​ែដរ​េដោយ​ ខុស
គ្នា ក្រមាស់ ដូច​កញ្ចក់​្រកាល​េកៅស៊ូ​ 15 + 15 + 15 mm SGP ែកវ​េឡ​អង្កាម​ 12 + 12 + 12 mm SGP កញ្ចក់
្រកាល​ 10 ឬ​ 10 + 10 mm SGP ែកវ​មាន​្រកាល​ឬ​ 10 + 10 + 10 + 10 mm SGP កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​ stratified, 12
12 + 12 + 12 mm SGP កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​្របេឡោះ​, 15 15 15 15 15 mm SGP កញ្ចក់​្រកាស់​ែដល​រឹង​មាំ​,
កញ្ចក់​ប្ដូរ​តាមបំណង​ណាមួយ​អាច​្េរបើបាន​។ 




