
12 ែកវកេម្តៅ mm ែកវ 12 ែកវ mm ពាក់កណ្តាលកញ្ចក់រឹង 12 កញ្ចក់
ពាក់កណ្តាលស្អាត mm

12 ែកវ mm ច្បាស់កញ្ចក់ពាក់កណ្តាលែដល្រតូវបានេគស្គាល់ផងែដរថាជាកញ្ចក់កំេដៅែដលគ្មានកំេដៅ 12
mm វាជា្របេភទៃនកញ្ចក់ែកៃច្នកេម្ដៅែដល្រតជាក់េដោយធម្មជាតិបន្ទាប់ពីកំេដៅ tempered 12 mm
អែណ្តតអំបិលែកវេដើម្បីទទួលបានកញ្ចក់រឹងជាងពាក់កណ្ដាលែដលកម្លាំងខ្លាំងជាង កញ្ចក់ែដលបានលុប
េដោយៃចដន្យេហើយេជៀសវាងបាតុភូតផ្ទុះខ្លួនឯង។

12 mm ជាក់លាក់បញ្ជាក់កញ្ចក់ពាក់កណ្តាលច្បាស់លាស់: 



ទំហំែដលអាចរកបាន: 

អតិបរមា 3300 * 13000 mm, អប្បបរមា 300 * 300 mm, ទំហំែដលបានប្ដូរតាមបំណង។ 

ការងារែគម:

 ែគមណាមួយអាច្រតូវបានេធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតេខ្ចោះដូចជាែគមែឆបរាបេស្មើរ (្រជុងែគម) ែគមែគមែគមែគមែគម
្រសួចែគមែគមែគមែគម្រជុង។ 

រន្ធនិងស្នាមរន្ធ: 

កញ្ចក់ែដលមានកំេដៅអាច្រតូវបានផ្តល់ឱ្យេដោយរន្ធខួង (្រតង់្រតង់ឬរន្ធ) និងកាត់ស្នាមអុចៗ។ េយើងនឹង
បេង្កើតរន្ធនិងកែន្លងស្នាមរន្ធនិងទំហំតាមគំនូររបស់អ្នក។  

រូបរាង: 

េលើកែលងែតចតុេកោណែកងក៏មានរាងមូលដូចជា Trapezoid ប៉ារ៉ាែឡលជាេដើម។ វាមានលក្ខណៈ្រតឹម្រតូវតាម
ការរចនារបស់អ្នក។ ែគមល្អិតកាត់ស្នាមឃាត់រន្ធខួង្រជុងកំប៉ុង។ ល។ ទាំងអស់អាច្រតូវបាន
េធ្វើប៉ុែន្ត្រតូវេធ្វើមុនេពលបង្ខូច។ 

ជ្េរមើសេផ្សងេទៀត: 

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 19 mm 25 mm កំេដៅែកៃច្នមានពន្លឺពណ៌ៃបតងេខៀវនិងសំរិទ្ធ។

្េរបៀបេធៀបកញ្ចក់្រសអាប់ 12 mm និង 12 mm ច្បាស់លក្ខណៈកញ្ចក់ពាក់កណ្តាល:

1. ដំេណើរការ:

ភាពស្មុគស្មាញេលើៃផ្ទៃនកញ្ចក់ពាក់កណ្តាលរឹងមានរវាង 24MPa េទៅ 52MPa និងកញ្ចក់រឹងមាំេដើម្បីឱ្យ
េលើសពី 69 េមហ្គាេប៉្រត។ េដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកញ្ចក់្រតជាក់ពាក់កណ្តាលនឹងមិនេកើតេឡើង
េទ។uបាតុភូតផ្ទុះខ្លួនឯង។ 
សុវត្ថិភាព:

កញ្ចក់េពញេលញគឺកញ្ចក់សុវត្ថិភាព។ បន្ទាប់ពីបាក់កញ្ចក់អាចក្លាយជាកណ្តុរអាចបន្ថយ្េរគោះថ្នាក់ដល់
រាងកាយរបស់មនុស្ស។ 
ពាក់កញ្ចក់ពាក់កណ្តាលេឆះបំែណកគឺធំនិងរដ្ឋមូល, បំែណកគ្នាព្រងីកេទៅែគមេនោះវាមិនងាយ្រសួលក្នុងការ



ធ្លាក់ចុះសុវត្ថិភាពែដលទាក់ទងប៉ុែន្តេនៅែតមិនែមនជាកញ្ចក់សុវត្ថិភាព។

3. ្របសិទ្ធិភាព

Full កម្លាំងកញ្ចក់ tempered េកើនេឡើងពី 3 េទៅ 5 ដងនិងសមត្ថភាពៃនការទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរសីតុ
ណ្ហាភាពៃនការ 250 េទៅ 320 មួយ℃។
ភាពរឹងមាំពាក់កណ្តាលសីតុណ្ហភាពនិងធន់្រទាំនឹងសីតុណ្ហភាពមានក្រមិតទាបជាងកញ្ចក់រឹងមាំ។ ខណៈេពល
ែដល្េរបៀបេធៀបេទៅនឹងកញ្ចក់អែណ្ដតធម្មតាមានភាព្របេសើរជាង 1-2 ដងជាងកញ្ចក់ធម្មតាប៉ុែន្តេជៀសវាង
ផ្ទះែល្វងមិនស្អាតៃនកញ្ចក់។

េហតុអ្វី? ្េរជើសេរើស កំេដៅបានព្រងឹងកញ្ចក់

ក្នុងនាមកញ្ចក់ពាក់កណ្តាលកញ្ចក់ (កញ្ចក់កំេដៅ) មិនែមនជារបស់កញ្ចក់សុវត្ថិភាពដូេច្នះេយើងអាច
េធ្វើវាចូលេទៅក្នុងែកវមាន្រកណាត់ឬកញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ផងែដរែដលអាច្រតូវបានេធ្វើពី្រកណាត់រុំកញ្ចក់
្េរបើស្រមាប់ជញ្ជាំងវាំងនននិងបង្អួចខាង្េរកៅកញ្ចក់ខាង្េរកៅ េដោយសារែតបាក់រលាយកញ្ចក់ពាក់កណ្តាល
រឹងនឹងបេង្កើតកំេទចកំទីធំ ៗ និងស្នាម្េរបះ។ បំែណកភាគ្េរចើនគឺមាន្រជុងមុត្រសួចេហើយវានឹងបង្ក
្េរគោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស។ កញ្ចក់ែដលរឹងមាំពាក់កណ្តាលមិនអាច្រតូវបាន្េរបើស្រមាប់កែន្លងែដលអាចប៉ះ
បានឬអាចេធ្វើេទៅបានែដលប៉ះពាល់មនុស្សេដោយផ្ទាល់។



KXG កំេដៅបានព្រងឹងកញ្ចក់ ផលិតផល បន្ទាត់


