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កញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​មាន​ពីរ​ឬ​្េរចើន​បំែណក​ៃនកញ្ចក់​។ បំែណក​េផ្សងគ្នា​ៃនកញ្ចក់​្រតូវ​បាន​បំេពញ​េដោយ​ desiccant
។ ចេន្លោះ្របេហោង​្រតូវ​បាន​បំេប៉ោង​េដោយ​ខ្យល់​ស្ងួត​ឬ​ឧស្ម័ន​អសកម្ម​និង​ផ្សា​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ជ័រ​េកៅស៊ូ​ butyl
ជ័រ​ប៉ូលីែឡត​ហ្វីត​ឬ​េដល​ចាប់​តាម​រចនាសម្ព័ន្ធ​េដើម្បី​បេង្កើត​កញ្ចក់​ជាមួយ​ចេន្លោះ​ស្ងួត​។

 

អត្ថ​្របេយោជន៍​ៃនអ៊ី​សូ​ឡង់

១ ។  ភស្តុតាង​កំ​េដៅបាន​ល្អ​៖ កញ្ចក់​ែតមួយ​្រសទាប់​ពន្លឺ​្រពះអាទិត្យ​ែដល​ចូលក្នុង​បន្ទប់​នឹង​បេង្កើត​ផល
ផ្ទះ​កញ្ចក់​ែដល​ជាែផ្នក​មួយ​ៃនពន្លឺ​្រពះអាទិត្យ​ចាំង​េនៅេលើកញ្ចក់​នឹង​ឆ្លុះបញ្ចាំង​េទៅខាង្េរកៅេហើយ
ែផ្នក​េផ្សងេទៀត​នឹង​ចូលក្នុង​បន្ទប់​េដើម្បី​បេង្កើន​សីតុណ្ហភាព​ក្នុង​ផ្ទះ​។ េដោយសារែតេមគុណ​ៃនការេផ្ទរ
កំ​េដៅដ៏​ធំ​កញ្ចក់​្របេហោង​មិន​្រតឹមែតអាច​កាត់បន្ថយ​ដំេណើរការ​កំ​េដៅប៉ុេណ្ណោះេទប៉ុែន្តែថមទាំង
កាត់បន្ថយ​ការេផ្ទរ​កំ​េដៅេប៉ោង​និង​ការេផ្ទរ​កំ​េដៅដ៏​ភ្លឺ​ថ្លា​េទៀត​ផង។

២ ។  សំ​េលង​ - សំ​េលងៈសំេលង​រំខាន​ខាង្េរកៅជា្េរចើន​ែដល​បញ្ជូន​តាម​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ខ្យល់​។ េនៅេពល​សេម្លង​រំខាន
្រតូវ​បាន​បញ្ជូន​េទៅទ្វារ​កញ្ចក់​និង​្របេហោង​កញ្ចក់​្របេហោង​វា​្រតូវ​បាន​បេង្កើត​េឡើងជា​លំដាប់​េដោយ
កញ្ចក់​្របេហោង​េដើម្បី​ទទួល​បាន​្របសិទ្ធិ​ភាព​អ៊ីសូឡង់​សំ​េឡង​។
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ក្នុងអំឡុងេពល​ៃនការ្េរបើ្របាស់​កញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​េនៅេពល​សីតុណ្ហភាព​ព័ទ្ធជុំវិញ​្រតូវ​បាន​កាត់បន្ថយ
ដល់​ចំណុច​ទឹកសេន្សើម​េនៅក្នុង​្រសទាប់​ខ្យល់​ស្ងួត​ៃផ្ទៃន្រសទាប់​ខ្យល់​ស្ងួត​នឹង​បេង្កើត​ទឹកសេន្សើម​ឬ
សាយ​។ ការអនុវត្ត​ៃនកញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​្រតូវ​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​េដោយ​ការ​កក​ឬ​សាយ​សត្វេនៅេលើៃផ្ទខាងក្នុង
ៃនកញ្ចក់​។ ្របសិនេបើវា​្រតូវ​បាន​ធានា​ថា​្រសទាប់​ខ្យល់​មិន​េក្តៅេលើស​ពី​ដក​ ៤០ អង្សា​េសេនោះ​វា​នឹង​មិន
មានការ​្រជាបចូល​ក្នុង​្រសទាប់​ខ្យល់​អំឡុង​េពល​្េរបើកញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​េទ។



ការ​េវច​ខ្ចប់​៖ 

១ ។  ែញក​កញ្ចក់​នី​មួយ​ៗជាមួយ​កេន្ទោង​ឆ្នុក​។

២ ។  ស័ក្ដិសម​ស្រមាប់​ការ​ដឹកជញ្ជូន​និង​ដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវេគោក​នូវ​្របអប់​េឈើឬ​រេទះរុញ​ែដល​នាំេចញ​យ៉ាង
ខ្លាំង​។

៣ ។  ែខ្ស្រកវ៉ា​ត់ែដក​ឬ​ែខ្ស្រកវ៉ា​ត់សម្ភារៈ​មួយេទៀត​ស្រមាប់​ការ​ប្រងួប​ប្រងួម​។

៤ ។  ្របអប់​និ​មួយ​ៗមាន​ផ្ទុក​ desiccant ។




