
អ្នកផ្គត់ផ្គង់​កញ្ចក់​សាកល្បង​ែដល​មាន​កេម្តៅ្រតូវ​បាន​េគផលិត​កេម្តៅកញ្ចក់
ែដល​មាន​កេម្តៅខ្លាំង

ការ​េធ្វើេតស្ត​្រតាំ​កំ​េដៅ ្រតូវ​បាន​េគេហៅថា​ "ការ​បំផ្ទុះ​ផង​ែដរ​" ។ េតស្ត​្រតាំ​កំ​េដៅគឺ​កំ​េដៅកញ្ចក់
េក្តៅដល់​ ២៨០ អង្សា​េស ១០ អង្សា​េសេហើយ​រក្សា​វា​ទុក​ក្នុង​េពល​ជាក់លាក់​មួយ​។ ជ​្រមុញឱ្យ​មានការ​បញ្ចប់
ដំណាក់កាល​ផ្លាស់​ប្តូរ​ភ្លាម​ៗៃនកា​រ៉ា​ត់ស្យូ​មស៊ុល​ហ្វីត​េនៅក្នុង​កញ្ចក់​ែដល​មាន​សីតុណ្ហភាព​ដូេច្នះ​វា
អាច​ផ្ទុះ​េដោយខ្លួនឯង​បន្ទាប់ពី​ការ្េរបើ្របាស់​េដើម​កញ្ចក់​្រសអាប់​្រតូវ​បាន​បំែបក​េដោយ​សិប្បនិម្មិត
េនៅក្នុង​ឡ​ចំហាយេក្តៅៃនេរោងច្រកជាមុន​េដោយេហតុេនះ​អាច​កាត់បន្ថយ​ការ​ផ្ទុះ​ខ្លួន​ឯង​។ កញ្ចក់​កំពុង
្េរបើបន្ទាប់ពី​ដំេឡើង​រួច​។ វិធី​សា្រស្ត​េនះ​ជាទូេទៅ្េរបើខ្យល់​េក្តៅជា​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​កំ​េដៅែដលេគេហៅថា​
"េតស្ត​្រតាំ​កេម្តៅ" ែដល​េហៅថា​េអសេអសេអស។ ្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ែផ្នក​ខាងមុខ​កញ្ចក់
ែដល​មាន​កំពស់​ខ្ពស់​កញ្ចក់​េមើល​ពីេលើយ៉​និង​ balustrades។

 

 

កំ​េដៅ ្រតាំ សា​កល្ប​ង ដំេណើរ​ការ

កក់​េក្តៅ​េឡើង

ដំណាក់កាល​េឡើង​កេម្តៅចាប់េផ្តើម​ពីសី​តុ​ណ្ហ​ភាព​ព័ទ្ធជុំវិញ​ែដល​កញ្ចក់​ទាំងអស់​ស្ថិតេនៅេហើយ​បញ្ចប់
េនៅេពល​ែដល​សីតុណ្ហភាព​ៃផ្ទកញ្ចក់​េឡើង​ដល់​ ២៨០ អង្សា​េស។ រក្សា​សី​តុ​ណ្ហាភាព​ៃនៃផ្ទកញ្ចក់​េនៅខាង​្េរកោម​
៣២០ អង្សា​េសេហើយ​ព្យាយាម​កាត់បន្ថយ​េពលេវលា​ែដល​កញ្ចក់​ surfacetemperature េលើស​ពី​ ៣០០ អង្សា​េស។

 

រក្សា​​កេម្ដៅ

តំណាក់កាល​ចាប់េផ្តើម​េនៅេពល​ែដល​សីតុណ្ហភាព​េនៅេលើៃផ្ទអុបទិក​េកើន​ដល់​ ២៨០ អង្សា​េសេហើយ​រយៈេពល​ផ្ទុក​គឺ
យ៉ាង​េហោច​ណាស់​ ២ េម៉ោង​។ ក្នុង​កំឡុង​េពល​ភ្ញាស់​ទាំងមូល​វា​គួរែត្រតូវ​បាន​ធានា​ថា​កំ​េដៅៃនៃផ្ទកញ្ចក់​្រតូវ
បាន​រក្សា​ក្នុង​ចេន្លោះ​ ២៩០ អង្សា​េស ១០ អង្សា​េស។

 

្រតជាក់​​ចិ​ត្ត

េនៅេពល​ែដល​កញ្ចក់​ែដល​ចុង្េរកោយ​ឈាន​ដល់​ ២៨០ អង្សា​េសបាន​បញ្ចប់​រយៈ​េពល​ ២ េម៉ោង​ដំណាក់កាល​្រតជាក់​្រតូវ
បាន​ចាប់​េផ្តើម​។ េនៅដំណាក់កាល​េនះ​សីតុណ្ហភាព​កេម្តៅធ្លាក់ចុះ​ដល់​សីតុណ្ហភាព​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​។ េនៅេពល
ច្រង្កាន​មាន​សីតុណ្ហភាព​ដល់​ ៧០ អង្សា​េសដំណាក់កាល​្រតជាក់​្រតូវ​បាន​េគចាត់ទុកថា​បញ្ចប់​។ ឧបករណ៍​្រតជាក់

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm


គួរ​្រតូវ​បាន​្រគប់្រគង​េដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការខូចខាត​ែដល​បណ្តាល​មក​ពី​ភាព​តានតឹង​កេម្ដៅៃនកញ្ចក់​។

 

ការ្េរបើកញ្ចក់​្រតាំ​កេម្តៅ

កញ្ចក់​កេម្ដៅែដល​មាន​កេម្តៅវា​អាច​េធ្វើឱ្យ​កញ្ចក់​ែដល​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ HST មាន​កញ្ចក់​្រកាស់​ជាង​កញ្ចក់
េអសធី​េអម​េអសអិ​លមានក​ញ្ចក់​ការពារ​កេម្ដៅែដល​្រតូវ​បាន​្េរបើជា​ទូេទៅស្រមាប់​៖

- កញ្ចក់​េកើនេឡើង​ខ្ពស់​ facades

- កញ្ចក់​កញ្ចក់​រេទះ​កញ្ចក់​កញ្ចក់​រេទះ​កញ្ចក់​របង​អាង​កញ្ចក់

- េមើល​កញ្ចក់​េលើកញ្ចក់​ដំបូល​កញ្ចក់​កញ្ចក់​កញ្ចក់​ជា​េដើម​។

- ពាក្យសុំ​ណា​ែដល​មានត​្រមូវការសុវត្ថិ​ភាព​។

 

កំ​េដៅ្រតាំ​កញ្ចប់​សាកល្បង​ក្នុង​ែកវ​េអស .​០០
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