
្របេទស​ចិន​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការបេង្កើត​កញ្ចក់​ថ្លា​កញ្ចក់​ចំ​នួន​ ១០ ម។ ម 

ការែណនាំ​អំពី​ការ​េធ្វើឱ្យ​ស្ងប់​:

កញ្ចក់​េក្តៅ គឺជា​្របេភទ​មួយ ក​ញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព, ែដល​ តាមពិត​គឺជា​កញ្ចក់​ែកវ​ែដល​មាន​កិ​ត្យានុ​ភាព​។
េដើម្បី​ែកលំអ​ភាពរឹងមាំ​ៃនកញ្ចក់​វិធី​សា្រស្ត​គីមី​ឬ​រូប​វ័ន្ត​្រតូវ​បាន​្េរបើជា​ធម្មតា​េដើម្បី​បេង្កើត
ភាព​តានតឹង​េនៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់​។ េនៅេពល​កញ្ចក់​ទប់ទល់​នឹង​កម្លាំង​ខាង្េរកៅភាព​តានតឹង​េលើៃផ្ទ្រតូវ​បាន
ទូទាត់​ជាដំបូង​េដើម្បី​បេង្កើន​សមត្ថភាព​្រទនាប់​បេង្កើន​ភាព​ធន់​របស់​កញ្ចក់​េទៅនឹង​សម្ពាធ​ខ្យល់​កំ
េដៅនិង​្រតជាក់​ផល​ប៉ះ​ពាល់​។ ល។។

ការ​ព្យាបាល​េដោយ​្េរបើកេម្តៅ：

កំ​េដៅ្រតាំ​ដំេណើរការ​សាកល្បង​េដោយ​កំ​េដៅកញ្ចក់​េក្តៅដល់​ ២៩០ ℃± ១០ ℃ និង​សង្កត់​ឱ្យ​បាន​្រគប់្រគាន់
ស្រមាប់​េពលេវលា​េហើយ​បន្ទាប់មក​្រតជាក់​ចុះ​។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដំណាក់កាល​ៃនការ​ដាក់បញ្ចូល​នី​ែកល (នី​ស) នឹង
្រតូវ​បាន​ពេន្លឿន​។ កញ្ចក់​េក្តៅជាមួយ​ការ​ដាក់បញ្ចូល​នីែកល​ស៊ុល​ហ្វា​ត​ (នី​ស) អាច​ែបកបាក់​កំឡុង​េពល
ដំេណើរការ​ជាជាង​បន្ទាប់ពី​ដំេឡើង​រួច​។ ដូេច្នះ​វា​នឹង​កាត់បន្ថយ​អ្រតា​ែបក​កញ្ចក់​េដោយ​ឯក​ឯង។



គន្លឹះ​ៃនការ​បន្ទាប​ខ្លួន​៖

១ ។  េដោយសារែតេនៅែផ្នក​ខាងក្នុង​ៃនវត្ថុធាតុ​កញ្ចក់​នីែកល​ស៊ុល​ហ្វីត​ (នី​ស) អាច​នឹង​េធ្វើឱ្យ​កញ្ចក់​ផ្ទុះ
ខ្លាំង​។    កញ្ចក់​ tempered ស្រមាប់​ែកៃច្ន homogeneous, អាច​កាត់បន្ថយ​អ្រតា​ផ្ទុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង
ៃនកញ្ចក់​ toughened ។

២ ។ការបំផ្លាញ​េលើៃផ្ទនិង​ែគម​ៃនកញ្ចក់​ែបក​គឺ​ងាយ​េធ្វើឱ្យ​ខូចខាត​ដល់​្េរស្ត​ស​    កញ្ចក់​ដូេច្នះ
ក្នុងអំឡុងេពល​ដំេណើរការ​ដំេឡើង​េដើម្បី​េជៀសវាង​ែគម​្រតូវ​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​េដោយ​ែផ្នក​រឹង​រក្សា​ៃផ្ទមិន
មាន​្របធាន​បទ រំេលោភ​បំពាន​។

៣ ។  កញ្ចក់​ខួង​ៃនការ​ខួង​ឬ​កាត់​គឺ​មាន​ភាព​ងាយ្រសួល​ជាង​ការ​មិន​ខួង​និង​កា​ត់។

៤ ។  េនៅេពល​ែកៃច្នកញ្ចក់​េដោយ​្រស្ទីម​បន្ទាប់មក​អាច'មិន​្រតូវ​បាន​កាត់​ខួង​។ ល។

ការ​េវច​ខ្ចប់​៖

១ ។ែញក​កញ្ចក់​នី​មួយ​ៗជាមួយ​កេន្ទោង​ឆ្នុក​។

2.​ សម្រសប​ស្រមាប់​ការ​ដឹកជញ្ជូន​និង​ដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវេគោក​ស្រមាប់​នាំេចញ​េឈើ / ក្តារ​្រកាល​ក្តារ​ឬ​ក្តារ
កា​ត។

ែខ្ស្រកវ៉ា​ត់អ៊ី​ណុនឬ​ែខ្ស្រកវ៉ា​ត់សម្ភារៈ​េផ្សងេទៀត​ស្រមាប់​ការ​្រចបាច់​បញ្ចូល​គ្នា​។

្រជុង​ទាំងបួន​ៃនកញ្ចក់​នឹង​មាន​្រជុង​ការ​ពារ​។




