
ចិនសុវត្ថិភាព ១៧.៥២ ម។ ម ២១.៥២ ម។ ម ៣១.៥២ ម។ ម។ មិនរអិលេរោងច្រកកញ្ចក់
ជាន់កញ្ចក់ភ្លឺច្បាស់្រជុល 

 

កញ្ចក់មិនរអិល ក្រមាលឥដ្ឋែដល្រតូវបានេគស្គាល់ផងែដរថាជាក្រមាលកញ្ចក់មិនេសរ៉ាមិចគឺជាសម្ភារៈ
ក្រមាល្របកបេដោយភាពៃច្ន្របឌិតេដោយមិនចាំបាច់ឈរនិងសុវត្ថិភាព។ វា្រតូវបានេគ្េរបើយ៉ាងទូលំទូលាយ
េដោយសារែតការផលិតបេច្ចកេទសៃនលំនាំរចនាេផ្សងៗគ្នាេនៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់េដើម្បីទទួលបាន្របសិទ្ធិភាព
្របឆាំងនឹងការរអិលែដលងាយ្រសួលសម្អាតនិង្រសស់ស្អាត។

 

្េរកៅពីក្រមាលកញ្ចក់ែដលមិនរអិលមាន្របេភទេផ្សងេទៀតៃនក្រមាលកញ្ចក់ដូចជាកញ្ចក់ជាន់មិនរអិលកញ្ចក់
ែកៃច្នពិេសសមិនរអិល។

 

ជាន់កញ្ចក់មិនរអិល្រតូវបានេធ្វើពីៃផ្ទកញ្ចក់ែដលសាយេហើយៃផ្ទកញ្ចក់មានសភាព្េរគើមេដើម្បីទទួលបាន
្របសិទ្ធិភាព្របឆាំងនឹងការរអិល។ កញ្ចក់ជាន់្របេភទេនះមាន្របសិទ្ធិភាព្របឆាំងនឹងការរអិល
ប៉ុែន្តមិនងាយ្រសួលក្នុងការសម្អាតេទដូេច្នះវា្រតូវបានទីផ្សារមិនសូវេពញចិត្ត។

 

ជាន់ែកវមិនរអិលដំេណើរការពិេសស កញ្ចក់ Kunxing ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងអស់រយៈេពលជា្េរចើនឆ្នាំេដោយ
្េរបើបេច្ចកេទសែកៃច្នេផ្សងៗគ្នាេដោយ្េរបើែវ៉នតាគុណភាពលំដាប់ A ៃផ្ទ្េរបើលំនាំ្របឆាំងនឹងការ
រអិល។ វាមាន្របសិទ្ធិភាព្របឆាំងនឹងការរអិលដ៏ល្អបំផុតេហើយងាយ្រសួលលាងសំអាត។

 

កំរាស់កញ្ចក់ៃនកំរាលឥដ្ឋអា្រស័យេលើការដាក់ពាក្យនិងវិស្វកម្ម។ ក្រមាស់ទូេទៅរួមមាន ១៧.៥២ ម។ ម, ២១.
៥២ ម។ មនិង ៣១.៥២ ម។ ម។

 

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/KXG-high-quality-12-12-12mm-SGP-tempered-laminated-glass-anti-slip-transparent-translucent-glass-sta.html
https://www.buildingglassfactory.com


លក្ខណៈពិេសស

ពណ៌៖ ពណ៌្របេផះៃបតងេខៀវេខ្មៅថ្លាទំេនើបថ្លាលង្ហិន។ ល។

ជាមួយបាតកញ្ចក់៖ ្រជុលថ្លាថ្លានិងមានពណ៌។

ក្រមាស់: ៦,៨,១០,១២ មមេធ្វើឱ្យ្របឡាក់គ្នា

ទំងន់: ២,៥ គីឡូ្រកាម / ម ២ ក្នុងមួយមមក្រមាស់។

លក្ខណៈ



មានស្នាម្របឡាក់ខ្ពស់និងមានភាពធន់នឹងស្នាម្របឡាក់។

សមត្ថភាពផលិតកម្មខ្នាតធំ។

ងាយ្រសួលកាត់កាត់រាងពង្រកេពើខួងខួងនិងមាន្រសទាប់។

ខ្ពស់មិនរអិលងាយសម្អាត។

អាចរកបានេនៅក្នុងពណ៌េផ្សងគ្នានិងលំនាំចំណាយេលើការរចនា។

ការរចនាជាក់លាក់ៃនការក្តាប់និងបង្ហូរទឹក។

ការ្េរបើ្របាស់ក្នុងផ្ទះខាង្េរកៅស្ងួតនិងេសើម។


