
្រកុមហ៊ុនផលិត្របេទសចិនសាយសត្វ កញ្ចក់តឹងរឹង, តៃម្លេរោងច្រកវិញ្ញាបន
ប័្រតគ។ ស។ តៃម្លកញ្ចក់អាស៊ីត etched កញ្ចក់

េបៀឌីង កញ្ចក់ េរោងច្រក តៃម្លកញ្ចក់តឹងរឹង
កញ្ចក់ Acid Etched កញ្ចក់ក៏្រតូវបានេគដាក់េឈ្មោះថាកញ្ចក់្រតជាក់ែដលអាចកកបានកញ្ចក់សុវត្តិភាពមិន

ច្បាស់កញ្ចក់្រសអាប់កញ្ចក់ព្រងឹងបែន្ថម។ ល។ ែដលកំេដៅវាល្អជាងសីតុណ្ហភាព ៣០០ អ៊ីញរបស់វាគឺ ៧០០

℃។ បន្ទាប់មកកញ្ចក់្រតូវបាន្រតជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងេសចក្តី្រពាងខ្យល់បង្ខំខណៈេពលែដលែផ្នក

ខាងក្នុងេនៅែតមានលំហូរេដោយេសរីក្នុងរយៈេពលខ្លី។ តាមវិធីេនះកញ្ចក់ទឹកអាស៊ីត Acched Etched ក្លាយ

ជា។ រាល់ការែកៃច្នស៊ីជ្េរមៅដូចជាែគមខាត់ខួងខួងខួងកាត់កាត់ទំហំ្រតូវេធ្វើេឡើងមុនេពលេឆវឆាវ។

ការបញ្ជាក់ 
ទំហំ៖ ទំហំអតិបរិមា៖ ៣០០០ * ៨០០០ មម, ខ្នាតតូច៖ ១៥០ * ៣០០ មម

ពណ៌៖ ច្បាស់្រជុល្រជះពណ៌្របេផះៃបតងេខៀវសំរិទ្ធ។ ល។

ការងារែគមៈែគមប៉ូលារាបេស្មើែគមេខ្មៅៃដែគមពត់ែគម Matt ែគមមូល។ ល។

រន្ធ៖ អង្កត់ផ្ចិតៃន្របេហោងែកវ្រតូវែតធំជាងក្រមាស់របស់កញ្ចក់។ អាច្េរបើបានស្រមាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់

វីសផ្ទាល់ខ្លួន។

ការកាត់េចញ៖ អាចរកបានតាមទំហំែដលបានកំណត់តាមរូបភាពគំនូរ។

ែកង៖ ្រជុងសុវត្ថិភាពអាចេចៀសវាងកូដកម្មេកើតេឡើងនិងការពារកញ្ចក់ខូចពី្រជុង។

គុណសម្បត្តិៃនកញ្ចក់ែដលមិនច្បាស់លាស់
1. េបើ្េរបៀបេធៀបជាមួយ កញ្ចក់អែណ្តតទឹកអាស៊ីត Etchedកញ្ចក់រឹងែដលកកេហើយរឹងមាំជាង ៥ ដងដូេច្នះវា

្រតូវបានេគស្គាល់ថាជាកញ្ចក់កម្លាំងខ្ពស់។

២. ពិចារណាដូចជាកញ្ចក់សុវត្តិភាពេនៅេពលការែបកបាក់េកើតេឡើងភាគល្អិតតូចៗនឹងមិនេធ្វើឱ្យប៉ះពាល់

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/12mm-curved-balustrade-glass-panel-curved-glass-railing-tempered-factory-price.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/China-frosted-tempered-glass-5mm-to-19mm-acid-etched-obscure-toughened-safety-glass-factory.html


ដល់មនុស្សេឡើយ។

វាងាយ្រសួលក្នុងការែថទាំនិងធន់នឹងជេណ្តើរងាយ្រសួលសម្អាត។

4. មិនមកពីឬែប្លកដូចជាថ្នាំកូត

5. ការបញ្ជូនពន្លឺក្រមិតខ្ពស់ប៉ុែន្តជួយការពារភាពឯកជន។

ពាក្យសុំ
ក្នុងនាមជាសម្ភារៈសំណង់ដ៏មាន្របជា្របិយភាពមួយេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់កញ្ចក់ែដលមានភាព្រសអាប់

្រតូវបានេគ្េរបើយ៉ាងទូលំទូលាយេនៅក្នុងអ្វីក៏េដោយែដលជាអ្នករស់េនៅឬសំណង់ពាណិជ្ជកម្ម។ ឧទាហរណ៍:

ទ្វារ

ភាគថាស

ជញ្ជាំង

េធ្នើ

ផ្លូវែដក

ឯករភជប់ផ្កាឈូក

កំពូលតុ

ជា្េរចើនេផ្សងេទៀត

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/10mm-security-toughened-glass-shower-factory-10mm-tempered-glass-shower-door-factory-price-buy-10mm.html


ស្តង់ដារគុណភាព៖
CE, ISO, SGS, CCC បានអនុម័ត

EN12150 ស្តង់ដារកញ្ចក់អឺរ៉ុបអ៊ឺរ៉ុប

ស្តង់ដាអាេមរិច ១០៤៨

GB ៩៩៦៣-១៩៩៨ ស្តង់ដាកញ្ចក់កញ្ចក់

ជីកាៃប ១៧៩៨១-១៩៩៩ កញ្ចក់ចិនព្រងឹងនិងកំេដៅតាមស្តង់ដារចិន


