
េរោងច្រកផលិត​កញ្ចក់​ KXG ែដល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​្របេទស​ចិន​ផលិត​កញ្ចក់
កញ្ចក់​ច្បាស់​ជាង​ ៥ ម។ មនិងកញ្ចក់​សុ​វត្តិភាព​ែដក​ទាប​ ៥ ម។ ម .​។

អំពី​កញ្ចក់​ច្បាស់​្រតជាក់​បែន្ថម​ជាតិ​ែដក​ទាប​៖

១ ។៥កញ្ចក់​ែដក​ទាប​ mm mm, វា​្រតូវ​បាន​េធ្វើពី ៥ ម។ ម កញ្ចក់​អែណ្តត​ច្បាស់​បែន្ថម​បន្ទាប់ពី​កំ​េដៅដល់​ -
៧០០ ដឺ្េរកឈាន​ដល់​ចំនុច​កញ្ចក់​េហើយ​បន្ទាប់មក​្រតជាក់​ចុះ​យ៉ាង​េលឿន​េដោយ​ខ្យល់​្រតជាក់​។ ៦ ម ច្បាស់​តឹង
រឹង​បែន្ថម​េទៀត ក​ញ្ចក់ គឺជា​គុណភាព​ខ្ព​ស់ និងក កញ្ចក់​ថ្នាក់​ថ្មី​ខ្ព​ស់។ េនះ អ្រតា​បញ្ជូន​ពន្លឺ​មាន​រហូត
ដល់​ ៩១,៥% ឬ​្េរចើន​ជា​ងេនះ។ ្រជុល​ ៦ ម ច្បាស់ ក​ញ្ចក់​សីតុណ្ហភាព​គឺជា​លក្ខណៈ​រូបវន្ត​េមកានិច​និង​អុបទិក​ដ៏
ល្អឥតេខ្ចោះ​អាច​ជា​ដំេណើរការ​្េរជៅេផ្សង​ៗគ្នា​ដូច​កញ្ចក់​អែណ្តត​ែដល​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​េផ្សង​េទៀត។

២ ។ ៥ែដក​ទា​បមម តឹងរឹង ក​ញ្ចក់​្រតូវ​បាន​េគសំេដៅជា​ញឹកញាប់​ថា​ជា​“ កញ្ចក់​សុ​វតិ្ថ​ភាព​” ពី្េរពោះ​វា​បំេពញ​តាម
ត្រមូវការ​ៃនស្តង់ដារ​កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​។ កញ្ចក់​េក្តៅមិន​អាច​កាត់​ឬ​ខួង​បានេទបន្ទាប់ពី​លួង​េហើយ​ ដំេណើរ
ការដូចជា​ការ​កិន​ែគម​ការ​បូម​ខ្សាច់​ឬ​អាស៊ីត​អាស៊ីត​អាចប​ណ្តាល​ឱ្យ​បរាជ័យ​មុន​អាយុ​។ 

៣ ។ ផលិតផល​េរោងច្រកែកវ​េអស .​០ ៥កញ្ចក់​ថ្លា​ច្បាស់​ជាង​មមគឺ​ ៤-៥ ដង​ខ្លាំង​ជាង ក​ញ្ចក់​្រសអាប់​្រជុល​ ៦
មីល្លី​ែម៉្រត

ៃនក្រមាស់​ដូចគ្នា​និង​ ទំ​ហំ។ េពល​ណា​​ កញ្ចក់​គឺ ខូច​វា​នឹង​ែបក​ជា​បំែណក​តូច​ៗជា្េរចើន​ែដល​ទំនងជា​មិន​បង្ក​ឱ្យ
មានរបួស​ធ្ងន់ធ្ងរ​េទ។

កែន្លង​ែដល​្រតូវ​្េរបើកញ្ចក់​ថ្លា​ច្បាស់​្រតជាក់​ែភ្នក​ ៦ ម។ ម៖
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១.​ ៥កញ្ចក់​ថ្លា​បែន្ថម​មិល្លីែម៉្រតអាច​កាត់​ចូល​េទៅក្នុង​ទំហំ​រចនា​្េរបើស​្រមាប់បង្អួច​ទ្វារ​ទ្វារ​។ ភាគ
ថាស​, ដាក់​េធ្នើរ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​។ ល។
២.​ ៥មមខ្ព​ស់ ការប​ញ្ជូន ក​ញ្ចក់​ែដល​មាន​ជាតិ​ែដក​ទាប​អាច​េធ្វើឱ្យ​កញ្ចក់​មាន​ជាតិ​ែដក​ទាប​ ៥ មីល្លីែម៉្រតឬ
កញ្ចក់​ែដល​មាន​ជាតិ​អាស៊ីត​ភ្លឺ​ច្បាស់​ ៥ មី​លី​ែម៉្រត្េរបើស​្រមាប់ជញ្ជាំង​ភាគ​ថាស​ផ្ទះបាយ​វិល​្រតលប់​មក​តុ
វិញ​។ ល។
3.​ ៥កញ្ចក់​តឹង​រឹង​បំផុត​មី​លី​ែម៉្រតគឺ​ល្អ​េដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​មាន​ទំ​ហំ​ ១២.​៧៦ ម។ ម។ ម។ ម។ ម ១៣.​១៤ ម។ ម។ ១៣.​៥២
ម។ ម កញ្ចក់​្រសអាប់​្រសអាប់​្រសអាប់, ្េរបើស​្រមាប់ផ្លូវ​ែដក​, របង, canopy, skylight, ជញ្ជាំង​ែផ្នក​ខាង
្េរកៅ។ ល។
៤ ។ កញ្ចក់​ថ្លា​ច្បាស់​្រតជាក់​ែភ្នក​ ៦ មមគឺ​ល្អឥតេខ្ចោះ​េធ្វើ ៦ម+ ១២ អា​ + ៦ មម្រជុល​ កញ្ចក់​ែដល​មាន
ពន្លឺ​ច្បាស់​ល្អ ្េរបើ​ស្រមាប់​ ការ​កសាង​ជញ្ជាំង​វាំង​ននកញ្ចក់​ផ្ទាំង​កញ្ចក់​បង្អួច​ដំ​បូល​។ ល។
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