
តៃម្លលក់ដុំ​របស់​ចិន​ 13,52 mm SGP កំ​េដៅែកវ​្រកណា​ត់ 6 mm +1.52 mm
ច្បាស់​លាស​ SGP +6 mm សុវត្ថិភាព​េរោងច្រកសុវត្ថិភាព​កញ្ចក់

េតើអ្វីេទៅជា​ែកវ​កំ​ប៉ុង​ SGP? 

SGP = SentryGlas®Plus។

ែខ្សភាពយន្ត​មធ្យម​ SGP គឺជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី​របស់​ DuPont វា​ជា​ការ​ៃច្ន្របឌិត​ដ៏​សំខាន់​មួយ​េនៅក្នុង
បេច្ចកវិទ្យា​កញ្ចក់​ច្រមុះ​។ ែខ្សភាព​យន្ត​ SGP ហួសពី​បេច្ចកវិទ្យា​ែដល​មាន្រសាប់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ព្រងីក​ការ
សែម្តង​របស់​កញ្ចក់​្រកាល​។ SGP មាន​ភាពរឹងមាំ​ខ្ពស់​តម្លាភាព​យូរអែង្វង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ជា្េរចើន​និង​ការ
តំេឡើង​បត់ែបន​សមរម្យ​ស្រមាប់​ត្រមូវការ​ទីផ្សារ​សំណង់​បច្ចុប្បន្ន​។ 

្េរបៀបេធៀប​ជាមួយ​ែកវ​្រកណា​ត់ SGP និង​កញ្ចក់​្រកណា​ត់ PVB កញ្ចក់​្រកាស់​ SGP មាន​ភាព​ធន់្រទាំ​នឹង​ផល
ប៉ះពាល់​ខ្លាំង​ជាង​ការ​្របឆាំង​នឹង​េចោរកម្ម​ការ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្ទុះ​និង​ការ​្របឆាំង​នឹង​្េរគោះមហន្តរាយ
េហើយ​អាច​កាត់បន្ថយ​ក្រមាស់​ៃនកញ្ចក់​្រកាស់​េនៅក្រមិត​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​។ 

SGP ទិន្នន័យ​ដំេណើរការ​កញ្ចក់​ែដល​មាន​្របេឡោះ​្របឡាក់​:

សមាសធាតុ​កញ្ចក់ 2pcs ៃន 6 mm ជាតិ​ែដក​ទាប​ក្រមិត​កញ្ចក់​ជា​មួយ​ 1.​52 mm ែខ្សភាព​យន្ត​ SGP
ទំហំ​កញ្ចក់ ទំហំ​អតិបរមា​អាច​ឈាន​ដល់​ 3300x13000 mm ទំហំ​ទំេនរ​ែដល​អាច​រក​បាន

្របេភទ​កញ្ចក់
13.​52 កញ្ចក់​ជាតិ​ែដក​ទាប​ mm កញ្ចក់​ែដល​មាន​្រសទាប់​កាកសំណល់​្រសាល​ ៗ ចំ​នួន​ 13.​52 mm

កញ្ចក់​្រកណាត់​្រសាល​ ៗ 664 ពណ៌​ែកវ​កញ្ចក់​ភ្លឺ​ឆ្លាក់​ 6 អ៊ី​ង 5 េអលី​អា​ 5 ពណ៌​ឆ្លាក់
កញ្ចក់​ឆ្លាំង​កញ្ចក់​្រកាល​រេលោង​ 664 ល។

ែខ្សភាព​យន្ត​ Interlayer ែខ្សភាព​យន្ត​ SGP េផ្សងេទៀត​ែដល​មានេនៅក្នុង​ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB / EVA
ដំេណើរការ​ពិ​េសស ែគម​ដុះ​េខៀវ​, cutout, ការ​ហ្វឹកហាត់​រន្ធ​, ការ​េបោះពុម្ព​ស្លាក​សញ្ញា​, កំ​េដៅ្រតាំ​ល

អត្ថ​្របេយោជន៍​កញ្ចក់ ខ្យល់ព្យុះ​សង្ឃរា​ខ្យល់ព្យុះ​និង​្រគាប់​កាំេភ្លើង​ជា​េដើម

ការ​បញ្ជាក់​: 



ទំ​ហំ​: អតិ​បរ​មា​ 3000 * 5000 mm, កា​ត Mini 300 * 300 mm, ទំហំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ែដល​អាច​្រតូវ​បាន​ផ​លិ​ត។ 
ក្រមាស់​: ្រសទាប់​កញ្ចក់​អាច​មាន​ 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, ល។ , ក្រមាស់​ SGP 0.89 mm,
1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm ជា​េដើម​។ 
្របេភទ​កញ្ចក់​: កញ្ចក់​អំេបោស​រលក​កញ្ចក់​អំេបោស​អំបិល​ទាប​ / កញ្ចក់​អាំងេត្រកាល​្រសអាប់​កញ្ចក់​កញ្ចក់
កញ្ចក់​អំេបៅកញ្ចក់​កញ្ចក់​េអ្រកង់​កញ្ចក់​េអ្រកង់​។ ល។ 

ែខ្សភាព​យន្ត​ SGP VS PVB ែខ្សភាព​យន្ត​: 

្រសទាប់​្រកដាស​ SGP មាន​កំរាស់​េស្មើគ្នា​ៃនកញ្ចក់​ = បន្ទះ​កញ្ចក់​ពីរ​បូក​។
្រកដាស​ PVB មាន​កំរាស់​្រសទាប់​កញ្ចក់​ែដល​មានក​្រមាស់ដូច​កញ្ចក់​ែតមួយ​ x1, 25 ។
ភាព​្រសអាប់​ៃនែខ្សអា​ត់ SGP គឺ​ 5 ដង​ជាង​ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB ។ 
ភាព​រឹង​ SGP គឺ​ 100 ដង​ខ្លាំង​ជាង​ែខ្សភាព​យន្ត​ PVB ។

SGP កញ្ចក់​្រកាល​ជាតិ​សុវត្ថិភាព​បែន្ថម​គុណសម្បត្តិ​េផ្សង​េទៀត: 

ការ​បះ​បាត់​បំែណក​្របសិនេបើខូច​។ 
ទទួល​បាន​ស្តង់​ដារ​ glazing សុវត្ថិ​ភាព​។ 
ការ​ការពារ​ព្យុះ​។ 
ជួប​ជាមួយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ & ស្តង់ដារ​ធន់​នឹង​ជិះ​កង់​។ 
ការ​តស៊ូ្របឆាំង​និង​ការ​ចូល​េដោយ​បង្ខំ​ 
ែខ្សភាព​យន្ត​ SGP ែដល​មាន​កម្លាំង​ស្អិត​ដ៏​ល្អឥតេខ្ចោះ​ៃនេលោហៈ​អាចប​ណ្តាល​ឱ្យ​កញ្ចក់​េអឡិច​្រតូនិច​អ៊ី​នធឺ
រែណត​អាច​ជា​កញ្ចក់​បិទបាំង​ថាមពល​ែដល​អាច​ជំនួស​កញ្ចក់​អ៊ី​សូ​ឡង់​ Low E ។ 



ពាក្យ​េស្នើសុំ​: 
កញ្ចក់​ភស្តុតាង​កញ្ចក់​ផ្ទុះ​ែដល​អាច​ការពារ​បាន​ស្រមាប់​រថយន្ត​ពាស​ែដក​, iso ns, ធនាគារ​និង​េផ្សង​េទៀត 
ផ្លូវ​រេទះ​រេទះេភ្លើង​ជេណ្តើរថ្ម​ជំហាន​សំណង់​្របឆាំង​នឹង​ខ្យល់​ព្យុះ​ 
ពិការភាព​ខ្យល់ព្យុះ​បង្អួច​ទ្វារ​និង​្រកាល​េកៅស៊ូ​។ 
កហ្ច​ក់រថេភ្លើង​េល្បឿន​េលឿន​។ 
របង​ែកវែភ្នក​និង​ស្ពាន​កញ្ចក់​។

េតើែកវ​្របេភទ​ SGP ្របេភទ​ណា​ែដល​អ្នក​អាច​យក​វា​េចញពី​កញ្ចក់​ KXG? 

1.​ កាត់​្រកដាស​កំប៉ុង​ជា​មួយ​ SGP 
2.​ ្េរបើ្េរសោមអនាម័យ​្រកដាស់​េដោយ​្េរបើ SGP 
3.​ កញ្ចក់​្រកណាត់​ពណ៌្រកហម​ែដល​មាន​ SGP ដូចជា​ែកវពណ៌​ៃបតង​ជា​មួយ​ SGP កញ្ចក់​កំេបោរ​្េរសោប​ជាមួយ​នឹង​ SGP
កញ្ចក់​្រកណា​ត់ F-green ជា​មួយ​ SGP កញ្ចក់​្រកណាត់​ពណ៌េខៀវ​ជា​មួយ​ SGP ។ ល។ 
4.​ ភាព​មាន​កំ​េដៅមានេនៅក្នុង​ 13.​52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, 27.04 mm, 33.04 mm, 41.04 mm, ។ ល។ ែកវ



ដាក់​្រកដាស​ SGP ។ 

ឧទាហរណ៍​: 13.​52 mm SGP ្រតជាក់​កំប៉ុង​កញ្ចក់​ = 6 កញ្ចក់​ tempered mm + 1.52 mm SGP +6 mm កញ្ចក់​
tempered ។


