
េរោងច្រកកញ្ចក់​កញ្ចក់​ែដល​មាន​ទំ​ហំ​ ១០ មមភ្លឺច្បាស់​ច្បាស់​ជាង​ ១០
មមេនៅ្របេទស​ចិន

កញ្ចក់​កេម្ដៅគឺជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​មួយ​ក្នុងចំេណោម​ពីរ​្របេភទ​ៃនកញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​ែដល​្រតូវ​បាន
្េរបើជា​្របចាំ​េនៅក្នុង​កម្មវិធី​ែដល​កញ្ចក់​ស្តង់ដារ​អាច​បង្ក​្េរគោះថ្នាក់​ដ៏​្េរគោះថ្នាក់​មួយ​ (មួយ
េទៀត កញ្ចក់​សុ​វត្តិភាព​គឺជា​កញ្ចក់​ែកវ) កញ្ចក់​ែដល​េធ្វើឱ្យ​ខូច​គឺ​ខ្លាំង​ជាង​កញ្ចក់​ធម្ម​តា​ ៤ េទៅ ៥ ដង
េហើយ​មិន​បំែបក​េទៅជា​ទឹក្រកឡុក​មុត​េទេនៅេពល​វាប​រា​ជ័យ​។ 

កញ្ចក់​ែដល​តឹង​រឹង​ជាង​ ១០ មម្រតូ​វបាន​េធ្វើេឡើង​េដោយ​កំ​េដៅ កញ្ចក់​អែណ្តត​ច្បាស់​ ១០ ម។ ម .​។វា​្រតូវ​បាន
ផលិត​តាមរយៈ​ដំេណើរការ​ៃនការ​េឡើង​កំ​េដៅខ្លាំង​និង​្រតជាក់​ខ្លាំង​ែដល​េធ្វើឱ្យ​វា​ពិបាក​ជាង​កញ្ចក់​ធម្ម​តា​។
វា​មាន​លទ្ធផល​េនៅខាង​្េរកៅ ៃផ្ទ េនៅ្េរកោមអំណាច​ដ៏​មាន​អានុ​ភាពsភាព​តានតឹង​និង​ខាងក្នុង​មាន​ភាព​តានតឹង
ខ្លាំង​។ ដូេច្នះ​ផល​ប៉ះពាល់​ែដល​្រតូវ​បាន​អនុវត្ត​េទៅេលើកញ្ចក់​នឹង​្រតូវ​បាន​យកឈ្នះ​េដោយ​ភាព​តានតឹង​ែដល
សង្កត់​េលើៃផ្ទេដើម្បី​ធានា​សុវត្ថិភាព​ៃនការ្េរបើ្របាស់​។ វា​ល្អ​ស្រមាប់​តំបន់​ែដល​មាន​បន្ទុក​ខ្យល់
ខ្ពស់​និង​តំបន់​ែដល​ទំនាក់ទំនង​របស់​មនុស្ស​គឺជា​ការពិចារណា​ដ៏​សំ​ខាន់​។ 

ច្បាស់​ ១០ ម។ ម លក្ខណៈ​កញ្ចក់​កេម្ដៅ៖
ជួប​យ៉ាង​តឹង​រឹងជា​មួយ​កូដ​អគារ​និង​ត្រមូវការ​សុវត្ថិ​ភាព​។
2.​ រឹងមាំ​្រគប់្រគាន់​េដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​ក្រមិតខ្ពស់​ៃនភាព​តានតឹង​កេម្ដៅ។
៣-៥ ដង​ខ្លាំង​ជាង​កញ្ចក់​ែដល​មាន​ពណ៌​ដូច​នឹង​ក្រមាស់​ដូច​គ្នា​។
4.​ េនៅេពល​ែដល​ែបកបាក់​េកើតេឡើង​កញ្ចក់​ែបកេចញ​ជា​បំែណក​គូប​តូច​ៗែដល​មិន​បង្ក​្េរគោះថ្នាក់​ដល់​រាងកាយ​មនុស្ស
េទ។
5.​ ទំហំ​្រតូវ​បាន​ផលិត​តាម​ការ​េស្នើសុំ​របស់​អតិថិ​ជន​។ េនៅេពល​ែដល​េធ្វើឱ្យ​ស្ងប់​វា​មិន​អាច​កាត់បន្ថយ​បាន​េទ។
រាល់​ការងារ​ែដល​បាន​េធ្វើ្រតូវែតេធ្វើេឡើង​មុន​េពល​មាន​អាកាសធាតុ​េក្តៅ។
6.​ អាច​្រពី​នរូ​បសញ្ញា​និង​លំនាំ​ពិេសស​ជា​មួយ​ ្រពី​នធីង​សូ្រត្េរហ្វ​ត​េសរ៉ាមិច។
7.​ ទទួលយក​ការរចនា​ម៉ូដ​្រគប់​្របេភទ​ៃនរូបរាង​ដំេណើរការ​ែគម​និង​កា​ត់។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm


ច្បាស់​ ១០ ម។ ម toughened ការប​ញ្ជាក់​កញ្ចក់​៖

ទំ​ហំ​៖ អតិ​បរិមា​ ៣០០០ * ៨០០០ មម, ១៥០ * ៣០០ មម។ 

ក្រមាស់​: ៣ មម ៤ មម ៥ មម ៦ មម ៨ មម ១០ មម ១២ មម ១៥ មម ១៩ មម។ 

ពណ៌​: ភ្លឺច្បាស់​្រជុល​េខៀវ​ៃបតង​ហ្គកអ៊ី​, សំរិទ្ធ​, ល។

ការ​ែកៃច្ន៖ ការែកៃច្នទាំងអស់​ដូចជា​ការ​េចោះ​ការ​កាត់​ការ​ខួង​ជាេដើម​្រតូវែតេធ្វើេឡើង​មុន​េពលេធ្វើការ​បិ

ត។ 

កែន្លង​ែដល​្រតូវ​្េរបើ ច្បាស់​ ១០ ម។ ម ក​ញ្ចក់​ tempered?
1.​ ែថរក្សា​ជញ្ជាំង​។
ភាគ​ថាស​កា​រិយា​ល័យ។



3.​ ទ្វារ​រុញ​។
៤ ។កញ្ចក់​ទ្វារ​ទ្វារ​បន្ទប់​ែចក​បន្ទប់​ទឹក។
5.​ ែប៊​លស្តាត​ឌីសរ​បង​។ canopy, handrail ។
6.​ ហាង​ដាក់​បង្ហាញ​បង្អួច​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ដាក់​េធ្នើរ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​។
7.​ ការ​ហាមឃាត់​សាល​។
8.​ ្របាក់​កាស​, កំពូល​តា​រាង​។
9.​ ហាង​លក់រាយ​េនៅក្នុង​ការិយាល័យ​ផ្ទះ​ហាង​។
១០ ។

១០ ម។ ម គុណភាព​កញ្ចក់​ែដល​មាន​សីតុណ្ហ​ភាព​៖ 

បំេពញ​តាម​ស្តង់ដារ​េអេអស ៣, ស៊ី​ស៊ី​ស៊ី​េអសេអស។េអសេអសេអសេអេអសេអស ២ េហ្ស ៩.​១, េអប​ផល​ ១ ២២០៨ វិញ្ញា​បន

ប័្រត។ 

2.​ កម្លាំង​ខ្ពស់​និង​ភាព​បរិសុ​ទ្ធង ៃផ្ទស្អា​ត​។ ្េរជើសេរើស​កញ្ចក់​ថ្លា​ែដល​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ ៤០ ភាគរយ

ស្រមាប់​សីតុណ្ហ​ភាព​។

3.​ ការងារ​ជាន់ខ្ពស់​េលើការ​ព្យាបាល​ែគម​កាត់​និង​ខួង​រន្ធ​។ 

4.​ ខ្លាំង​ plyកញ្ចប់​ crate បន្ទះ​េឈើ។ 

ែកវ​េអស .​០ ខឹង កញ្ចក់ ឧប​ករ​ណ៍

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html


១០ ម។ ម ច្បាស់ តឹង​រឹង កញ្ចក់ េវច​ខ្ច​ប់


