
ទំ​ហំ jumbo ែដល​ផលិត​តាម​បំណង​ កញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​កំ​េដៅក្រមិត​ទាប​ និង​្របាក់​ពីរ
ដង

អំ​ពី Jumbo Size low-e Tempered កញ្ចក់​អ៊ី​សូ​ឡង់

Low-e កញ្ចក់​ tempered គឺជា​កញ្ចក់​ែដល​បេញ្ចញ​ពន្លឺ​ទាប​។ វា​្រតូវ​បាន​បេង្កើត​េឡើង​េដោយ​សុវត្ថិភាព​ពីរ​ឬ
្េរចើន​។ tempered glass សន្លឹក​ និង​្រសទាប់​ E ទាប​មួយ​ ឬ​្េរចើន​ េដើម្បី​សន្សំសំៃចថាម​ពល​។ ថ្នាំ​កូត​ទាប
អ៊ី​ៃន Low e double glazing អាច​ជា ្រសទាប់​ែតមួយ​ Low-e, ថ្នាំ​កូត​ពីរ​ដង Low-e, ្រសទាប់​បី​ែដល​្េរសោប​
Low-e ជាមួយនឹង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​និង​ពណ៌​េផ្សង​គ្នា​។ កញ្ចក់​បេញ្ចញ​ពន្លឺ​ទាប​ មានក្រមិត​ថាមពល​រស្មី​ទាប​។
កញ្ចក់​ Low-E ្រតូវ​បាន​ផលិត​េដោយ​ការ​លាប​េលោហៈ​ជាក់លាក់​មួយ​ (្របាក់​ ស័ង្កសី​ ឬ​សំណ​ប៉ាហាំង​)
េទៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់​េដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​កំ​េដៅ។

លក្ខណៈ​ៃនកញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​កំ​េដៅទាប

១.​ លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​អុបទិក

ការ​បញ្ជូន​ពន្លឺ​ែដល​អាច​េមើលេឃើញ​ៃន្របព័ន្ធ​កញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​ជា​ធម្មតា​ស្ថិតេនៅក្នុង​ចេន្លោះ​ 7-80% ។
មាន​ឥទ្ធិពល​ពន្លឺ​ល្អ​។

២.​ ដំេណើរការ​កំ​េដៅ

ឯក​តា glazing ពីរ​អាច​កាត់បន្ថយ​តៃម្ល U យ៉ាង​មាន​្របសិទ្ធ​ភាព​ និង​កាត់បន្ថយ​តៃម្ល U បែន្ថម​េទៀត​េដោយ​ការ
បំេពញ​ឧស្ម័ន​ inert ដូច​ជា argon ។

៣.​ អ៊ីសូឡង់​សូ​រស័ព្ទ

Insulated glass មាន​អ៊ីសូឡង់​សំេឡង​ល្អ​ និង​អាច​កាត់បន្ថយ​សំេលង​រំខាន​េលើស​ពី​ 30 dB ។

៤.​ គ ondensation

ចំណុច​ទឹកសេន្សើម​ៃនកញ្ចក់​្របេហោង​ KUNXING GLASS គឺ​ទាប​ជាង​ -65 ° C ែដល​ធានា​ថា​គ្មាន​ទឹក​ condensation
នឹង​បេង្កើត​េនៅក្នុង​កម្មវិធី​ធម្ម​តា។

៥.​ ្រតា

ការ​ផ្សា​ភ្ជាប់​ពីរ​ដង​ជាមួយនឹង​េកៅស៊ូ​ butyl, sealant polysulfide ឬ adhesive រចនាសម្ព័ន្ធ​ធានា​បាន​នូវ​ការ
ផ្សា​ភ្ជាប់​ដ៏​ល្អ​ឥត​េខ្ចោះ​ និង​អាយុកាល​ែវង​។

https://www.buildingglassfactory.com/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm


ការ្េរបើ្របាស់​កញ្ចក់​ែដល​មាន​អ៊ីសូឡង់​កំ​េដៅទាប

1.​ េនៅក្នុង​អាកាសធាតុ​េក្តៅខ្លាំង​ ជ្េរមើស​ដ៏​ល្អឥតេខ្ចោះ​ៃនកញ្ចក់​ស្រមាប់​បង្អួច​ និង​ទ្វារ​គឺ Low-E
Insulating Glass ។
2.​ ខ្នាត​ធំ ជញ្ជាំង​វាំង​នន និង​ facade glazing
3.​ ភាគ​ថាស​ខាង​ក្នុង

http://www.buildingglassfactory.com/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm

