
នាំេចញ​េទៅទីផ្សារ​អូ្រស្តាលី​ែដល​មាន​កេម្តៅេក្តៅ ១២ មម, កញ្ចក់​្រតាំ
កេម្តៅេក្តៅ ១២ ម។ ម

ច្បាស់​ជាង​ ១២ ម។ ម កញ្ចក់

កញ្ចក់​តឹង​រឹង​ ១២ ម។ ម។ វា្រតូវ​បាន​េធ្វើពី​ច្បាស់​ ១២ ម។ ម អ​ែណ្តត glass េដោយ​ ែកៃច្នសីតុណ្ហភាព​ដូច
កញ្ចក់​សុ​វត្តិ​ភាព​។ ក​ញ្ចក់​អែណ្តត​ច្បាស់​ ១២ ម។ ម។ ដាក់​ចូល​េទៅក្នុង​ឧបករណ៍​ទប់​កំ​ហឹង​។ សី​តុ​ណ្ហាភាព​េឡើង
ដល់​ ៦៥០ ដឺ្េរកឈាន​ដល់​ចំណុច​កញ្ចក់​ទន់​េហើយ​បន្ទាប់មក​្រតជាក់​ចុះ​យ៉ាង​េលឿន​។

បន្ទាប់ពី​ដំេណើរការ​េនះ​កញ្ចក់​អែណ្តត​ច្បាស់​ 12 មមក្លាយ​ជា​កញ្ចក់​តឹង​រឹង​ែដល​មាន​ទំ​ហំ​ 12 មម។ វា​ខ្លាំង
ជាង​កញ្ចក់​ធម្ម​តា​ ៤ េទៅ ៥ ដង។

គុណ​សម្បត្តិ​ 12 ម ច្បាស់ ក​ញ្ចក់​ tempered នាំេចញេទៅអូ​្រស្តាលី
េស្ថរ​ភាព​កំ​េដៅៃនកញ្ចក់​ែដល​មាន​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់​ជាង​កញ្ចក់​អែណ្តត​ែដល​មានក​្រមាស់ដូចគ្នា​បី​ដង​។ កញ្ចក់
េក្តៅអាច​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សីតុណ្ហភាព​ភ្លាម​ៗ ២២០-២៥០ ដឺ្េរកខណៈ​េពល​ែដល​កញ្ចក់​អែណ្តត​អាច
ទប់ទល់​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​ ៧០-១០០ ដឺ​្េរក។

 

១ ។  12 ម ច្បាស់ ក​ញ្ចក់​ tempered វា​ខ្ញុំកាន់ែតខ្លាំង ៤ េទៅ កញ្ចក់​អែណ្តត​េលើស​ពី​ ១២ ម។ ម ៥ ដង។

២ ។  12 មច្បាស់ តឹង​រឹង ក​ញ្ចក់​ែដល​ជា​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​មួយ​ក្នុងចំេណោម​កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​សូម្បីែតវា
្រតូវ​បាន​បំែបក​េដោយ​កម្លាំង​ខាង្េរកៅក៏េដោយ​វា​មិន​បង្ក​្េរគោះថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​េទ។



៣ ។  ជការ​បញ្ជូន​ពន្លឺ​ igh, ្របឆាំង​នឹង​កាំរស្មី​យូ​វី។

៤ ។  ងាយ្រសួល​តំេឡើង​និង​សម្អាត​បាន​យូរ​រក្សា​បាន​យូរ​។

កម្មវិធី​ៃន ខឹង​ កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព ផលិត​េដោយ​េរោងច្រកកញ្ចក់​ KXG
កែន្លង​ែដល​បំែណក​កញ្ចក់​ធ្លាក់ចុះ​្របែហលជា​មិន​សម្រសប​ដូចជា​ដំបូល​រឺ​កញ្ចក់​មុខ​ខ្ពស់​ ៗ បាស​ជញ្ជាំង
េអ្រកង់​និង​ជញ្ជាំង​វាំងនន​កំរិត​ខ្ពស់​។ ល។
12 ម ច្បាស់ ការេធ្វើេតស្ត​កញ្ចក់​េដោយ​្េរបើកញ្ចក់​វា​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ទ្វារ
កញ្ចក់​បាស​ែកវ​កញ្ចក់​កំពូល​តុ​កញ្ចក់​។ ល។
កញ្ចក់​សីតុណ្ហ​ភាព​ HST ១២ ម។ មេនៅេពល​វា​ផ​លិត កំ​េដៅកញ្ចក់​ 12 + 12 មម្រតាំ​កញ្ចក់, វា​នឹង​្រតូវ​បាន
្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ skylight, balustrade, ជញ្ជាំង​ខាងក្នុង​និង​ខាង​្េរកៅ។ ល។
កញ្ចក់​ែដល​មាន​កំ​េដៅ ១២ ម។ មេនៅេពល​ែដល​វាប​េង្កើត​ជា​កញ្ចក់​ការពារ​កំ​េដៅ ១២ + ១២ ម។ មនឹង្រតូវ​បាន
្េរបើយ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​បង្អួច​ជញ្ជាំង​វាំងនន​អគារ​ខ្ពស់​កា​រិយា​ល័យ។

ឆី​សេផ្សង​េទៀត

េរោងច្រកែកវ​េអស .​០ ផលិត​ផង​ែដរ​នូវ​កញ្ចក់​មាន​ទំ​ហំ​ ៦ ម។ ម, កញ្ចក់​មាន​រាងេកោង​ទំ​ហំ​ ៦ ម។ ម, កញ្ចក់​មាន​ទំ​ហំ​ ៨
ម។ ម, កញ្ចក់​មាន​រាង​េកោង​ ៨ ម។ ម, កញ្ចក់​មាន​ទំ​ហំ​ ១០ ម។ ម, កញ្ចក់​មាន​រាង​េកោង​ ១០ ម។ ម, មាន​កញ្ចក់​ភ្លឺ
ច្បាស់​ ១២ ម។ ម, កញ្ចក់​មាន​ទំ​ហំ​ ១៥ ម។ ម .​។

នាំេចញ​េទៅអូ្រស្តាលី​ផ្ទុក​ែកវ​ថ្លា​ច្បាស់​លាស់​ ១២ ម។ មេនៅេរោងច្រកែកវ​េអឌី ១

កញ្ចក់​េអសអិ​ល ០០ ផលិត​កញ្ចក់​កញ្ចក់​្រកាស់​ ៗ ១០ មមជា្េរចើន​នាំេចញ​េទៅអាល់្រស្តា​លី​។ KXG ក៏​ផលិត​បាន
្េរចើន​ផង​ែដរ កញ្ចក់​ពាក់​េកោង​ ១០ ម។ ម ្េរបើស​្រមាប់ balustrades ។

កញ្ចក់​ថ្លា​ថ្លា​ ១២ មមផ្ទុក​កញ្ចក់​ថ្លា​ច្បាស់​ ១២ ម។ ម

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Security-building-glass-25.52mm-tempered-sgp-laminated-glass-toughened-laminated-safety-glass-with-s.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/China-factory-produce-10mm-clear-curved-toughened-glass-balustrade-glass-railing-glass-balcony-glass.html



