
កញ្ចក់្រតាំកេម្តៅកេម្តៅែដលមានគុណភាពល្អ ១២ ម។ ម។  េរោងច្រកកញ្ចក់្រតាំ
កំេដៅែដលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈេនៅ្របេទសចិន

កញ្ចក់្រតាំកេម្តៅេក្តៅ ១២ ម។ ម

កញ្ចក់តឹងរឹងទំហំ ១២ ម។ ម, វា្រតូវបានផលិតេចញពីកញ្ចក់ថ្លាច្បាស់ ១២ ម។ មតាមរយៈដំេណើរការកំេដៅដូច
កញ្ចក់សុវត្តិភាព។ េដោយសារកញ្ចក់េក្តៅមានលទ្ធភាពៃនការផ្ទុះេដោយខ្លួនឯងេដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ៃនការែបកកញ្ចក់េដោយឯកឯងេដោយសារែតការដាក់បញ្ចូលនីែកលស៊ុលហ្វីតេនៅក្នុងកញ្ចក់ែដលបានតំេឡើង
េនៅក្នុងអាគារកំេដៅែដល្រតាំក្នុងែកវ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/certificate.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/certificate.html


េតស្ត្រតាំកេម្តៅ, េអសេអស, ែដល្រតូវបានេគេហៅថាការេធ្វើេតស្តេក្តៅឬបេញ្ឆះបេញ្ឆះ, សំេដៅេទៅេលើវិធី
សា្រស្តៃនការព្យាបាលកំេដៅេឡើងវិញបន្ទាប់ពីពាសែដកវាជាវិធីសា្រស្តេដើម្បីេចៀសវាងការផ្ទុះ
េដោយខ្លួនឯង្របកបេដោយ្របសិទ្ធភាពែដលជាស្លាប្រពិលៃនកញ្ចក់ែដលតឹងរឹង។ ទទួលរងនូវសីតុណ្ហភាព ២៨០
អង្សារយៈេពលជា្េរចើនេម៉ោងេលើជ្រមាលសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយេដើម្បីេធ្វើឱ្យមានការបាក់ឆ្អឹង។

លក្ខណៈពិេសសៃនកញ្ចក់ែដល្រតាំកេម្តៅមានកំេដៅ ១២ ម។ ម

១) ទំហំអតិបរិមាក្នុង ៥៤០០ * ២៣០០ មម, ទំហំែដលអាចែកតំរូវបានអាចបំេពញបានតាមការេស្នើសុំរបស់អ្នក។
២) ពណ៌កញ្ចក់៖ េលើកែលងែតច្បាស់េហើយខ្លះេទៀតមានពណ៌ច្បាស់ៃបតងេខៀវសំរិទ្ធ។ ល។
៣) ្របេភទកញ្ចក់៖ េលើកែលងែតកញ្ចក់អែណ្តតច្បាស់ ១២ ម។ ម, កញ្ចក់េផ្សងេទៀតអាចរកបានក្នុងកញ្ចក់
ច្បាស់បំផុត ១២ ម។ ម, កញ្ចក់លង្ហិន ១២ ម។ ម, កញ្ចក់ពណ៌្របេផះ ១២ ម។ ម, កញ្ចក់ពណ៌េខៀវ ១២ ម។ ម, កញ្ចក់
ពណ៌ៃបតង ១២ ម។ ម, កញ្ចក់អាសុីត ១២ ម។ ល។
៤) រាងកញ្ចក់៖ កញ្ចក់រាបេស្មើកំេដៅ ១២ មមឬកញ្ចក់កកកំេដៅ ១២ មមអាច្េរបើបាន។
៥) ការែកៃច្នពិេសសដូចជាែគមខាត់រាងសំែប៉តែគមព័ទ្ធជុំវិញ្រជុងសុវត្ថិភាពជុំរន្ធខួង…អ្វីៗទាំងអស់
្រតូវបញ្ចប់មុនេពលកំេដៅ។ រន្ធបានបញ្ចប់េដោយព្រងាង CAD របស់អ្នកការេបោះពុម្ពឡូហ្គូក៏អាច្រតូវ
បានបញ្ចប់េដោយឯកសារេអអាយេអ។ ល។



KXG ក្តារ្រកាល ការេវចខ្ចប់
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