
គុណភាពល្អ 6,38 mm 11,52 mm ្រពិលេសរ៉ាមិចពណ៌សេសរ៉ាលិចពណ៌ហ្វីល
្រស្គីនេរោងច្រកកាត់កញ្ចក់ចិន

េសចក្តីែណនាំ

6,38 mm កញ្ចក់្រកណាត់ពណ៌ស្រពិលែដលមានេឈ្មោះថា 6.38 ែកវពណ៌ mm 6.38 mm ែកវពណ៌ៃបតង 6.28 mm ពណ៌

េខៀវ្រស្គីនស័ង្កសីល។ វា្រតូវបានេធ្វើេឡើងពី 2 សន្លឹក 3 mm កញ្ចក់្រស្ទីមច្បាស់លាយជាមួយគ្នា

ជាមួយនឹង 0,38 mm ្រពិលពណ៌ស PVB តាមរយៈមួយ ្រគប់្រគងសម្ពាធខ្ពស់និងដំេណើរការកំេដៅឧស្សាហកម្ម។ វា

្រតូវបានចាត់ទុកថាជាកញ្ចក់សុវត្ថិភាពែដល្រតូវបានេគ្េរបើយ៉ាងទូលំទូលាយស្រមាប់កញ្ចក់បង្អួច

កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់ជាេដើម។

ការបញ្ជាក់

ការតុបែតងកញ្ចក់: 3 ែកវអំេបោះ mm + 0,38 mm ្រពិលស PVB + 3 mm កញ្ចក់អែណ្ដតច្បាស់លាស់។

ក្រមាស់: 6.38 mm ។ ក្រមាស់ែដលអាចរកបានេផ្សងេទៀតគឺ 8.38 mm, 10.38 mm, 12.38 mm ល។

ទំហំែដលអាច្េរបើបាន: 1830 * 2440 mm, 2140 * 3300 mm, 2140 * 3660 mm, 2250 * 3300 mm, 2250 *

3660 mm ល។

ពណ៌ PVB: ្រពិលពណ៌ស។ ពណ៌ែដលអាចរកបានេផ្សងេទៀតដូចជាពណ៌្របេផះលង្ហិនេខៀវពណ៌ៃបតងទឹកេដោះេគោសជាេដើម

។

្របេភទកញ្ចក់: ែកៃច្នអំេបោសឆ្អឹងកញ្ចក់ពណ៌កញ្ចក់ែកវកញ្ចក់កញ្ចក់អ៊ីអឹមកញ្ចក់កញ្ចក់សូ្រត។ ល។



អត្ថ្របេយោជន៍ៃនកញ្ចក់្រកណាត់្រពិលពណ៌ទឹក្រកូចទំហំ 6.38 mm

សុវត្ថិភាព: វា្រតូវបានេគស្គាល់ថាជា្របេភទកញ្ចក់សុវត្ថិភាពមួយេនៅេពលការែបកែខ្ញកេកើតេឡើង

ភាគល្អិតកញ្ចក់នឹងជាប់នឹង PVB េហើយមិន្រតូវធ្លាក់ចុះ។ តាមវិធីេនះវានឹងមិនេធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់

មនុស្សេទ។

2. Soundproof: 6.38 mm ពណ៌សពណ៌សកញ្ចក់េទ្វដងែខ្សភាពយន្ត PVB អាចទប់ស្កាត់យ៉ាងមាន្របសិទ្ធភាពរលក

សេម្លង។

ការពារ្របឆាំងកាំរស្មី UV: 6.38 mm កញ្ចក់្រកណាត់ែដលមាន្របសិទ្ធិភាពអាចបង្ហាញវត្តមានកាំរស្មី

UV ។ 

មានពណ៌ច្រមុះ: 6.38 mm េសកស្គីស្គីសផ្តល់ភាពបត់ែបនសរុបែដលផ្តល់នូវការប៉ះផ្ទាល់ខ្លួនស្រមាប់ពណ៌

ែតមួយគត់និងេសោភ័ណ្ឌក៏េធ្វើឱ្យអគារកាន់ែតទាក់ទាញ។

កម្មវិធី

1. កញ្ចក់បង្អួច

កញ្ចក់កញ្ចក់ 

3. រន្ធកញ្ចក់

4. កញ្ចក់ជញ្ជាំងែផ្នកខាងក្នុង

5. មនុស្សជា្េរចើនេទៀត



ផលិតផលេផ្សងេទៀតែដលផលិតេដោយ KXG ្រកម៉ា

្េរកៅពីកញ្ចក់្រកាលពណ៌ៃបតង mm ពណ៌្រកហមែដលអាចតុបែតងបានផលិតផលេផ្សងេទៀតែដលអ្នកអាចទទួលបានពី

េយើងដូចជាកញ្ចក់ពណ៌េខៀវ Ford 6.38 mm, កញ្ចក់្រកាលរេលោង 6,38 mm, កញ្ចក់្រកដាស់ពណ៌ទឹក្រកូច 6.38

mm ល។




