
តៃម្លេរោងច្រកមានគុណ​ភាព​ល្អ​។ កញ្ចក់ឆ្លុះ​ឆ្លុះ​ពណ៌​។, ពណ៌​។ glazing េទ្វរ
ដង។ ឯក​តា។

 

កញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​។ ឯកតា​មាន​កញ្ចក់ឆ្លុះ​ពីរ​ែដល​បំែបក​េដោយ​េអប៉ុង​អាលុយមីញ៉ូម​េហើយ​បិទ​ជិត
គ្នា​េនៅែគម​។ ែដនអាកាស​ែដល​មាន​អ៊ីសូឡង់​្រតូវ​បាន​បំេពញ​េដោយ​ខ្យល់​ស្ងួត​ឬ​ឧស្ម័ន​ដ៏​ឧឡារិក​ដូច​ជា argon ឬ
krypton េនៅខាងក្នុង​េដើម្បី​បន្ថយ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​កំ​េដៅនិង​បន្ថយ​ក្រមិត​សំេលង​រំ​ខាន​។ ចេន្លោះ
អាលុយមីញ៉ូម​្រតូវ​បាន​បំេពញ​េដោយ​្រគាប់​ស៊ី​លី​កា​េដើម្បី​ធានា​ការ​ដក​សំេណើម​េចញ​េនៅក្នុង​ែដន​អា​កាស​។ េនះ​។
អាយ​ហ្គី។ ្រតូវ​បាន​រចនា​េឡើង​េដើម្បី​េធ្វើឱ្យ​ផ្ទះ​មាន​ភាព​កក់េក្តៅក្នុង​រដូវរងា​រនិង​្រតជាក់​ជាង
េនៅក្នុង​ស៊ូ​េអឌី ៤ េអ។

 

លក្ខណៈ​កញ្ចក់ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​។

 

លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​អុបទិក​។

្របព័ន្ធ​កញ្ចក់​អ៊ីសូឡង់​ឆ្លុះបញ្ចាំង​មានការ​បញ្ជូន​ពន្លឺ​ែដល​អាច​េមើលេឃើញ​បាន​ល្អ​និង​ការ​ឆ្លុះបញ្ចាំង
ពន្លឺ​ែដល​អាច​េមើលេឃើញ​ខ្ពស់​។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/8mm-6A-8mm-tempered-double-glazing-glass-panels-for-commercial-windows-building-insulated-glass-unit.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Building-curtain-wall-reflective-insulating-glass-architectural-coating-double-glazing-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Building-curtain-wall-reflective-insulating-glass-architectural-coating-double-glazing-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/video/KXG-Double-Aluminum-air-spacer-triple-glazed-insulated-glass-for-glass-facade.html


 

លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​កំ​េដៅ។

តៃម្លយូ​្រតូវ​បាន​បន្ទាប​យ៉ាង​មាន្របសិទ្ធភាព​េដោយ​ឯកតា​កញ្ចក់​េទ្វនិង​អាច​្រតូវ​បាន​កាត់បន្ថយ​បែន្ថម
េទៀត​េដោយ​ការ​បំេពញ​ឧស្ម័ន​អសកម្ម​ដូចជា​ឧស្ម័ន​អាហ្គុន​;

 

អ៊ីសូឡង់​សូរ​ស័ព្ទ​។

កញ្ចក់​អ៊ី​សូ​ឡង់​។ មាន​ល្អ​។ ភស្តុតាង​សំ​េឡង​។ មុខ​ងារ​, អាច​កាត់បន្ថយ​សំេលង​រំខាន​្េរចើន​ជាង​ 30 dB;

 

្េរសោម​អ​នា​ម័យ​។

ចំណុច​ទឹកសេន្សើម​ៃន។ KUNXING ។ GLASS ។ កញ្ចក់​អ៊ី​សូ​ឡង់​។ គឺ​ទាប​ជាង​ -៦៥ អង្សា​េសែដល​ធានា​ថា​គ្មាន
ការបេង្កើត​កំណ​ជា​េញើស​្េរកោម​ពាក្យសុំ​ធម្ម​តា។

 

ការ​ផ្សា​ភ្ជាប់​។

ស្ពាយ​អាលុយមីញ៉ូម​មាន​រាងេកោង​េដោយ​ស្វ័យ្របវត្តិ​និង​្រតូវ​បាន​បេង្កើត​េឡើង​េដោយមាន​សន្លាក់​តិច​បំផុត
េហើយ​ការ​ផ្សា​ភ្ជាប់​េទ្វ្រតូវ​បាន​អនុវត្ត​ែដល​ធានា​នូវ​លក្ខណៈ​ៃនការ​ផ្សា​ភ្ជាប់​ដ៏​ល្អ​និង​រយៈេពល
ៃនការ្េរបើ្របាស់​បាន​យូរ​។

 

 

ការ​បញ្ជាក់​។

 

កញ្ចក់​។ េឈ្មោះ​។៖ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​។ ក​ញ្ចក់​អ៊ី​សូ​ឡង់​។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/news/Insulating-glass-filled-with-special-gases.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/news/How-to-pick-the-soundproof-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/index.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/index.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/8mm-12A-8mm-clear-low-e-insulating-glass-price-hot-sale-double-glazing-glass.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/8mm-12A-8mm-clear-low-e-insulating-glass-price-hot-sale-double-glazing-glass.html


ពណ៌​ែដល​អាច​រក​បាន​៖ ហ្វ​ដ។ េខៀវ​, េអហ្វ​ - ពណ៌ៃបតង​ងងឹត​។ ៃបតង, អឺ​រ៉ូ។ ្របេផះ​លង្ហិន​ មាស​, ល។

សហ mm ស្តី​ពី​សមាស​ភាព​៖ ៥ + ៩ អា​ + ៥, ៦ + ៦ អា​ + ៦, ៦ + ១២ អា​ + ៦, ៨ + ១២ អា​ + ៨, ១០ + ១២ អា​ + ១០
(សមាសភាព​កញ្ចក់​ណាមួយ​អាច​ផលិត​បាន​)

ពាក្យ​សុំៈសាងសង់​ជញ្ជាំង​វាំងនន​ផ្ទាំង​កញ្ចក់​បង្អួច​ជាន់​។ ល។

KUNXING ។ GLASS ។ គ​្េរមោង។ ករ​ណី​ - ឌូៃប។ អា​គារ​។

ែខ្សសង្វាក់​ផលិតកម្ម​កញ្ចក់​េទ្វរ​េអសអ៊ី​ែហ្សល​ ២ ជាន់​។




