
តៃម្លេរោងច្រកែកវ KXG តៃម្ល 21,52 ្េរសោបកញ្ចក់្រសាល ៗ SGP កញ្ចក់
សុវត្ថិភាពច្បាស់ល្អជាមួយ SGP interlayer

អ្វីមួយអំពីកញ្ចក់សុវត្ថិភាពនិងកញ្ចក់្រកាលេកៅស៊ូ SGP: 

កញ្ចក់រឺកញ្ចក់្រកាស់្រតូវបានេគស្គាល់ថាជាកញ្ចក់សុវត្ថិភាពប៉ុែន្តកញ្ចក់បិទបាំងគឺមាន
សុវត្ថិភាព្េរចើនជាងកញ្ចក់ែដលមានកំេដៅ្េរពោះេនៅេពលែដលវាែបកកញ្ចក់កញ្ចក់នឹង្រតូវខ្ចាត់ខ្ចាយ
េហើយកញ្ចក់បិទបាំងនឹងភ្ជាប់េទៅនឹងច្េរមៀក។

មានកញ្ចក់្រកាលេកៅស៊ូ្េរចើន្របេភទដូចជាែកវ្រកណាត់ PVB កញ្ចក់្រកណាត់ EVA និងែកវេឡអ័រ SGP ។
វត្ថុធាតុេដើមែដលអ្នក្រតូវការពិចារណាេនៅេពល្េរជើសេរើសែកវេធ្វើឱ្យកញ្ចក់េធ្វើឱ្យេឡើងគឺជា SGP
interlayer ។

ឧបករណ៍បញ្ចូលអុីយ៉ុងប៉ូលីស SGP ជួយបេង្កើតកញ្ចក់្រកាល្រសាលជាងមុនែដលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនែដល
កំពុងេបើកក្រមិតថ្មីៃនការបំេពញមុខងារ។ អន្តរកម្ម SGP មានកម្លាំងរឹងមាំ 5 ដងនិងរឹងជាង 100 ដងជាង
វត្ថុធាតុេផ្សងៗ។ ជាមួយនឹង្របេភទៃនកម្លាំងេនះ interlayers SGP ជួយបេង្កើតកញ្ចក់្រកាស់រឹងមាំែដល
ការពារ្របឆាំងនឹងព្យុះផលប៉ះពាល់និងការផ្ទុះដ៏មានឥទ្ធិពល។

ឧបករណ៍ដាក់បញ្ចូល SGP ្រតូវបាន្េរបើេនៅក្នុងកញ្ចក់្រកាលេដើម្បីជួយស្ថាបត្យករនិងអ្នកផលិត
្របព័ន្ធស្ថាបត្យកម្មកេម្តៅែដលបំេពញត្រមូវការរបស់សង្គមស្រមាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាព្របសិទ្ធភាព
ថាមពលសុវត្ថិភាពនិងការែថទាំ។ វាជួយឱ្យអ្នកសាងសង់េធ្វើអ្វីៗបានកាន់ែតតិចេដោយបេង្កើតចេន្លោះថ្មី
្របកបេដោយភាពៃច្ន្របឌិតខណៈេពលែដលផ្តល់នូវការការពារកាន់ែត្េរចើនស្រមាប់អ្នកកាន់កាប់អគារ។



គុណសម្បត្តិកញ្ចក់ SGP

•កម្លាំងខ្ពស់: កញ្ចក់្រកាលជាមួយ SGP interlayers គឺមានភាពរឹងមាំ 5 ដងនិងរឹងជាង 100 ដងជាងសម្ភារៈ

្របដាប់្របដាធម្មតាដូចជា interlayer PVB ។

•សុវត្ថិភាពខ្ពស់: កញ្ចក់្រកណាត់អំបិល SGP រក្សាតួអក្សររបស់វានិងរក្សានូវរបាំងែដលេនៅេសសសល់

េទោះបីជាកញ្ចក់ខូចក៏េដោយក៏វាឈរែដរមិនធ្លាក់ចុះ។

•ធន់្រទាំអាកាសធាតុដ៏អស្ចារ្យ: កញ្ចក់្រកាស់រឹង SGP អាច្របឆាំងនឹងអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរដូចជាព្យុះ

ខ្យល់ព្យុះនិងព្យុះស៊ីក្លូន។

•ភាពច្បាស់លាស់ដ៏េលចេធ្លោ: សន្ទស្សន៍ពណ៌េលឿងតិចជាង 1,5 ឆ្នាំសូម្បីែតបន្ទាប់ពីឆ្នាំេសវា

កម្មSentryGlas® interlayers អាចផ្តល់នូវភាព្រសស់ស្អាតល្អឥតេខ្ចោះយូរអែង្វងស្រមាប់កញ្ចក់្រកាស់វា

ជាជ្េរមើសដ៏ល្អស្រមាប់្រកណាត់កញ្ចក់ទាប។

•បេង្កើតេសោភ័ណភាព: SGP ្រសាលជាងនិង្រសាលជាង PVB េហើយែកវ្រសទាប់ SGP មិន្រតូវការ្រកដាសេទដូេច្នះ

ងាយ្រសួលតំេឡើងនិងេធ្វើឱ្យស្ថាបត្យករមានភាពទាក់ទាញ។

11.52 ជាក់លាក់បញ្ជាក់កញ្ចក់្រសាល SGP:



11.52 ែកវ្រសទាប់្រកអូប SGP យ៉ាងច្បាស់គឺពីរសន្លឹកកញ្ចក់្េរជៅ 5 AAA ែដលភ្ជាប់គ្នាេដោយ 2

interlayers (1.52 mm) េដើម្បីបេង្កើតលទ្ធផលែដលចង់បាន។

អត្ថ្របេយោជន៍ៃនកញ្ចក់្រកណាត់គឺេពោរេពញេដោយភាព្រចបូក្រចបល់។ ពីភាពរឹងមាំនិងសុវត្តិភាព

េនៅ្េរកោមផលប៉ះពាល់តាមរយៈពណ៌កញ្ចក់ផ្ទាល់ការរួមផ្សំផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រមាស់ដូចខាង្េរកោម:

ទំហំ: អតិបរមា 3000 * 5000 mm, កាត Mini 300 * 300 mm, ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនែដលអាច្រតូវបានផលិត។

ក្រមាស់: ្រសទាប់កញ្ចក់អាចមាន 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 

ក្រមាស់ SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm ជាេដើម។

្របេភទកញ្ចក់: កញ្ចក់អែណ្ដតគ្មានពណ៌កញ្ចក់អាំងតង់ស៊ីេតទាបែដកទាបកញ្ចក់កញ្ចក់េអកូកញ្ចក់េអ្រកង់

កញ្ចក់េអ្រកង់ជាេដើម។

ការ្េរបើកញ្ចក់្រសាល ៗ SGP ច្បាស់បំផុត:

្េរសោបកញ្ចក់្រសាល ៗ SGP េដើម្បីផ្តល់ជូននូវភាព្រសស់ស្អាតល្អឥតេខ្ចោះយូរអែង្វងស្រមាប់កញ្ចក់
្រកាលេកៅស៊ូេទោះបីជាកម្មវិធី - ពីជាន់និងជេណ្តើរេទៅរនាំងផ្លូវែដកនិងការគាំ្រទតិចតួចកញ្ចក់
កញ្ចក់។ ្េរសោមកញ្ចក់កំប៉ុងធំជាងេនះអាច្រតូវបាន្េរបើេនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ចក់ជា្េរចើនែដលរួមមាន:



ជាន់កញ្ចក់ / ជេណ្តើរ។

Pr iso ns ។

ឯករភជប់សត្វ។

បង្អួចែដលធន់្រទាំនឹងព្យុះសង្ឃរាទ្វារនិង្រកណាត់េកៅអី។

្រគាប់ែបកផ្ទុះែដលធន់្រទាំនឹងបង្អួចទ្វារនិងែផ្នកខាងមុខ។

ការគាំ្រទតិចតួចនិងរបងចំេហៀងដំបូលចំេហៀងនិងរណប។

Balustrades / fencing ។

កញ្ចក់េអកូ 5 / លំេនៅឋានេនៅតំបន់ែដលមានខ្យល់ព្យុះ។

កញ្ចក់សុវត្ថិភាព / ភស្តុតាង្រគាប់។

ជាន់កញ្ចក់រចនាសម្ព័ន្ធជេណ្ដើរផ្លូវេដើរនិងស្ពានេថ្មើរេជើងនិង្េរចើនេទៀត។


