
ការគូរគំនូរេលើផ្ទះបាយគំនងេរោងច្រកែកវរាបេស្មើរកញ្ចក់កញ្ចក់សុវត្ថិភាព
រឹងមាំកញ្ចក់ែកវកញ្ចក់្េរសោបស្រមាប់ផ្ទះបាយ

កញ្ចក់ែដល្រតូវបានេគ្េរបើជាកញ្ចក់ែដល្រតូវបានេគ្េរបើជាេពោង្រតឡប់មកវិញគឺមានកាន់ែត្េរចើនេឡើង ៗ

។ ដំបូងេយើង្េរបើកញ្ចក់អំេបោសស្អាតឬកាត់កញ្ចក់ថ្លាបែន្ថមេទៅទំហំែដលចង់បានបន្ទាប់មកកំេដៅវា

េទៅសីតុណ្ហភាពេនៅជិតចំណុចទន់ (្របែហល 600 ដឺ្េរក) េហើយបន្ទាប់មក យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងឯកភាព្រតជាក់វា។

បន្ទាប់ពីការព្យាបាលេដោយការព្យាបាល, េយើងគូរគំនូរដំេណើរការតាមគំរូេស្នើសុំរបស់អតិថិជននិងពណ៌។

ពាងហ្គាឡា្រតូវបានេគេហៅថាជាកញ្ចក់លាបឬកំប៉ុង។

លក្ខណៈៃនកញ្ចក់ែដលលាបពណ៌:

កញ្ចក់ស្នាម្របឡាក់មានលក្ខណៈពិេសសៃនភាពធន់្រទាំទឹកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពភាពស្អិតជាប់រឹងមាំ

លក្ខណៈពិេសសការពារ្របឆាំងនឹងជ្រមាលនិងកញ្ចក់ថ្នាំលាបមានការ្េរជើសេរើសពណ៌ខ្លាំងរឹងមាំ្របឆាំង



នឹងកាំរស្មី UV និងលក្ខណៈការពារ្របឆាំងនឹងការកកេហើយងាយ្រសួលក្នុងការសម្អាត។

ៃផ្ទកញ្ចក់ែដល្រតូវបានលាបពណ៌តឹងសាំង្រតូវបានសង្កត់ធ្ងន់និងៃផ្ទខាងក្នុង្រតូវបានបេង្កើតេឡើង

េដោយភាពតានតឹងរាំងស្ទះដូេច្នះភាពរឹងមាំៃនេកោងនិងភាពធន់្រទាំៃនកញ្ចក់្រតូវបានេធ្វើឱ្យ្របេសើរ

េឡើងេហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ្របែហលពី 3-5 ដងខ្ពស់ជាងកញ្ចក់ធ្យូងថ្មសាមញ្ញ។

កញ្ចក់ែដលមិនមានកំេដៅមិនអាចែកៃច្នឬខូចខាតបានេដោយការកាប់កិន។ ល។ េបើមិនដូេច្នោះេទវានឹងខូច

េដោយសារែតការបំផ្លាញតុល្យភាពៃនភាពតានតឹងែដលមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋាន។

ការបញ្ជាក់ពីកញ្ចក់ែដលេធ្វើពីែដករឹង: 

ក្រមាស់: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm ល។ 

ពណ៌: េខ្មៅ, ស, ្រកហម, េលឿង, េខៀវ, ៃបតង, ពណ៌្របេផះ, ពណ៌ស្វាយ, ពណ៌េស៊រីណាមួយ 

ទំហំ: 1830x2440 mm, 2134x3300 mm, 2440x3660 mm, ល។ , ទំហំផ្ទាល់ខ្លួន

ការ្េរបើកញ្ចក់លាប្ែរកម: 



កញ្ចក់ែដកលាយស្រមាមមិន្រតឹមែត្រតូវបាន្េរបើេនៅក្នុងបន្ទះក្តារចានផ្ទះបាយែដល្រតូវបាន

េគ្េរបើយ៉ាងទូលំទូលាយេនៅេលើបារនិងេភោជនីយដ្ឋានផ្ទះបាយនិងបន្ទប់ទឹកទ្វារជញ្ជាំងខុទ្ទកាល័យ

តារាងភាគតុតុរាបេស្មើជាេដើម។

្េរបៀបេធៀបជាមួយកញ្ចក់ច្បាស់លាស់និងកញ្ចក់្េរជៅច្បាស់លាស់េធ្វើពី
ដំេណើរការលាបពណ៌ 



បន្ទាត់ផលិតកញ្ចក់េបោះពុម្ព KXG


