
ការ​េធ្វើេតស្ត​្រតាំ​កំ​េដៅេដោយ​សុវត្ថិភាព​ែដល​មិន​មាន​កំ​េដៅ ទំ​ហំ​ ៥ មម ៦ មម ៨
មម ១០ មម ១០ មម អ្នកផ្គត់ផ្គង់​កញ្ចក់​ែកវ

កំ​េដៅ្រតាំ​កញ្ចក់​សា​កល្ប​ង

កំ​េដៅ្រតាំ​កញ្ចក់​សា​កល្ប​ង គឺជា​ដំេណើរការ​បែន្ថម​មួយ​ែដល​្រតូវ​បាន​អនុវត្ត​ែតេលើកញ្ចក់​ប៉ុ​េណ្ណោះ។
បន្ទាប់ពី​សីតុណ្ហភាព​េក្តៅេឡើង​ម្តង​េទៀត​សីតុណ្ហភាព​េឡើង​ដល់​ ២៨០ អង្សា​េសេទៅ ៣០០ អង្សា​េសេហើយ
បន្ទាប់មក​្រតជាក់​េដោយ​ធម្មជាតិ​បន្ទាប់ពី​កំ​េដៅ។ ្របសិនេបើមាន​ភាព​មិន​បរិសុទ្ធ​ពពុះ​និង​វត្ថុ
ខ្វះចេន្លោះ​េផ្សងេទៀត​េនៅេលើកញ្ចក់​ពួកេគទាំងអស់​នឹង​ហូរឈាម​បន្ទាប់មក​បន្ទាប់ពី​្រតាំ​្រតាំ​ការ
េធ្វើេតស្ត​ែកវ​បាន​ផ្លុំ​។ អ្រតា​គឺ​េស្ទើរែតសូន្យ​។ សរុបេសចក្ដី​មក​ការសាកល្បង​កេម្តៅ្រតាំ​ែកវ​គឺជា​ការ
ផ្លាស់​ប្តូរ​បរិយាកាស​ៃនការ​ដាក់បញ្ចូល​នីែកល​ស៊ុល​ហ្វីត​ដូេច្នះ​ការ​ផ្ទុះ​េដោយខ្លួនឯង​អាច​េធ្វើឱ្យ
មានការ​ផ្ទុះ​េដោយខ្លួនឯង​េហើយ​កញ្ចក់​ែដល​បាន​សាកល្បង​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​។

 

ការ​េធ្វើេតស្ត​្រតាំ​ក្នុង​កំ​េដៅបន្ទាប់ពី​ការផលិត​កញ្ចក់​ែដល​មាន​សីតុណ្ហភាព​អាច​បំផ្លាញ​សន្លឹក​កញ្ចក់
ែដល​មាន​បញ្ហា​ខ្លះ​ប៉ុែន្តែបបបទ​េនះ​មិន​ធានា​នូវ​ការ​លុប​បំបាត់​ ១០០ ភាគរយ​ៃនការ​ដាក់បញ្ចូល​នីែកល​ស៊ុល
ហ្វីត​។ េលើស​ពីេនះ​េទៀត​ដំេណើរការ​្រតាំ​អាច​បេង្កើន​តៃម្លេពលេវលា​វដ្ត​និង​អ្រតា​េអត​ចាយ​។ កំ​េដៅ្រតាំ
កញ្ចក់​ែដល​េធ្វើពី​កញ្ចក់​េធ្វើពី​កញ្ចក់​ែដល​េធ្វើពី​កញ្ចក់​េក្តៅពីរ​េដោយ​ការ​េធ្វើេតស្តិ៍កំ​េដៅនិង​ការ
ភ្ជាប់​សាំង​វិច​ៃនែខ្សភាព​យន្ត​ PVB ឬែខ្សភាព​យន្ត​ SGP ។ វា​អាច​មាន​រាង​សំែប៉ត​ឬ​េកោង​។

 

កញ្ចក់​ែដល​មាន​កំ​េដៅនិង​កញ្ចក់​សុ​វត្ថ​ភាព

េនះ​ កញ្ចក់​្រសអាប់​្រសអាប់ ្រតូវ​បាន​ខូច​េដោយ​សុវត្ថិភាព​េហើយ​អាច​ែបក​េនៅ្េរកោម​ឥទ្ធិពល​ៃន្រគាប់​បាល់
ធ្ងន់​ប៉ុែន្តកញ្ចក់​ monolithic េនៅែតដែដល​េហើយ​ភាគល្អិត​តូច​ៗេនៅែត្របកាន់​ខ្ជាប់​េទៅនឹង​ែខ្សភាព​យន្ត​
interlayer ។ កញ្ចក់​េក្តៅទាមទារ​ឱ្យ​មាន​កម្លាំង​ផល​ប៉ះពាល់​ធំ​េដើម្បី​បំែបក​។ េនៅេពល​ែដល​ែបកេចញ​កញ្ចក់
ទាំងមូល​ែបកបាក់​ជាមួយ​ភាគល្អិត​ល្អ​ ៗ ជា្េរចើន​េហើយ​មានែតកញ្ចក់​ែដល​ខូច​មួយចំនួន​តូច​ប៉ុេណ្ណោះ​ែដល
ស្ថិតេនៅក្នុង​ស៊ុម​។

 

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃនកញ្ចក់​្រសា​ល

1.​ កម្លាំង​ខ្ពស់​។ ភាព​ខ្លាំង​ៃនកញ្ចក់​ែដល​មានក​្រមាស់ដូចគ្នា​គឺ​ពី​ ៤ េទៅ ៥ ដង​ៃនកញ្ចក់​ែដល​បាន
បេញ្ចោញេហើយ​កម្លាំង​ពត់​គឺ​ ៤ េទៅ ៥ ដង​ៃនកញ្ចក់​ធម្ម​តា។

2.​ សុវត្ថិ​ភាព​។ េនៅេពល​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​បំផ្លាញ​េដោយ​កម្លាំង​ខាង្េរកៅកេម្ទចកម្ទី​ក្លាយេទៅជា​បំែណក​តូច
ៗែដល​មាន​រាង​ដូច​រាងពង្រកេពើ្រសេដៀង​េទៅនឹង​ទឹកឃ្មុំ​េធ្វើឱ្យ​ខូចខាត​ដល់​រាងកាយ​មនុស្ស​។

3.​ េស្ថរ​ភាព​កេម្ដៅ។ កញ្ចក់​េក្តៅ មាន​េស្ថរ​ភាព​កេម្ដៅល្អ​អាច​ទប់ទល់​នឹង​សីតុណ្ហភាព​ធម្ម​តា​ ៣ ដង​ៃនកញ្ចក់
ធម្មតា​និង​អាច​ទប់ទល់​នឹង​ភាព​ខុសគ្នា​ៃនសីតុណ្ហ​ភាព​ ២០០ អង្សា​េស។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm

