
េនៅេលើការ​លក់​ែដល​មាន​ទំ​ហំ​ ៦ មម ៨ មម ១០ មម ១២ មម ១២ មមក​ញ្ចក់​ឆ្លុះ​ជញ្ជាំង
កញ្ចក់​រាបេស្មើរ្េរបើកញ្ចក់

 

កញ្ចក់​េបោះពុម្ព​េលើកញ្ចក់ គឺជា​ការ​េបោះពុម្ព​ទឹក​ថ្នាំ​េលើៃផ្ទកញ្ចក់​អម​េដោយ​ការ​ស្ងួត​សម្ងួត​ឬ
ដំេណើរការ​កេម្ដៅ។ កញ្ចក់​េអស .​០០ មាន​បទ​ពិេសោធ​ផលិត​ជា្េរចើន​ឆ្នាំ​។ កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រត្រតូវ​បាន
េធ្វើបាប​ជាអចិ្ៃរន្តយ៍​េនៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់​េដើម្បី​ទទួល​បាន​ផលិតផល​កញ្ចក់​តុបែតង​ធន់​នឹង​អា​ស៊ី​ដ។ ផលិតផល
េនះ​មានមុខ​ងារ​ខ្ពស់​និង​តុប​ែតង​។ វា​មាន​ពណ៌​និង​លំនាំ​ខុស​ៗគ្នា​ជា្េរចើន​ដូចជា​ឆ្នូត​េរោមែភ្នក​និង​លំ​នាំ​។
វា​ក៏អាច​េធ្វើេទៅបាន​េដើម្បី​រចនា​លំនាំ​េយោងេទៅតាម​ត្រមូវការ​ខុសគ្នា​របស់​អតិថិ​ជន។

 

ទឹក​ថ្នាំ​កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រត្រតូវ​បាន​េរៀបចំ​េដោយ​្េរបើសារធាតុ​រំលាយ​ែដល​មាន​ជាតិ​ខ្លាញ់​និង​ជ័រ
អាល់េខដ។ ច្រង្កាន​្រតូវ​បាន​អនុវត្ត​តាម​ដំណាក់កាល​ដូច​ខាង​្េរកោម​:

ពីសី​តុ​ណ្ហាភាព​បន្ទប់​ដល់​ 120 អង្សា​េសការេរៀបចំ​ជាមុន​គ្មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទឹក​ថ្នាំ​;

ពី​ ១២០ អង្សា​េសដល់​ ២៥០ អង្សា​េស្េរបង​ឥន្ទ​នៈ​្រសាល​និង​ឧស្ម័ន​ធម្មជាតិ​អិ​ល .​១២ ។

3.​ ពី​ 250 អង្សា​េស ~ 500 អង្សា​េស, ្េរបង​ធ្ងន់​និ្រងំ​មហះជ័រ​;

ពី​ ៥០០ អង្សា​េសដល់​ ៥៨០ អង្សា​េសេម្សៅកញ្ចក់​ក្នុង​ែកវ​សូ្រតចាប់េផ្តើម​រលាយ​េហើយ​ៃផ្ទកញ្ចក់​ែកវ​្រសទាប់
ខាង្េរកោម​ក៏​េឡើង​ខ្ពស់​ែដរ​។

៥.​ ចាប់​ពី​ ៥៨០ អង្សា​េសដល់​ ៦២០ អង្សា​េសកញ្ចក់​កញ្ចក់​កញ្ចក់​កញ្ចក់​្រតូវ​បាន​រលាយ​ទាំង​្រសុង​។
េម្សៅសារធាតុ​ពណ៌​ក៏​្រតូវ​បាន​រលាយ​ចូល​េទៅក្នុង​វា​ផង​ែដរ​េហើយ​ៃផ្ទៃនតួ​កញ្ចក់​ក៏​្រតូវ​បាន​បន្ទន់​ផង​ែដរ​។
កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រត្រតូវ​បាន​ផ្សំ​ជាមួយ​កញ្ចក់​េហើយ​បន្ទាប់មក​បន្ទាប​សីតុណ្ហភាព​ពិល​។

 

លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃនកញ្ចក់​ែដល​បាន​េបោះពុម្ព​េលើកញ្ចក់​សូ​្រត

េថោកជាង​និង​ងាយ្រសួល​ជាង​ក្នុង​ការដំេឡើង​សំភារៈ​េផ្សងេទៀត​ដូចជា​ឥដ្ឋ​ថ្ម​រឺ​េឈើ។

2.​ ពណ៌​លំនាំ​និង​ជ​្េរមើស។ េនៅក្នុង​ការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​ៃនវាំងនន​វា​អាច​ផ្ទុយ​កញ្ចក់​ឬ​ពណ៌​េផ្សង​េទៀត។

3.​ កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រតអាច​្រតូវ​បាន​តំេឡើង​េនៅេលើរចនាសម្ព័ន្ធ​្រទ្រទង់​។

4.​ វា​មិន​មានការ​្រសូប​យក​, គ្មាន​ការ​្េរជៀតចូល​និង​ងាយ​សម្អាត​។

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm


កញ្ចក់​កញ្ចក់​ពណ៌​ពណ៌​គឺជា​កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រតស​រី​រាង្គ​ែដល​មាន​សម្ភារៈ​កញ្ចក់​ដូច​គ្នា​។ វា​មិន​ថមថយ​ឬ
រុះេរើេទដូេច្នះ​ពណ៌​េដើម​គឺ​ស៊ីគ្នា​នឹង​អាយុកាល​អ​គារ​។

6.​ កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រតងាយ្រសួល​ទទួលយក​ស្រមាប់​កាវ​បិទ​ែដល​មិន​មាន​ភាព​តឹង​រឹង​េទៅេអេអស ១ េនៅចុង្េរកោយ
ៃនចុង​្េរកោយ​។

7.​ កញ្ចក់​េអ្រកង់​សូ្រត្រសូប​យក​និង​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ែផ្នក​ៃនកេម្តៅ្រពះអាទិត្យ​និង​មាន​្របសិទ្ធិ​ភាព
សន្សំសំៃចថាម​ពល។

8.​ អាច​្រតូវ​បាន​លាប​ពណ៌​កំេបោរ​្របេហោង​សំេយោគ​និង​សមាសធាតុ​ផ្សំ​េផ្សងេទៀត​េដើម្បី​ទទួល​បាន​លក្ខណៈ​ពិេសស
ស្រមាប់​េគោលបំណង​េផ្សង​េទៀត។

9.​ បន្ទាប់ពី​មាន​ភាព​្រចបូក្រចបល់​ផលិតផល​ចុង្េរកោយ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​េមកានិច​ល្អ​ធន់​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​និង
ភាព​ធន់្រទាំ​នឹង​កេម្ដៅនិង​ដំេណើរការ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​។

10.​ ផល​ប៉ះពាល់​ៃនការ​ដាក់​្រសេមោល​គឺ​ជាក់​ែស្តង​។



ពាក្យ​សុំ

1.​ សាងសង់​កញ្ចក់​ខាង​្េរកៅ;

2.​ េភ្លើងបំភ្លឺ​អា​គារ​ canopy;

3.​ ភាគ​ថាស​តុបែតង​ខាង​ក្នុង​;

៤.​ តុ​កញ្ចក់​្េរបើហ្គា​សែវ៉នក​ញ្ចក់​្េរគឿង​សង្ហា​រឹម​។ ល។

 

កញ្ចក់​្រស្គីនសូ្រតេនៅ អាកាសយាន​ដ្ឋាន​េវៀតណាម​ដា​ណាង

https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/China-silk-screen-printing-ceramic-frit-color-painted-tempered-glass-m2-price.html
https://www.buildingglassfactory.com/kh/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/kh/gallery/KXG-Vietnam-Da-Nang-Airport-Glass-Facade-Project.html


 

កញ្ចក់​សូ្រតទំ​ហំ​ ៦ ម។ ម .​១ ១២ អា​។ ៦ ម។ មេបោះពុម្ព​េលើកញ្ចក់​ែដល​មាន​អ៊ី​សូ​ឡង់​
្រកសួង​ការបរេទស​គុយែវ៉ត​មីន

 

https://www.buildingglassfactory.com/kh/gallery/Kuwait-Ministry-of-Foreign-Affairs-glass-skylight-project.html

