
លក់ដុំ 8 mm 10 mm កញ្ចក់េអ្រកង់សូ្រត្រជុលច្បាស់លាស់្រសអាប់កញ្ចក់
េបោះពុម្ពឌីជីថលតៃម្លកញ្ចក់រឹង

កញ្ចក់អគារេបោះពុម្ពកញ្ចក់្រគីស្តាល់្រតូវបានេបោះពុម្ពការរចនាចាំបាច់ឬមានពណ៌េនៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់
ែដលមានកេម្តៅ្រពះអាទិត្យែដលមានភាពធន់្រទាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ បន្ទាប់ពីដំេណើរការៃនការស្ងួត
និង agglomeration, ការរចនាគំរូ្រកណាត់នឹង្រតូវបាន agglomerated ជាអចិ្ៃរន្តេនៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់។
បន្ទាប់មកតាមរយៈការដំេណើរការបន្ធូរកំេដៅ, េដើម្បីេធ្វើស្រមាប់កញ្ចក់ silkscreen tempered កញ្ចក់។

 

ចំេពោះកញ្ចក់ែដលមានពណ៌្រសអាប់ែដលមានគុណភាពខ្ពស់្រតូវបានែកៃច្នេដោយកញ្ចក់្េរជៅែដលមានគុណភាព
ខ្ពស់ជាមួយនឹងការេបោះពុម្ពពណ៌សេនៅេលើៃផ្ទកញ្ចក់ែដលមានធន់្រទាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បន្ទាប់មកយក
េទៅ្េរបើម៉ាស៊ីនស្រមាប់ម៉ាស៊ីនកំេដៅ។

ក្រមាស់ដ៏េពញនិយមបំផុតៃនការេបោះពុម្ពកញ្ចក់្រសាលអាចរកបានក្នុង 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12
mm ។ ក្រមាស់ខុសៗគ្នាស្រមាប់វាលេផ្សងគ្នាដូចជា 4 mm 5 mm 6 mm កំរាស់្រសាល្រតូវបាន
េគ្េរបើកញ្ចក់្រសអាប់ែដល្រតូវបាន្េរបើយ៉ាងទូលំទូលាយស្រមាប់ផ្ទះបាយកញ្ចក់កញ្ចក់ 8 mm 10 mm 12
mm ពណ៌កញ្ចក់រឹងែដល្រតូវបាន្េរបើយ៉ាងទូលំទូលាយស្រមាប់ភាគខាងក្នុងនិងឯករភជប់, , ទ្វារផ្កាឈូក។
និង្រកាស់ជាងមុន 15 mm 19 mm ពណ៌កញ្ចក់ែដលបានតឹងរឹង្រតូវបាន្េរបើយ៉ាងទូលំទូលាយស្រមាប់កញ្ចក់
countertop េនៅការតុបែតងសណ្ឋាគារ។ ល។



លក្ខណៈពិេសសៃនកញ្ចក់សូ្រតពណ៌ៃបតងច្បាស់ល្អបានេធ្វើកញ្ចក់សុវត្ថិភាពពី្រកុមហ៊ុនផលិតកញ្ចក់ KXG

ក្រមាស់កញ្ចក់ែដលអាច្េរបើបាន: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

ទំហំកញ្ចក់: ទំហំអតិបរមា 3300 * 12000 mm, ទំហំតូច 150 * 150 mm

្របេភទកញ្ចក់: កញ្ចក់្េរជៅ

ដំេណើរការពិេសស: ការហ្វឹកហាត់ែផ្នករន្ធដាប់្រសួយការគូរគំនូរការគូរគំនូរការេបោះពុម្ភស្លាកសញ្ញា
។ ល។ ទាំងអស់អាច្រតូវបានបេង្កើតេឡើងស្រមាប់អ្នកយ៉ាងល្អឥតេខ្ចោះ។

គុណសម្បត្តិៃនកញ្ចក់តឹងរឹង

សុវត្ថិភាព: វាគឺជាកញ្ចក់សុវត្ថិភាពមួយេបើ្េរបៀបេធៀបេទៅនឹងកញ្ចក់អំេបោះែដលមានជាតិកំប៉ុង
េបើកញ្ចក់ខូចេដោយកម្លាំងខាង្េរកៅ,

បំែណកតូចៗេដោយគ្មានែគមមុត្រសួចនិងែបក្រកមុំទុកេចោលគ្មានរន្ទះឬរណបែដលជួយស្រមួលដល់ការសម្អាតឱ្យ
ស្អាត។

2. រឹងមាំ: កញ្ចក់រឹងមានលក្ខណៈរឹងមាំខាងរាងកាយនិងខ្លាំងជាងកញ្ចក់អែណ្ដតកម្លាំងនិងកំេដៅ។ ្េរចើន
ជាង 4-5 ដងខ្លាំងជាងកញ្ចក់អែណ្តតេនៅក្នុងក្រមាស់ដូចគ្នា។

3. កម្លាំងែគម: វាមានែគមរឹងមាំ្េរបៀបេធៀបជាងកញ្ចក់ទសភាគធម្មតា។


