
6 mm 8 mm 10 mm េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​េអកូ mm កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព

8 mm 10 mm េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​សូ្រតកញ្ចក់​្រសអាប់​ 8 mm 10 mm េសរ៉ា​មិច​កញ្ចក់​ frit
tempered 8 mm 10 mm េបោះពុម្ព​ពណ៌​កញ្ចក់​ toughened ែដល​នឹង​្រតូវ​បាន​ដំេណើរការ​េដោយ​កញ្ចក់
េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​សូ​្រត mm 8 mm 10 ។ េដោយសារែតវា​មាន​ភាព​ខុសគ្នា​ៃនពណ៌​និង​លំនាំ​្េរបើបានយូរ
និង​ជា​កញ្ចក់​តុបែតង​សុវត្ថិភាព​្រតូវ​បាន​្េរបើកាន់ែតខ្លាំង​េឡើងជា​សម្ភារៈ​តុបែតង​េនៅជុំវិញ
ជីវិត​្របចាំៃថ្ងរបស់​េយើង​រួម​ទាំង​អគារ​និង​្េរគឿង​សង្ហា​រឹម​ការ​តុប​ែតង​។

លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃន 8 mm 10 េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​ mm 1 កញ្ចក់​កញ្ចក់​្រសអាប់​ 

1.​ ក្រមាស់​: 8 mm 10 mm  

2.​ ទំ​ហំ​: ទំហំ​អតិបរមា​ក្នុង​ 3300 * 8000 mm, ទំហំ​ែដល​អាច​ប្ដូរ​តាមបំណង​ណាមួយ​អាច​បំេពញ​តាម​ការ​េស្នើសុំ
របស់​អ្នក​។ 

3.​ កញ្ចក់​េបោះពុម្ព​សូ្រតេធ្វើជា​កញ្ចក់​ែដល​មាន​្រសុង​េលើកែលងែតកញ្ចក់​េអ្រកង់​ 8 mm 10 mm ែដល​មាន
េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​េហើយ​្េរសោមអនាម័យ​ដៃទេទៀត​អាច​្េរបើបាន​ក្នុង​កញ្ចក់​កញ្ចក់​ធ្យូង​ថ្ម​ mm mm mm mm
mm mm mm ។ 

4.​ វត្ថុធាតុេដើម​ៃនកញ្ចក់​ពណ៌​កញ្ចក់​ពណ៌​ 8 mm 10 mm អាច​រកបាន​េនៅក្នុង​: 8 ែកវ​អំ​េបោះ​ mm 8 ែកវ
អុបទិក​ mm 10 ែកវ​អំ​េបោះ​ mm 10 ែកវ​អុបទិក​្រសាល​ 10 mm 



5.​ ដំេណើរការ​ពិ​េសស​: រន្ធ​ខួង​ែគម​ច្រមុះ​ែគម​ព័ទ្ធ​ជុំ​ែគម​។ ល។ 6 ។ េនៅេពល​អ្នក​ពិចារណា​េរៀបចំ​ែកវ​កញ្ចក់​ែដល
មាន​កញ្ចក់​េអ្រកង់​កញ្ចក់​កញ្ចក់​នឹង​្រតូវ​បាន​អនុវត្ត​េដោយ​លំនាំ​ខុស​ៗគ្នា​។

អត្ថ​្របេយោជន៍​ៃនការ​េបោះ​ពុម្ព​ 8 mm 10 mm េអ្រកង់​កញ្ចក់​សង្កត់​រឹង

វា​មិន​្រតឹមែតមាន​លក្ខណៈ​ពិេសស​ៃនកញ្ចក់​េអ្រកង់​ប៉ុេណ្ណោះេទប៉ុែន្តក៏​មានគុណ​សម្បត្តិ​ដូចគ្នា​ែដរ​ពី
កញ្ចក់​ែដល​្រតជាក់​។
កញ្ចក់​សុវត្ថិភាព​កញ្ចក់​សុវត្ថិ​ភាព​: ពិបាក​កំចាត់​ផល​ប៉ះពាល់​និង​ក្លាយេទៅជា​បំែណក​តូច​ៗតូច​ៗជាមួយនឹង
មុំ​ែដល​មានស្នាម​ភ្លឺ​កញ្ចក់​មិន​មាន​ប៉ះពាល់​ដល់​រាងកាយ​របស់​មនុស្ស​េទ។
2.​ េស្ថរ​ភាព​កំ​េដៅ: 8 mm 10 mm កញ្ចក់​ែដល​បាន​េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​មាន​េស្ថរ​ភាពល្អ​្របេសើរ​ជាង​ 8 mm 10
mm ពណ៌​លាយ​អង្កត់​ផ្ចិត​។
3.​ កម្លាំង​ខ្ពស់​: 8 mm 10 mm េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​សុដន់​រឹង​មាន​កម្លាំង​ 4-5 ដង​ជាង​ 8 mm 10 mm ពណ៌​លាយ
អង្កត់​ផ្ចិត​។
4.​ ពណ៌​: ពណ៌​ទាំងអស់​េនៅក្នុង​េសៀវេភៅពណ៌​ RAL តាម​ត្រមូវការ​របស់​អ្នក​ដូចជា​ពណ៌េខ្មៅ្រកហម​េខៀវ​ៃបតង​េខៀវ
ៃបតង​េខៀវ​ៃបតង​។ ្រកា​មអ៊ីyេលឿង​េលឿង​។ ល។
5.​ ទប់ទល់​នឹង​ទឹកែដល​ធន់្រទាំ​និង​្រតូវ​បាន​េគ្េរបើ្របាស់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ស្រមាប់​ផ្ទះបាយ​្េរគឿង​សង្ហា
រឹម​និង​្េរគឿង​តុបែតង​ជញ្ជាំង​។
ងាយ្រសួល​ក្នុង​ការ​សម្អាត​និង​ែថរក្សា​ការធានា​រយៈ​េពល​ 10 ឆ្នាំ​។



8 mm 10 េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​េអកូ mm ្រកម៉ា

KXG 8 mm 10 mm េបោះពុម្ព​កញ្ចក់​សុីលី​នបិត​កញ្ចក់​េវច​ខ្ច​ប់




