
චීනය ෙගාඩනැගිල්ල වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාව 10.76mm වර්ණය PVB දැඩි
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු 

10.76 mm වර්ණය PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු බිත්ති කවුළුව

ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුව අතරමැදි ස්ථරෙය් PVB පටලෙය් වර්ණය ෙවනස් කිරීෙමන් වර්ණය ෙවනස් ෙව්. තනි වීදුරුවක
සීමිත වර්ණ ෙත්රීම නිසා, සමහර නිර්මාණකරුවන්ට වර්ණ සඳහා විෙශ්ෂ අවශ්යතා ඇති අතර PVB වර්ණයට ෙමම ගැටළු
විසඳිය හැකිය. වර්ණ PVB වර්ණෙයන් රිසිකරණය කළ හැකිය, වර්ණ අංකයක් ලබා දීෙමන් අපට අවශ්ය ලැෙමින්ටඩ්
වීදුරු නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

10.76 mm වර්ණය PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු

ආරක්ෂාව
වීදුරුව කැඩී ගිය විට වීදුරුව කැඩුණු PVB මත ෙව්

සැකසීමට පහසුය
ෙතතබරිත වීදුරු ලැෙමින්ෙට්ෂන්: දාර කැපීම, කැණීම සහ ඔප දැමීම පළමුව ස්වාභාවික විය යුතුය.
ෙතතමනය රහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු: ලැෙමින්ෙට්ෂන් කිරීෙමන් පසු කැපීම, විදීම ආදිය.

ශබ්ද පරිවරණය
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුෙව් ශබ්දය ෙහාඳයි, සහ තනි ස්ථරෙය් thickness ණකම පරිවාරක වීදුරුෙව් sound ලදායී
ශබ්දය වන අතර දර්ශන වර්ණය PVB මගින් පැතිරීම අවහිර කළ හැකිය.

ෙපාෙහාසත් වාස්තු විද්යාත්මක වර්ණය
වර්ණ PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු කවරය නිර්මාණකරුෙග් අවශ්යතා සපුරාලයි. ඕනෑම වර්ණයක් ලබා ගත හැකිය.
එමඟින් අන්තිම අඳුරු වර්ණ ෙගාඩනැඟිල්ල, අලංකාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර නව දෘශ්ය
ප්රෙයා්ග ෙගන එනු ඇත

සම්මත ප්රමාණය 10.38 mm වර්ණය PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු
1830x2440mm, 2140x3300mm,
2140x3660mm, 2440x3300mm,
2440x3660mm, පාරිෙභා්ගික අවශ්යතා අනුව ඕනෑම හැඩයකට කපා ගත හැකිය.

10.38mm වර්ණය PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ගුණාත්මකභාවය
1. සුප්රසිද්ධ ෙවළඳ නාමයක් වන PVB අන්තර් සම්බන්ධකය භාවිතා කරන්න.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm


2. ලැෙමින්ෙට්ෂන් සඳහා උසස් තත්ත්වෙය් විනිවිද ෙපෙනන පාෙවන වීදුරු ෙතා්රන්න.
3. ISO, CCC, ANSI Z 97.1, CE, EN1254 ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම.

10.38mm වර්ණය PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු බහුලව භාවිතා ෙව්
•නාන කාමරය
•ෙකාටස
• එළිමහන් බැල්කනිෙය් ෙර්ල් පීලි
• කලාභවන
Pass ඕවර්පාස්
• ෙකාරිෙඩා්ව

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm

