
එච්ටීඑස් දැඩි වීදුරුව සඳහා මිලිමීටර් 10 විනිවිද ෙපෙනන පැහැදිලි අල්ට්රා
ක්ලියර් වීදුරු

වීදුරු වියන් ගැන

වීදුරු වියන් සඳහා ආකර්ශනීය ප්රාෙයා්ගික විෙශ්ෂාංග සපයයි ෙගාඩනැගිලි. සාමාන්යෙයන් පිවිසුම්
ෙදාරටුෙවන් පිටත තබා ඇති පිබිදීමක් මිනිසුන් ෙගාඩනැගිල්ලට ඇතුළුවීෙමන් ආරක්ෂා කරයි, කාලගුණය
ෙදාෙරන් keeping ත් කර ස්වාභාවික ආෙලා්කය පිවිසුම් ප්රෙද්ශය හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. පිවිසුම්
ෙදාරටුව හරහා ෙලාබි ප්රෙද්ශය ෙදස බැලීෙමන් ෙමම ලක්ෂණය ලබා දිය හැකිය. විනිවිද ෙපෙනන වීදුරු ජනප්රිය
ෙත්රීමක් වන නමුත් ෙවනත් වීදුරු විකල්ප බැහැර ෙනාෙකෙර්. නිර්වචනය අනුව, ඇතුල් වීෙම් වියන් ඉහළ
වීදුරුව වන අතර, ෙතා්රා ගැනීෙම් බලපෑම-ප්රතිෙරා්ධී සහ කල් පවතින නිෂ්පාදන ඉතා වැදගත් ෙව්.

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/gallery.html




ෙපාදු ආකාරයක් වන්ෙන් රාමුගත තනි වීදුරු භාවිතා කිරීමයි. සවි කිරීෙම් තවත් ක්රමයක් නම්, රාමුවක්
ෙනාමැති වීම, ෙබා්ල්ට් පමණක් සවි කර ඇති අතර, සිදුරු මගින් ජනනය වන ආතති ලක්ෂ්ය වටා ඉරිතලා යාම පහසුය.
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ෙමම අවස්ථාෙව්දී වඩා ෙහාඳ ෙත්රීමක් විය හැකිය.

 

මිලිමීටර් 10 පාරදෘශ්ය ෙතතබරිත වීදුරු 10mm මෘදු වීදුරු, උසස් තත්ත්වෙය් 10mm විනිවිද ෙපෙනන
පාෙවන වීදුරුවලින් සාදා ඇති අතර එය අධික උණුසුම හා ෙව්ගවත් සිසිලන ක්රියාවලිය මඟින් නිපදවන අතර එය
සාමාන්ය වීදුරුවලට වඩා 3-5 ගුණයක් අමාරු කරයි. ෙතතමනය සහිත වීදුරුෙව් අස්ථාවරත්වය නිසා එය කැඩුණු විට
කුඩා ඕවලාකාර ගල් කැට වලට කැඩී යයි. ෙමය තියුණු දාරවල අන්තරායන් ඉවත් කරයි. 

ෙමම ස්වභාවය සහ ශක්තිය නිසා, මෘදු වීදුරු ෙබාෙහා් විට ආරක්ෂිත වීදුරු ෙලස හැඳින්ෙව්. එමනිසා, වීදුරු,
අව්ෙවන්ස් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය වහලවල්, ෙදාරවල්, ෙර්ල් පීලි ආදිය.

 

ෙතතමනය සහිත වීදුරු ක්රියාකාරිත්වය

වැඩි දෘ ness තාව

මිලිමීටර් 10 පාරදෘශ්ය ෙතතබරිත වීදුරුව මිලිමීටර් 10 ඇෙනල් විනිවිද ෙපෙනන පාෙවන වීදුරුවලට වඩා 4 සිට
5 ගුණයක් ශක්තිමත් ෙව්.

 

මිනිසුන්ට හානියක් නැත

කැඩුණු විට එය කුඩා ඕවලාකාර ගල් කැට වලට කැඩී යාම අවදානම අඩු කරයි.

 

ෙතතබරිත වීදුරු පිරිවිතර

ප්රමාණය: 3000 * 13000mm දක්වා

Thick ණකම: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm15mm 19mm 22mm 25mm

වර්ණය: විනිවිද ෙපෙනන, සුපිරි පැහැදිලි, ෙකාළ, නිල්, අළු, ෙලා්කඩ සහ යනාදිය.

යන්ෙත්රා්පකරණ: ෙබල්ෙවල් කිරීම, කැපීම, කැනීම් යනාදිය වැනි සියලු යන්ත්ර සූත්රගත කිරීමට ෙපර කළ
යුතුය.

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/China-glass-factory-10mm-extra-clear-low-iron-ultra-clear-tempered-toughened-glass-with-factory-pric.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm


KXG ෙස්වාව

AD CAD ඇඳීම සැලසුම් කිරීම, ආරක්ෂිත ප්රවාහන කටයුතු වැනි වෘත්තීය ෙස්වා එක්-නැවතුම්.

Pack ප්රබල ඇසුරුම් සහ ආරක්ෂිතව පැටවීම, සියලුම වීදුරු ප්රබල අපනයන දැව ෙපට්ටියක ඇසුරුම් කර
ප්රවාහනෙය්දී වීදුරු ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ෙලා්හ පටි සහිත බහාලුමක් තුළ පටවනු ලැෙබ්.

Quality ඉතා ෙහාඳ තත්ත්වෙය් වීදුරු, වායු බුබුලු, සීරීම්, අඩුපාඩු, ISO සහ CE සහතික කර ඇත.

Delivery ෙව්ගෙයන් ෙබදා හැරීෙම් කාලය, වීදුරු වර්ග මීටර් 1000 ක්, නිෂ්පාදන කාලය දින 7 කින්.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/certificate.html

