
මිලිමීටර් 10 වක්ර වීදුරු වීදුරු සැපයුම්කරුවන් - මිලිමීටර් 10 තද වක්ර
වීදුරු - චීන වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාව මිලි මීටර් 10 වක්ර වීදුරු

වක්රාකාර මෘදු ආරක්ෂිත වීදුරුව සාමාන්ය ඇෙනල් වීදුරුව අවශ්ය ප්රමාණයට කපා ෙව්ගවත් හා ඒකාකාර සිසිලනය
සඳහා මෘදු කිරීෙම් ස්ථානය අසල රත් කරයි. වක්රාකාර තද වීදුරු සීතල ප්රතිකාරෙය් යම් අරයකට අනුව පෘෂ්
strength ීය ශක්තිය ෙදගුණ වන අතර මුල් පැතලි මතුපිට වීදුරුෙව් වක්ර පෘෂ් to ය බවට පත්ෙව්.

නිෂ්පාදන නාමය වක්රාකාර වීදුරු

Ick ණකම 4-25 මි.මී.

උපරිම ප්රමාණය 2440 * 8000 මි.මී.

අවම අරය පරාසය 5-6mm R ﹥ mm 450mm
8-10mm R ﹥ ﹦ 650mm

12-19mm R ﹥ ﹦ 1200mm

විෙශ්ෂාංග එය පැතලි ෙතතමනය සහිත වීදුරුවලට සමාන ආරක්ෂාවක් සහ ප්රති-බලපෑම් කිරීෙම් හැකියාවක් ඇත,
නමුත් පැතලි ෙතතමනය සහිත වීදුරුවට වඩා සුළං පීඩනය හා නැමීම සඳහා වැඩි තීව්රතාවයක් ඇත.

සහතික කිරීම CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Heat-bending-Tempered-Curved-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


කාර්ය සාධනය

1. ආරක්ෂාව: සුදුසුකම් ලත් වීදුරු කැඩී ගිය විට, කැබලි කුඩා ෙව්. 50mmx50mm ප්රෙද්ශෙය් ඇති ෙකාටස්
ගණන 40 ට ෙනාඅඩු වන අතර, කැබලි හරස්කඩ තියුණු ෙකාන් ෙනාමැතිව පෘෂ් to යට සැලකිය යුතු ෙලස ලම්බක වන අතර
මිනිසුන්ට හානියක් සිදු ෙනාෙව්.

2. බලපෑෙම් ශක්තිය: මීටර 1 ක උසකින් නිදහස් කිෙලා්මීටර 1 ක ෙබා්ලයකට ඔෙරාත්තු දිය හැකිය.

3. නැමීෙම් ශක්තිය: නැමීෙම් ශක්තිය 200Ma කරා ළඟා විය හැකිය.

4. දෘශ්ය ගුණාංග: තාවකාලික ක්රියාවලිෙය්දී වීදුරුෙව් දෘශ්ය ගුණාංග ෙවනස් ෙනාෙව්.



අයදුම්පත්

1.චර්ඩ් වීදුරු බැලස්ෙට්ර්ඩ්

2.වක්ර වීදුරු බිත්තිය 

3.කැවිලි වීදුරු සිවිලිම 

4.කැවිලි වීදුරු ගෘහ උපකරණ

5.කැවිලි වීදුරු වැට 

6.කැවිලි වීදුරු වැටලීම

7.චර්ඩ් වීදුරු ෙකාටස

8. වීදුරු ගෘහ භාණ්ඩ 

මිලිමීටර් 10 වක්ර ෙටම්පර්ඩ් වීදුරු පැෙක්ජය

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Silkscreen-Digital-Printing-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



