
21.52 mm SGP ආරක්ෂාව ඇල්මැරුණි ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාව, 10
mm +1.52 SGP +10 mm පැහැදිලිව හිරිහැර කරන
ලදී ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු මිල

21.52 mm SGP රත් කළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 10 + 1.52 mm +10 mm SGP ඝන ෙලා්හමය වීදුරු, වර්ගෙය්
ආරක්ෂිත වීදුරු වර්ගයක් වන අතර එය උසස් තත්ත්වෙය් 10 mm උෂ්ණත්වයකින් යුක්ත වීදුරුවලින් සාදන ලද
වීදුරු 1.52 mm SGP පටලයකින් බැඳී ඇත. කුනාටු ප්රතිෙරා්ධී කවුළු සහ ෙදාරවල් සඳහා බහුලව භාවිතා වන
අධිෂ්ඨාන ශක්තිය සහ ආරක්ෂාව, ඇෙනලන් පතුරම් කවුළු, පාලම, ස්ලයිලයිට්, බිම හා ෆැෙසඩ් ආදිය.

21.52 mm SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ෙතාරතුරු

1. SGP ද 2014 අවසානෙය් දී ඩූෙපාන්ට්, කුරාෙර් විසින් දියුණු කරන ලද ඉහළ කාර්ය සාධනය ෙලා්හමය
ද්රව්යයක් වන Sentry glass plus ෙලස හැඳින්ෙව්.



2. SGP චිත්රපටෙය් කඳුළු ශක්තිය PVB චිත්රපටයට වඩා 5 ගුණයකට වීදුරු කැඩී ඇත්නම්, SGP තාවකාලික
ව්යුහයක් සෑදීෙමන් කැඩී ඇති වීදුරු කඩාවැටීමකටද ඔෙරාත්තු දීෙම් දී ඇතිවන විරූපණය කුඩා ෙව්, නමුත් යම්
ප්රමාණයක බරක් ෙනාඉක්මවිය හැක සමස්ත වැටීමම.

 

10 mm +10 mm SGP ලක්ෂණ ෙල්බලිත වීදුරු හීලෑ කර ඇත

1. ස්ටැලින් සංයුතිය: 10 mm උෂ්ණත්ව වීදුරු + 1.52 mm SGP පටල + 10 mm කාබන් වීදුරු

2.Glass size: උපරිම ප්රමාණය 3300 * 8000 mm දක්වා වූ අතර, කුඩා ප්රමාණය 300 * 300 mm දක්වා ඇත.
පාරිෙභා්ගිකයින්ෙග් අවශ්යතා ඉටුකර ගැනීම සඳහා අවශ්ය ඕනෑම ප්රමාණයක සාදා ගත හැක'ඉල්ලා ඇත.

3. ප්ලාස්ටික් වර්ග: 10 mm පැහැදිලි කල් පිරුණු වීදුරුවක්, mm අල්ට්රා අයිස්ක්රීම් වීදුරු 10, mm
වර්ණ වලින් යුක්ත වීදුරුව, mm අම්ල අල්ල්රිඩ් වීදුරුවකි.

 



mm +1.52 SGP +10 mm ආවරණ වී ඇති ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු

1. අධි ආරක්ෂිත: SGP අධි පීඩන ප්රතිෙරා්ධයක් සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, වීදුරුව කැඩී ගියත්, වීදුරු
කැබලි අක්ෂර SGP චිත්රපටයටද රැඳී ෙනායනු ඇත. 21.52 mm SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු 21.52 mm PVB
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු සමග සංසන්දනය කරයි. පැරණි වඩාත් නම්යශීලී, වඩා ශක්තිසම්පන්න, ආරක්ෂිත වීදුරු ෙලස
වඩාත් සුදුසුය.

2. බලශක්ති සුරැකීෙම් ෙගාඩනැඟිලි ද්රව්ය: SGP ලැෙමින්ට් වීදුරු වලට සූර්ය තාපය සම්ප්ෙර්ෂණයට හා
වාතෙය් බර පැටවීම අඩු කරයි. SGP චිත්රපටය සහිත වීදුරු ද්රව්ය ෙලස ෙයාදා ගන්නා වර්ණ කල් පිෙරන වීදුරුව
භාවිතා කරන විට, වඩාත් ඵලදායී වනු ඇත.

3. ශබ්ද පාලනය: ඵලදායී ප්රති-ශබ්දයක් සහිත SGP අන්තර් ව්ට්රයිලර්.

4. UV-ආෙලා්කය: 21.52 පැහැදිලි වායුවකින් යුත් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු UV මගින් වඩා 99% ක් අවෙශා්ෂණය කර
ගත හැකි අතර එමඟින් UV ආෙලා්ක විකාශනය හා වයසට යාම

 



අයදුම්පත් 10 + 1.52 + 10 mm SGP පැහැදිලි කල් පිෙරන ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු:

ඒ නිසා එය ඉහළ ආරක්ෂිත ස්ථානය සඳහා පුළුල් ෙලස භාවිතා කරන, වඩාත්ම ආරක්ෂිත වීදුරු එකක් වන අතර, පුද්ගල
ආරක්ෂාව ස්ථානය, ඇතුළත්:

1. වාෙයුෙරා්ධක වින්ෙඩා්ස්, ෙෙදාරවල් සහ කූඩුව

2. ඇන්ටි-ෙවඩිල්ෙල් කවුළු, ෙදාරවල් සහ ෆැෙසස්

3. වටිනාම ආධාරක සහ විවෘත කට්ටල, ෆැෙසඩ් සහ වියන්

තවත් ෙබාෙහා් අය.



21.52 mm SGP රත් කළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු


