
6 mm + 12A + 6 mm පැහැදිලි තිරිඟු ඩබල් පරිවාරක වීදුරු ඒකක චීනය
කර්මාන්ත ශාලාව

6 mm + 12A + 6 mm පමණ රත් කළ පරිවරණය වූ වීදුරු (ද්විත්ව ෙහා් තාපාංක ග්ලාස්ට් වීදුරු)

6 mm + 12A + 6 mm පැහැදිලි වාෂ්පීකෘත පරිවරණය කරන ලද වීදුරු ඒකකය සමන්විත ෙව්6 mm පැහැදිලි කල්
පිෙරන වීදුරු ඇලුමිනියම් spacer මගින් ෙවන් කර රතු පැහැෙයන් සවි කර ඇත. පරිවාරක වායුමය තාප හුවමාරුව
අඩු කිරීම හා ශබ්ද මට්ටම අවම කිරීම සඳහා ආගන් ෙහා් ක්රිප්ෙටා්න් වැනි වියළි වායුවක් ෙහා් උච්ච
වායුවක් මගින් පිරී ඇත. ඇලුමිනියම් spacer පිරී ඇත Ai හි ඕනෑම ෙතතමනයක් ඉවත් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා
ද්රාව්යකාරකයආර්. IGU සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන් ශීත ඍතුෙව් දී ශීත ඍතුෙව් දී නිවාස උණුසුම්ව තබාගැනීමටයි.

 



6 mm + 12A + 6 mm රත් කළ රත් කළ පරික්ෂක වීදුරු ලක්ෂණ

1.ඔප්ටිකල් කාර්ය සාධනය

6 mm + 12A + 6 mm පැහැදිලි පරිවරණය වීදුරු පද්ධති ඉතා ඉහළ අගයක් ගනී දෘෂ්ය ආෙලා්ක පරාවර්තනය අඩු
දෘශ්ය ආෙලා්ක පරාවර්තනය;

2.තාප කාර්ය සාධනය (තාපන සාධනය)

U-අගය ඵලදායී ෙලස ද්විත්ව පරාලු ඒකක වලින් අඩු වන අතර ආගන් වායුව වැනි නිෂ්ක්රිය වායු පිරවීම මගින්
තවදුරටත් අඩු කළ හැකිය.



3. සුනඛ ඔප්පු

පරිවාරණය වීදුරු ෙහාඳ ශබ්ද සාධන ක්රියාකාරීත්වයක් ඇති අතර, 30 dB ට වඩා ශබ්දය අඩු කළ හැකිය;

  

6 mm + 12A + 6 mm රත් කළ රත් කළ පරික්ෂක වීදුරු අයදුම්පත

• බාහිර UPVC වින්ෙඩා්ස් සහ ෙදාරවල්;

• පිටත වටරැක සහ තිර තාප්ප;

• අභ්යන්තර ෙකාටස් සහ අධිශීතකරණය;

• ස්කයිලයිට් සහ හරිතාගාර

• තවත් ෙබාෙහා් අය.

 6 mm + 12A + 6 mm පැහැදිලිව හිරිහැර කරන
ලදී ඩබල් මැලියම් වීදුරු ගබඩාවයි



KXG හි පරිවාරක ෙර්ඛාව කර්මාන්තශාලා 6 + 12A + 6 පැහැදිලි කැලරි ද්විත්ව
වීදුරු නිෂ්පාදනය කරයි



6 + 12A + 6 ඇසුරුම් කළ පරිවරණය කළ වීදුරු




