
6 mm + 9A + 8 mm පැහැදිලි කලලයකින් පරිවරණය කරන ලද වීදුරු, පාට ෙනාකැඩී
මුද්රිත ද්විත්ව මැලියම්, 23 mm IGU වීදුරු කර්මාන්තශාලාව

6 mm + 12A + 6 mm පමණ රත් වූ රත් කළ පරික්ෂිත වීදුරු 

වීදුරු හරහා වාතෙය් වායු තාපය හුවමාරු කිරීම වඩාත් ඵලදායී ක්රමයක් වන්ෙන් කවරයද? - පරිවාර වීදුරු
(IG), වැඩි mm ද්විත්ව ආෙල්ප කිරීම (ද්විත්ව පුවරුව සහ ෙතගුනයක අයිස්ක්රීම් වැඩි වීම) ආගන් වායුවකින්
ෙහා් වාතෙයන් පිරුණු වීදුරු තුනකින් ෙවන් කරන ලද වීදුරු තුනකි. එය තාපය සම්ප්ෙර්ෂණය, ශබ්ද
සම්ප්ෙර්ෂණය හා අභ්යන්තර ජීවී ප්රෙද්ශයට ඝනීභවනය වීෙම් සම්භාවිතාව අඩු කරයි, බලශක්ති පිරිමැසීෙම්
කාර්යය ඉටු කරයි .6 mm + 9A + 8 mm පැහැදිලි කලා සහිත පරිවරණය වීදුරු, තනි කැබැල්ලක් 6 mm
පැහැදිලි පාෙවන වීදුරු + 9 mm ගුවන් අවකාශය +8 mm පැහැදිලි ඇෙලන ලද වීදුරු සංෙයා්ජනය වටා
ඇලුමිනියම් රාමුව සහ ඩිස්කෑන්ට් මුද්රාව ඇලවුම් දාරය හරහා භාවිතා කරයි.



mm + 9A + 8 mm කාබන් පරමාණුවකින් යුත් පරිවරණය කළ වීදුරු:

ද්විත්ව හිස් ආෙල්පිත කිරීම යනු ශබ්දය අවම කිරීම සඳහා ඇති අතිෙර්ක වාසියකි. වීදුරු පුවරු අතර මුද්රා
කර ඇති වායු පරතරය අතිෙර්ක තට්ටුවක් ෙලස ක්රියා කරයි. ෙමම තාප ප්රතිෙරා්ධය ශීත ඍතුෙව් දී තාපය පිටවීම
සහ ඔෙබ් නිවස ෙහා් වඩා සුවපහසු උෂ්ණත්වයකදී කාර්යාලයක්. ඉස්කුරුප්පු කරන ලද වීදුරු mm er හි
ප්රතිවිරුද්ධ ප්රතික්රියාවක් ඇත. අනවශ්ය උෂ්ණත්වය නිවෙස් සිටීම වැළැක්වීම. ෙමම අතිෙර්ක පරිවරණය
මගින් කෘතිම රත්කරන හා වායු සමීකරණ යන්ත්ර මත රඳා පවතින අතර අවසානෙය් ඔෙබ් ශක්තිය පිරිවැය අඩු කරයි.

ඔබ කවුළුවකට සමීප වන විට, ඔෙබ් සුවපහසුව වීදුරු උෂ්ණත්වය ද බලපායි. පරිවරණය කරන ලද වීදුරු සමග අනවශ්ය



බාහිර උෂ්ණත්වෙය් කාමරෙය් උෂ්ණත්වයට සමීපව තබාගැනීම පහසුය. ද්විතීක ෙලා්පන වීදුරුව මධ්යම මට්ටෙම්
ඉහළ සංඛ්යාත ශබ්දයක් අඩු කිරීම සඳහා බලපාන ද්විත්ව වීදුරු උෂ්ණත්වෙය් ප්රතිඵලයක් ෙලස ඝනීභවනය වන
ඝනීභවනය අඩු කරයි. මිනිස් හඬ වැනි. ඇතුළත හා පිටත වීදුරුව අතර වීදුරු ඝණකම ෙවනස මගින් ශබ්දය අඩු
කිරීමද තවත් වැඩි වනු ඇත. නිල් මැලියම් සහිත මැලියම් සහිත ද්විත්ව ආෙල්පිත සාමාන්ය සම්මත වීදුරු වලට
සාෙප්ක්ෂව වඩා සුරක්ෂිත විකල්පයක් ෙලස සැලෙක්. එක් වීදුරු කැබලි ෙදකක් එකකට කැඩීමට වඩා ෙබෙහවින්
අසීරු වන අතර හිලව් කළ පරිවරණය ඊටත් වඩා ආරක්ෂාව සඳහා වීදුරු.

6 mm + 9A + 8 mm පැහැදිලි වායුමය පරිවරණය වීදුරු භාවිතය:

• දුම්රිය, කාර්, ෙනෟකාව, ශීතකරණය වින්ෙඩා්ස් සහ ෙදාරවල්
• පිටත ඉදිරිපස සහ තිර තාප්ප;
• ගෘහස්ථ බිම් ෙකාටස් බිත්ති, ශබ්දය සහිත බිත්ති
• නිවාස, ආපනශාලා, ෙහා්ටල්, කාර්යාල ෙගාඩනැගිල්ල, පාසල, ෙරා්හල, සාප්පු හා ෙවනත් අවස්ථාවන්හි ගෘහ වායු
සමීකරණ අවශ්ය ෙව්.
• තවත් ෙබාෙහා් අය.

KXG වීදුරු සමාගෙමන් වැඩි වායුසමීකරණ වීදුරු:



විවිධ වීදුරු වර්ගවල පරිවරණය වීදුරු පරිෙභා්ජනය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
ප්රමාණය: උපරිම: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm.
තනි වීදුරු ඝණකම: mm හා mm ඝනක අතර 3 වී ඇති විවිධ වර්ගෙය් වීදුරු.
ග්ලාස් වර්ණය: පැහැදිලි, අති පැහැදිලි, අළු, ෙකාළ, නිල්, ෙලා්කඩ.
වීදුරු වර්ගය: පැහැදිලි වීදුරු වීදුරු, තලන වීදුරු, ටින්තර් වීදුරු, පරාවර්තක වීදුරු, අඩු-වී වීදුරු,
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, අඩු යකඩ වීදුරු, තිර මුද්රණ වීදුරු, ඇසිඩ් වීදුරු වීදුරු, ආදිය.
ඇලුමිනියම් spacer: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8").
Spacer Fill: වියළි වාතය, ආගන් වැනි උච්ච වායු
හැඩය: පැතලි සහ වක්ර

KXG 6 mm + 9A + 8 mm පැහැදිලි කල්ක්රීඩනය කළ පරිවරණය
වීදුරු නිෂ්පාදනය ෙර්ඛාවයි

KXG 6 mm + 9A + 8 mm පැහැදිලි කල්ක්රීකෘත පරිවාරක වීදුරු
කර්මාන්තශාලාවක්




