
6 mm අඩු යකඩ සහිත වීදුරු කර්මාන්තශාලාවක්, mm අතිෙර්ක පැහැදිලි
කාබන්ඩයර් වීදුරු සැපයුම්කරුෙවක්, mm අල්ට්රා අයිස්ක්රීම් වීදුරු
නිෂ්පාදකෙයක්

අඩු යකඩ අතිෙර්ක එළියක් ගැන:

1.  6 mm උෂ්ණත්වය අඩු යකඩ වීදුරු, එය සෑදී ඇත්ෙත් 6 mm සිසිල් වාතය මගින් ෙව්ගෙයන් සිසිල් වීෙමන්
අංශක 700 ක් දක්වා උෂ්ණත්වය ඉහළ යාෙමන් අමතර පැහැදිලි ෆ්ෙලාට් වීදුරු. 6 mm අතිෙර්ක පැහැදිලි තද
පැහැයක් වීදුරු උසස් තත්ත්වෙය් සහ නව උසස් වර්ගෙය් වීදුරු. එම ආෙලා්කය සම්ප්ෙර්ෂණය 91.5% ෙහා් ඊට
වැඩි ෙව්. 6 mm අල්ට්රා පැහැදිලිව උෂ්ණත්වයකින් යුත් වීදුරු යනු විශිෂ්ට ෙභෟතික, යාන්ත්රික හා
ඔප්ටිකල් ගුණාංගයන් වන අතර අෙනකුත් උසස් තත්ත්වෙය් ෆ්ෙලාට් වීදුරු ෙලස විවිධාකාර ගැඹුරු සැකසුම් විය
හැකිය.

2.  6 mm අඩු යකඩ හිරිහැර කරන ලදී වීදුරු නිතරම "ආරක්ෂිත වීදුරු" ෙලස හැඳින්ෙව්. එය ආරක්ෂිත වීදුරු
සඳහා ප්රමිති අවශ්යතා සපුරාලයි. වියළන ලද වීදුරු කපා හැරීෙමන් ෙහා් කපා හැරිය ෙනාහැකි අතර, ඕනෑම
සැකසීමඉරක් ඇඹරීම, වැලිම් කිරීම ෙහා් අම්ල-ෙනිර්කරණය කිරීම වැනි, අක්රමිකතා ඇතිවීමට ෙහ්තු විය හැක. 

3.  6 mm සුපිරි අඳුරු වීදුරුවක් වඩා 4-5 වාරයක් වඩා ශක්තිමත් ෙව් 6 mm අතිශයින්ම පැහැදිලි වීදුරු
ඉවත් කළ හැක එකම ඝණකම සහ ප්රමාණය. කවදා ද වීදුරුවක් විය කැඩුණු, එය බරපතල තුවාල වීමට ඉඩ ඇති අඩු
සාෙප්ක්ෂ ෙකාටස් සුළු වශෙයන් කැඩී යනු ඇත.



6 mm අක්ෂි චලිත වීදුරු පිරිවිතර:

1. mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, ඉටීසී. Kunxing වීදුරු සැපයුම ෙර්ගු ඉල්ලුම සපුරාලීම
සඳහා වීදුරු ඝණකම මාලාවක් ලබා ෙද්.
2. ප්රමාණය: එම්අක්ෂය විශාලත්වය 3300 දක්වා ඉහළ යා හැක.8000mm, අෙනකුත් කුඩා පරිමාණ ප්රමාණය විශාල
ෙලස ඉල්ලනු ලැෙබ්.
3. ඔප දැමූ ෙකාළ, කැපුම් තුවාලය, වීදුරු ෙල්බලය මුද්රණ ආදිය 

mm Ultra Clear tempered glass භාවිතා කළ යුත්ෙත් ෙකාතැනටද?

1. 6 mm අතිෙර්ක පැහැදිලි කලලයකින් යුතු වීදුරු, ෙදාරවල්, ෙකාටස්, ප්රදර්ශන රාක්ක, ප්රදර්ශන කුටි
ආදිය
2. 6 mm ඉහළ සෙම්ෙප්ෂණය අඩු යකඩ වීදුරු වීදුරුවක් 6 mm අඩු යකඩ සිල්ක්සැකීන් කල්න ලද වීදුරු ෙහා්
mm අල්ට්රා අයිස් සහිත අම්ලයකින් යුක්ත වියළන ලද වීදුරු, බිත්ති සඳහා බිත්ති, කුස්සි පිහිනුම්
පසුපස, ෙම්ස මුදුන් ආදිය ආදිය හැකිය.
3. 6 mm අතිශයින්ම පැහැදිලි කාබන් වීදුරුවක් සෑදීම ෙහාඳයි 12.76 mm 13.14 mm 13.52 mm අතිශයින්ම
පිරිසිදු ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුවැටක්, වැටක්, වියන්, බාහිර බිත්ති ආදිය සඳහා භාවිතා කිරීම.
4. 6 mm අක්ෂි චලනය වී ඇති වීදුරුව 6 ක් සෑදීම සඳහා පරිපූර්ණයිmm+ 12A + 6 mm අල්ට්රා පැහැදිලි
කලලයකින් පරිවරණය කළ වීදුරු, ෙෙගාඩනැගිලි බිත්ති ෙෙගාඩනැඟීම සඳහා භාවිතා කිරීම, ස්ලයිඩට් ෙප්ස්ටිං,
කවුළුව, වහලය ආදිය.



තත්ත්ව සම්මත

EN12150 යුෙරා්පීය උෂ්ණත්ව තත්ත්ව වීදුරු ප්රමිතීන් අනුව.
ඒ අනුවNSI Z97.1 ඇමරිකානු ස්ටෑන්ඩඩ්.
එකඟත්වෙයන් යුතුව AS/NZS 2208 ඕස්ට්ෙර්ලියානු සම්මත.

සාමාන්යෙයන් පැහැදිලි වීදුරුවක් සහ අඩු යකඩ උෂ්ණත්ව වීදුරු අතර ෙවනස



6 mm අමතර පැහැදිලිව ඇල්මැරුණි වීදුරු ඇසුරුම් කිරීම 


