
ෙතාග මිල 6 mm + 12A + 6 mm අවලස්සන ආරක්ෂිත ද්විත්ව ආෙල්පන පරිවරණය
වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාව

6 mm + 12A + 6 mm අවකල විවාශිත පරිවරණය වීදුරු

6 mm + 12A + 6 mm curved tempered safety insulated glass, 24 mm curved sound resist resistant
insulation glass, 24 mm තාප ප්රතිෙරා්ධී ද්විත්ව ආෙල්ප කිරීම, 24 mm බලශක්ති සුරැෙකු් කරන ලද
පරිවරණය වීදුරු, 24 mm ෙබන්ට් ද්විත්ව ඇලවරිදුම් ඒකකයක්, 8 mm කාබන් සහිත කැටයම් වීදුරු 12A
ඇලුමිනියම් spacer සහ ද්විත්ව ද්විත්ව රාමුෙවහි එකට ඇසුරුම් කර ඇත. අධි ප්රමිතිය 6 + 12A + 6 mm
ද්විත්ව පුවරුව පරිවාරණය වී ඇති අතර, ඉහළ පරිවාරක අගයන් සුවපහසුව, බලශක්ති සංරක්ෂණය සහ ෙද්ශගුණය පාලන
ආර්ථිකය.

mm + 12A + 6 mm හයිඩ්රජන් වීදුරු පුවරු වල ලක්ෂණ 

6 mm පැහැති වක්රයක් සහිත වීදුරු 6 ක්, mm අල්ට්රා පැහැති කැටයම් කළ වීදුරු 6 mm ෙකාළ පැහැති
කැටයම් කළ වීදුරු, 6 mm අළු වර්ණිත වකුටු වීදුරු, 6 mm ටින්ටිං පරාවර්තී වක්ර වීදුරු 6 mm විෙව්ක
පටල සහිත වීදුරු, 4 + 4 mm වසාගත් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, ආදිය වීදුරු වර්ග ෙදකකින් ඔෙබ් ඉල්ලීම ඉටුකර
ගැනීම සඳහා අනවශ්ය ෙලස සැසඳිය යුතුය. 

2. ඇලුමිනියම් spacer: 6 mm + 12A + 6 mm හැර 6 mm + 9A + 6 හැර mm පරිවරණය වූ වකුගඩු වීදුරු ෙහා්



6 mm + 16A + 6 mm පරිවෘත වුණු වීදුරු ෙහා් 6 mm + 20A + 6 mm පරිවාරණ වක්ර වීදුරු ඇත. 

mm + 12A + 6 mm ඇඹරුම් පරාවර්තක පරිවරණය වීදුරු 

1. පරමාණුක ක්රමාංකය, පැහැදිලි පරාවර්තක ජනක වීදුරු ෙහා් වර්ණ පරාවර්තක ජනක වීදුරු ෙහා් අඩු
පරාවර්තිත වීදුරු, එය සාර්ව ශක්ති විකිරණ පාලනය කරයි. එය පරාවර්තක පරිවරණය වී ඇති වීදුරු, විශාලතම
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව පුළුල් කිරීම. 

2. හිරු රශ්මිය: 12A වායුමය ස්ථරය වියළි වායුවක් සහිතව පිරවීම, ශබ්දය රත්කර ඇති අතර, ශබ්දය පරිවාරණය
කිරීම සඳහා පිරවිය යුතුය. 

3. mm er හි වායුසමීකරණ යන්ත්රවල වියදම් සුරක්ෂිත කිරීම, වින්යාසෙය් ඉතිරි කිරීෙම් වියදම ශීත ඍතුෙව්
දී ඇතිවන තාප පිරිමැස්ම, තාප සංරක්ෂණය සහ බලශක්ති ඉතිරි කිරීම සඳහා ෙහාඳ බලපෑමක් ඇත. 

4. mm + 12A + 6 mm හයිඩ්ෙර්ටඩ් වීදුරු හැඩයකින් යුත් වීදුරු හැඩයකින් යුත් වීදුරු හැඩයක් සඳහා
ඔෙබ් ෙසෟන්දර්යාත්මක දර්ශනය නිර්මාණය කරන්න.

mm + 12A + 6 mm අවකල පරිවාරණ වීදුරු භාවිතය 

6 mm + 12A + 6 mm අවහිර කරන ලද ආරක්ෂිත පරිවරණ වීදුරු බිත්ති, කාර්යාල ෙගාඩනැගිල්ල සඳහා,



ෙබාෙහා් ෙපාදු ප්රෙද්ශ සඳහා ආදිය. 

 mm + 12A + 6 mm අවකල පරිවාරණය වීදුරු 6 ක් හැර mm + 12A + 6 mm පැතලි පරිවරණය කළ
වීදුරු, පැහැදිලි පරාවර්තක පරිවරණය වී ඇති වීදුරු වර්ණ, වර්ණ පරාවර්තක ද්විත්ව වීදුරු
ඒකකයක්, 

KXG 6 mm + 12A + 6 mm අවකල පරිවාරණය වීදුරු උපකරණ



KXG 6 mm + 12A + 6 mm අවකල පරිවාරණය වීදුරු ඇසුරුම් කිරීම


