
8mm + 12A + 8mm අඩු ඊ ෙටම්පර්ඩ් පරිවරණය කරන ලද වීදුරු තාප ආරක්ෂිත
ශබ්ද ආවරණ තිර බිත්ති ෙකාටස් බිත්තිය සඳහා භාවිතා කරයි

වීදුරුව තිර බිත්තිය බිත්ති සැරසිලි තැනීෙම් සුන්දර හා නව ක්රමයක් වන අතර එය නූතනවාදී උස් ෙගාඩනැගිලි
යුගෙය් කැපී ෙපෙනන ලක්ෂණයකි. එය ෙගාඩනැගිල්ලට විශාලතම ලක්ෂණ, වාස්තු විද්යාත්මක ලක්ෂණ, ෙගාඩනැගීෙම්
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ ෙගාඩනැගිලි ව්යුහය සහ ෙවනත් සාධක ලබා ෙදයි.

 

වීදුරු තිර බිත්තියට ෙහාඳ දෘශ්ය ආචරණයක් පමණක් ෙනාව වීදුරුෙව් ආෙලා්ක සම්ෙප්ර්ෂණය ද ඉතා ෙහාඳයි. දිවා
කාලෙය් කෘතිම ආෙලා්කකරණෙය් තීව්රතාවය ෙබෙහවින් අඩු කර ගත හැකි අතර අඩු ඊ වීදුරු සංෙයා්ජනෙයන් ද
ශක්තිය ඉතිරි කර ගත හැකිය.

 

වීදුරු ක්රියාකාරිත්වය පරිවරණය කිරීම

 

වීදුරු තිර බිත්තිය යනු ෙගාඩනැගිලි ලියුම් කවරෙය් ව්යුහය ෙහා් අලංකාර ව්යුහය වන අතර එය ප්රධාන
ව්යුහයට සාෙප්ක්ෂව ආධාරක ව්යුහ පද්ධතිය මගින් විස්ථාපනය කළ හැකි අතර ඒවා ව්යුහය ෙබදා ෙනාගනී.
ෙගාඩනැඟිලි බර අඩු කර ගත හැකි පරිවරණය, තාප සංරක්ෂණය, හිම-විෙරා්ධී, උදාසීන වීදුරු ෙතතමනය
ප්රතිෙරා්ධය, ශක්තිමත් සුළං පීඩන ප්රතිෙරා්ධය යනාදිය එහි වාසි ඇත.

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


වීදුරු තිර බිත්ති සංෙයා්ජනය සඳහා සුදුසු ය

ෙගාඩනැගිල්ෙල් අවශ්යතා අනුව වීදුරු සංයුක්ත පරිවරණය කිරීම: මන්දයත්, සියලු වීදුරු වර්ග සැකසීමට
භාවිතා කළ හැකි ය. ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, අඩු විෙමා්චන වීදුරු, විනිවිද ෙපෙනන ෆ්ෙලා්ට් වීදුරු, ටින්ටඩ්
වීදුරු ආදිය.

 

තිර බිත්තිවල බහුලව භාවිතා වන පරිවාරක වීදුරු වල එකතුවකි

5 + 12A + 5 අළු පරාවර්තක පරිවාරක වීදුරු

6 + 12A + 6 අඩු විෙමා්චන ද්විත්ව ඔප දැමීම

4 + 1.14 + 4 + 12A + 8 ආරක්ෂිත අන්තර් සම්බන්ධකය පරිවාරක වීදුරු

ෙතතමනය සහිත නැමීම් / ප්ලැනර් පරිවාරක වීදුරු

විශාලතම ප්රමාණය 3000 * 13000mm දක්වා ළඟා විය හැකිය.

සටහන: සියල්ල නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්ෙන් ව්යාපෘති පරාමිතීන් අනුව ය.

KXG හි තිර බිත්ති වීදුරු පැෙක්ජය

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Safety-Tempered-Insulated-Glass.htm



