
මිලිමීටර් 8 ක් පැහැදිලි වක්රාකාර වීදුරු glass මි.මී.

වක්රාකාර වීදුරු දිගු කලක් තිස්ෙස් ෙවළඳෙපාළ ෙකෙරහි විශාල උනන්දුවක් දක්වයි. උසස් තත්ත්වෙය් නැමුණු
වීදුරු නිර්මාණය කිරීෙම් ක්රියාවලිය වසර ගණනාවක් පුරා විකාශනය වී ඇත. අඛණ්ඩ පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය,
නවීන තාක්ෂණෙය් ෙහාඳම භාවිතය සහ කර්මාන්ත විෙශ්ෂ experts යන්ෙග් අත්දැකීම් වීදුරු වල නව මානයන් විවර
කර දී තිෙබ්

නවීන තිරස් නැමීම් සහ තාවකාලික ෙර්ඛා සාමාන්යෙයන් ක්රියාත්මක වන්ෙන් ෙම් ආකාරයට ය

1.  පැතලි වීදුරුව මුලින්ම 630 over C ට උනුසුම් ෙව් - රතු උණුසුම් වන තුරු.

2.  උනුසුම් වූ පසු, වීදුරුව උදුන තුළ නැමීෙම් ස්ථානයට ෙගන යන අතර එහිදී එහි ඉලක්ක අරයට නැෙමනු ඇත.

3.  වීදුරුව ගලා යන දිශාවට විකෘති කළ හැකි අතර එය දිගින් නැමීම ෙලස හැඳින්ෙව්.

4.  එය වීදුරු ප්රවාහය හරහා හරස් අතට නැමිය හැකි අතර එය හරස් අතට නැමීම ෙලස හැඳින්ෙව්.

5.  නැමුණු වීදුරුව සිසිල් කිරීෙමන් වීදුරුව තුළ ඉහළ ශක්ති බලෙව්ගයන් හසු කර ගනී.

6.  නැමුණු හා මෘදු වීදුරුව උදුෙනන් පිටතට පැමිෙණ්.

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Heat-bending-Tempered-Curved-Glass.htm


නැමුණු මෘදු වීදුරු ෙහ්තුවක් සඳහා සාදරෙයන් පිළිගනී

වීදුරු වක්ර කිරීම ෙහා් නැමීම සඳහා තවත් ෙපාදු ක්රම කිහිපයක් තිෙබ්. උණුසුම් නැමීම, ලැෙමින්ෙට්ෂන්
නැමීම, නැමීම සහ ෙතෙහට්ටුව සහ සීතල නැමීම ෙමයට ඇතුළත් ය. ෙකෙස් ෙවතත්, නවීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට සහ
නිර්මාණකරුවන්ට එතරම් ආකර්ෂණීය වන වාසි ඇත්ෙත් නැමීෙම් සහ තාවකාලික ක්රමයට පමණි.

පළමුෙවන්ම, මෘදු වක්ර වීදුරු යනු ආරක්ෂිත වීදුරුවයි. කැඩී ගිය විට එය මිනිසුන්ට හානිකර ෙනාෙව්.
එබැවින් ජෙන්ල, තිර බිත්ති, බැලස්ෙට්ර්ඩ් ෙහා් ස්කයිලයිට් වැනි ඉහළ ආරක්ෂාවක් අවශ්ය වන විට එය වඩාත්
ප්රාෙයා්ගික වක්ර වීදුරු බවට පත්ෙව්.

ෙදවනුව, නැමුණු සහ ෙතතමනය සහිත වීදුරුව යාන්ත්රික හා තාප බරට වැඩි ප්රතිෙරා්ධයක් ෙමන්ම උෂ්ණත්ව
විචල්යතාවයන්ට එෙරහිව කල්පැවැත්මක් ලබා ෙදයි. ඇත්ත වශෙයන්ම, නැමුණු වීදුරු වලට වඩා පස් ගුණයකින් වැඩි
යාන්ත්රික වික්රියා වලට ඔෙරාත්තු ෙදන - නැවත එය ෙකාන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් දෘෂ්ටිෙකා්ණෙයන් වඩාත්
ප්රෙයා්ජනවත් ෙව්.

අන්තිමට ෙනාව, නැමුණු හා මෘදු වීදුරු නිෂ්පාදනය කිරීමට වඩා ලාභදායී ෙව් වක්රාකාර මෘදු ලැෙමින්ටඩ්
වීදුරු, එය තනි ක්රියාවලියකින් සිදු කර ඇති අතර ලැෙමින්ෙට්ෂන් අවශ්ය ෙනාෙව්.

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: 

සීහි ලක්ෂණ සලකා බැලීම 6mm පැහැදිලි වක්රාකාර වීදුරු ප්රමාණය, දාර ක්රියාවලිය, විදුම් සිදුරු සහ
ෙවනත් ඒවා නිෂ්පාදනය කිරීමට ෙපර තහවුරු කළ යුතුය. වීදුරු ප්රමාණය කපා දැමූ පසු, වීදුරු වැටලීම
තවදුරටත් යාන්ත්රික ප්රතිකාරයක් කළ ෙනාහැක, එෙස් ෙනාමැති නම් එය කැඩී යනු ඇත.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/China-building-glass-factory-21.52mm-extra-clear-curve-tempered-laminated-glass-extra-clear-10104-be.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/China-building-glass-factory-21.52mm-extra-clear-curve-tempered-laminated-glass-extra-clear-10104-be.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/6mm-clear-curved-tempered-glass-6mm-safety-clear-curved-toughened-glass-produce-by-KXG-building-glas.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/6mm-clear-curved-tempered-glass-6mm-safety-clear-curved-toughened-glass-produce-by-KXG-building-glas.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/6mm-clear-curved-tempered-glass-6mm-safety-clear-curved-toughened-glass-produce-by-KXG-building-glas.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/6mm-clear-curved-tempered-glass-6mm-safety-clear-curved-toughened-glass-produce-by-KXG-building-glas.html


මිලිමීටර් 8 ෙහාඳ තත්ත්වෙය් වක්රාකාර වීදුරු ඇසුරුම්


