
මිලිමීටර් 8 ක් පැහැදිලි වීදුරු පිරිවැය - නිෂ්පාදකයාෙග් මිල පැහැදිලි
වීදුරු අපනයනකරුවන් - චීනෙය් නිෂ්පාදකයින් මිලිමීටර් 8 ක් තද වීදුරු

ෙතම්පරාදු වීදුරුව ආරක්ෂිත වීදුරුවකි. ෙතම්පරාදු වීදුරුව ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපර සැකසූ වීදුරු වර්ගයකි.
වීදුරුෙව් ශක්තිය වැඩි කිරීම සඳහා සාමාන්යෙයන් වීදුරුෙව් මතුපිට සම්පීඩන ආතතිය ඇති කිරීම සඳහා
රසායනික ෙහා් ෙභෟතික ක්රම භාවිතා කරයි. වීදුරුව බාහිර බලයට යටත් වූ විට, පෘෂ් stress ීය ආතතිය පළමුව
සකසා ඇති අතර එමඟින් දරණ ධාරිතාව වැඩි කරන අතර වීදුරුෙව් ප්රතිෙරා්ධය වැඩි කරයි. සුළං පීඩනය, සීතල හා
තාපය, බලපෑම සහ යනාදිය.

 

අධි ශක්ති වීදුරු

ෙතතමනය සහිත වීදුරුව එහි ඉහළ ශක්තිය 3 නිසා නැමීමට හා පහර දීමට ප්රතිෙරා්ධී ෙව් ෙවත 5 සාමාන්ය ඇෙනල්
වීදුරුවලට වඩා. 90Mpa මතුපිට පීඩනයට ඔෙරාත්තු දීෙම් හැකියාව එයට ඇත.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Curtain-Wall-Insulated-Glass.htm


 

ආරක්ෂිත වීදුරු

ෙතතමනය සහිත වීදුරුව කැඩී ගිය විට, එය මිනිස් හානිකර ෙනාවන බව සහතික කිරීම සඳහා ආරක්ෂාව සහතික කරන,
තරබාරු ෙකා්ණ සහිත ඇල්ෙවාෙල්ට් කැටිති බවට හැෙරන අතර, දැඩි ක්රියාවලිය අඩු අලාභයක් සහතික කිරීම සඳහා
තාප බිඳවැටීෙම් අවදානම ෙබෙහවින් අඩු කරයි.

 

තාප ස්ථායිතාව

ෙතතමනය සහිත වීදුරුවක උෂ්ණත්වය 250 ක් පමණ ෙවනස් විය හැකි අතර සාමාන්ය ඇනලීඩ් වීදුරුවකට දරාගත
හැක්ෙක් 20 සිට 100 ° C පමණි.

 

කාර්ය සාධනය

විෙශ්ෂාංගය ෙතතබරිත වීදුරු අර්ධ මෘදු වීදුරු සාමාන්ය ඇෙනල් වීදුරු

ආරක්ෂාව ෙහාඳ ෙපාදු කිසිවක් නැත

තීව්රතාව 150Mpa 100-150Mpa 30-90Mpa

තාප ස්ථායිතාව 250-320 100 20-100

මතුපිට ආතතිය 95Mpa 24-69 එම්ප /

බිඳුණු රාජ්යය Obtuse-angle ධාන්ය ෙවඩි තැබීම-කැඩී ඇත තියුණු

ස්වයං පිපිරීමක් සමහර විට කලාතුරකින් කවදාවත්

 

අයදුම්පත

1. ග්ලාස් බැලස්ට්ෙර්ඩ්

ග්ලාස් ස්කයිලයිට්



3. ග්ලාස් වියන්

ෂවර් රාක්ක

5. ග්ලාස් ෙදාරවල්

වීදුරු ජෙනල්

7. රාමු රහිත ප්රෙව්ශය සහ බැලස්ෙට්ර්ඩ් කිරීම

ෙක්න්තිය වීදුරු පැටවීම තුල KXG

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

