
චීනය ෙගාඩනැගීෙම් කර්මාන්ත ශාලාව ෙහාඳ මිලක් අඩු ඊපති ද්විත්ව ඔප දැමූ
පරිවරණය කළ වීදුරු තිරය බිත්ති පැනල්

KXG වීදුරු පරිවරණය කළ වීදුරු පැනල්

චීනෙය් වසර 25 කට වැඩි කාලයක් වෘත්තීය සැකසූ වීදුරු කර්මාන්ත ශාලාවක් ෙලස, අපට ෙහාඳ තත්ත්වෙය්
ශබ්දයක් සහිත අඩු ඊ ද්විත්ව ඔප දැමූ පරිවරණය කළ වීදුරුවක් ලබා දිය හැකිය. පරිවරණය කළ වීදුරු පැනල්,
ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් ඒකකය, මුද්රා තැබූ ඔප දැමීෙම් ඒකකය, කුහර වීදුරු, IGU ග්ලාස්, Dgu
ග්ලාස්ෙගාඩනැගිලි ද්රව්යවල ෙකාටසක් හරහා තාප හුවමාරුවක් අඩු කිරීම සඳහා වාතය ෙහා් ආගන් පිරවූ
අවකාශෙය් පනත් ෙහා් ආගන් පුරවා ඇති ඉඩ ප්රමාණයකින් සමන්විත වන, පනත් ෙදකකින් ෙහා් වාතය ෙහා් ආගන්
පිරවූ ඉඩකින් ෙවන් කර ඇත. සාම්ප්රදායික තනි කවුළුවලට සාෙප්ක්ෂව ඔෙබ් නිවෙස් ෙහා් වාණිජ
ෙගාඩනැගිල්ෙල් igu භාවිතා කිරීම ඔබට ෙබාෙහා් තාප සැනසිල්ල සහ ධ්වනි පරිවරණය ෙගන එනු ඇත.

පරිවරණය කළ වීදුරු පැනල් වල ලක්ෂණ

වීදුරු නම අඩු ඊ ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් වීදුරු, තාවකාලික පරිවාරක වීදුරුව, ඉහළ ඊ පරිවරණය කළ
වීදුරුවක් නිහ to කෙළ්ය පැනල්, igu ග්ලාස්, ඩී.ජී.ගුනි වීදුරු

වීදුරු .ණකම

ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් ඒකකය: 4 + 6a + 4mm, 4 + 9a + 4mm, 5 + 6em, 5 + 9a + 5mm,
5 + 9ef 6 mm, 8 + 9em 6mm, 8 + 9ef 8mm , 8 + 12a + 8mm, ආදිය ෙහා් 6/18 ඒ /
44.2MM, 8 / 18A / 55.2MM, 10 / 18A / 66.2MM, 10 / 18A / 66.2MM ආදිය.
ත්රිත්ව ඔප දැමීම: 6 + 9A + 6 + 9A + 6 MM, 8 + 12A + 8EM, 8 + 12A + 8A + 12A +
10A + 10A + 10A + 10A + 10A + 10A + 10A + 12A + 10A + 10A + 10A + 12A + 10A
+ 10A + 10A + 10A + 12A + 12A + 10A + 10A + 10A + 10A

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/High-energy-efficient-IGU-DGU-black-warm-edge-spacer-double-triple-insulating-glazing-unit-manufactu.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/8mm-12A-8mm-bending-insulated-glass-8mm-12A-8mm-curved-safety-tempered-insulated-glass-factory.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/8mm-12A-8mm-bending-insulated-glass-8mm-12A-8mm-curved-safety-tempered-insulated-glass-factory.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/China-factory-high-quality-clear-frosted-triple-insulating-glazing-units-for-door-and-windows.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/China-factory-high-quality-clear-frosted-triple-insulating-glazing-units-for-door-and-windows.html


වීදුරු ප්රමාණය

පැතලි පරිවරණය කළ වීදුරුව: උපරිම ප්රමාණය 3300x13000mm

වක්ර පරිවරණය කළ වීදුරුව: උපරිම ප්රමාණය 2440x5500mm

ඇලුමිනියම් ස්ෙප්සර් 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 15mm, 18mm, 21mm, 21mm ආදිය

වීදුරු වාසිය ශබ්ද මුද්ක්, උච්ප්රෆ්, බලශක්ති ඉතිරිකිරීෙම් වීදුරු ආදිය.

වීදුරු අයදුම්පත කවුළුව, ෙදාර, ස්කයි ලයිට් සහ තිර බිත්ති

පරිවරණය කළ වීදුරු පැනල් වල ඇති වාසි

1. තාප අඩු කිරීම: සුපිරි තාප පරිවරණය, වායුසමීකරණ පද්ධතිවල විදුලි වියදම්, වායුසමීකරණ පද්ධතිවල සහ
හීටර් සඳහා විදුලිය වියදම් කිරීම, වැඩි පිරිවැයක් දැරීම.

2. ශබ්ද ප්රතිෙරා්ධය: ශබ්ද ආරක්ෂිත පරිවරණය කළ වීදුරු පැනල්, ෙහාඳ ශබ්ද ප්රතිෙරා්ධයක් සපයයි.

3. ens නීභවනය වළක්වයි: ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් ඒකකය බාහිර හා අභ්යන්තරය අතර උෂ්ණත්ව ෙවනස නිසා ens නීභවනය
වීම වැළැක්වීම සඳහා ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් ඒකකය ඩිව් ෙපායින්ට් වලින් පහළ -40 ° Cයකින් යුක්ත ෙව්.

4. ෙසෟන්දර්යාත්මක: කුහර වීදුරුවලට ආෙල්පිත පරාවර්තක වීදුරුවක් ස්වභාවෙයන්ම ඇතුළත් කළ හැකිය,
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුව, ෙහාඳ ෙසෟන්දර්යාත්මක බලපෑම් සපයන ෙසරමික් ෆිට් වීදුරු සහ අෙනකුත් වීදුරු වර්ග.

5. බලශක්ති ඉතිරිකිරීෙම් වීදුරුව: ගිම්හානෙය්දී ෙගදර සිසිලකයා තබාෙගන ශීත in තුෙව් දී උණුසුම්ව, ඉතා
සුවපහසු පරිසරයක් ලබා ෙදන්න.

ෙව්ගවත් භාරදීෙම් ෙව්ලාව (අඩු ඊ ද්විත්ව ඔප දැමීෙම් වීදුරු මිල) අප ෙවනුෙවන් ෙව්ගවත්ම අඩු ඊ-ඊ වීදුරු
(අඩු ඊ ද්විත්ව ඉදි කිරීෙම් වීදුරු මිල) අපට කළ හැකිය. සතිය.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/China-factory-competitive-price-21-52mm-SGP-curved-tempered-laminated-safety-glass-10104-VSG.html


පරිවරණය කළ වීදුරු පැනල්වල ෙයදුම්

- ඉහළ ෙගාඩනැඟිලි වල බිත්ති ෙතා්රන්න

උණුසුම් හා සීතල ප්රෙද්ශවල ජනප්රිය ජෙන්ල

-කවුළු වීදුරු නියත උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්රතාවය අවශ්ය කර්මාන්තශාලා සහ විද්යාගාරවල ෙකාටස් කිරීම.

තාපය, ශබ්ද පරිවරණය, ens නීභවනය වන ස්ථානය අවශ්ය වන ස්ථානයයි.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Safety-building-window-low-e-insulated-tempered-glass-for-sale-custom-toughened-insulated-glass-pane.html

