
චයිනා ග්ලාස් ෆැක්ටරි තිර බිත්ති පරිවාරක වීදුරු - අභිරුචි 6mm 9A 6mm
පරිවාරක වීදුරු ෙබදාහරින්නා

 

6 mm 9A 6 mm ද්විත්ව ඔප දමන වීදුරු

KXG ද්විත්ව ඔප දැමීම මිලිමීටර් 6 කින් සමන්විත ෙව් ෙතතමනය සහිත වීදුරු 9A ගෑස්කට් එකකින් ෙවන් කරන
ලද තහඩු. ෙදක අතර අවකාශය oවීදුරු ස්ථර තුනක් වියළි වාතය ෙහා් නිෂ්ක්රීය වායුවකින් පුරවා ඇත. ෙමම
වීදුරු ෙන්වාසික කවුළු ෙයදුම් වල බහුලව භාවිතා ෙව්. වර්ණ පරාවර්තක ෙතතමනය සහිත පරිවාරක වීදුරු, වර්ණ
පරාවර්තක ෙතතමනය සහිත සංයුක්ත පරිවාරක වීදුරු සහ අඩු උෂ්ණත්වයකින් යුත් පරිවාරක වීදුරු වලින්
නිෂ්පාදන සෑදිය හැකිය.

ද්විත්ව ඔප දැමූ කවුළු තාපය තුළ තාපය තබා ශීත during තුෙව් දී එය සීතල ෙලස තබා ගනිමින් බලශක්ති
පරිෙභා්ජනය අඩු කරයි.

 

 

විෙශ්ෂාංගය

1. ශක්තිමත් වූ විට හා බලපෑමට ලක් වූ විට කැබලිවලට කැෙඩන්න.

2. මෘදු ආෙලා්කය සඳහා අඩු පාරගම්යතා ආෙල්පනයක් සහ ෙහාඳයි වීදුරු පරිවරණය.

3. කාර්යක්ෂම බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් සහ ශබ්ද-ප්රතිෙරා්ධී පරිසර නිෂ්පාදනය.

 

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/china-manufacturers-8mm-clear-toughened-glass-8mm-clear-tempered-glass-price-factory-price-clear-tem.html
https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Custom-made-heat-resistant-and-sound-control-curved-double-glazing-insulated-glass-factory.html


අයදුම්පත

Windows ජෙන්ල, ෙදාරවල්, ස්කයි ලයිට්, වහල, තිර බිත්ති ආදිය බාහිර භාවිතය.

 

ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිෙය්දී අපෙග් සියලුම IGUs ෙවනස් ආකාරයකින්
පරීක්ෂා කරනු ලැෙබ්. පීල් මැලියම් පරීක්ෂාව, දෘ ness තාව පරීක්ෂණය, හිම ලක්ෂ්ය පරීක්ෂණය යනාදිය ඉහළ
නිෂ්පාදන ධාරිතාවයකින් සහ දැඩි තත්ත්ව පාලනයකින් යුතුව ඔබට ඉහළම තත්ත්වෙය් වීදුරු සහ වඩාත්ම
සතුටුදායක ෙස්වාවක් ලබා දීමට 100% ක් විශ්වාසයි.


