
ෙගාඩනැගිලි වීදුරු නිෂ්පාදනය අපනයන මුහුණත ලක්ෂ්යය - ස්ථාවර වීඩිං වීදුරු
බලශක්ති සුරක්ෂිත බිත්ති බිත්ති වීදුරු

KXG වීදුරු බිත්ති ෙගාඩනැඟීම සඳහා වායුමය පරිවරණය කරන ලද වීදුරු බිත්ති කර්මාන්තශාලාවක් ෙලස, වීදුරු

බිත්ති සැකසීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, තාපය සිට සූර්යයා සැලකිල්ලට ගනිමින් සෑම අංශයක්ම පාලනය

කරයි. එය සූර්ය පාලනය මගින් ඉහළ ආෙලා්කය සම්ප්ෙර්ෂණය සපයයි. එය ස්වභාවික ෙපනුම ෙනට්වර්ක් ෙපනුමැති

වීදුරු නිෂ්පාදන සහිතව පවත්වා ගනී. ඉදි කළ වීදුරු තිරය බිත්ති ෙගාඩනැඟීම සඳහා වඩාත් ජනප්රිය බලශක්ති

කාර්යක්ෂම වීදුරු තිරයක්. එය ආරක්ෂිත, මිල අධික, ඉහළ විනිවිදභාවය හා සැහැල්ලු බර ආදියයි.

KXG වීදුරු රඳවන වීදුරුව ඔබට කළ හැක්ෙක් කුමක්ද?

1.Noise අඩු කිරීම 80db වඩා 40db ට අඩු ෙව්

2. තාප පරිවාරකයක් ෙසමී 50 ෙසන්ටිමීටරයකින් ෙතාරව

3. උෂ්ණත්වය උෂ්ණත්වය සුවපහසු හා කිසි විටක පරිහානියට ලක් ෙනාෙව්

4. උසස් තත්ත්වෙය් ඇලුමිනියම් රාමුව සහ වීදුරු ද්රව්ය

5. පරිවාරිත වීදුරු නිෂ්පාදනය සඳහා වූ ෙර්ඛා ෙර්ඛා 3 ඔෙබ් ෙවනස් කාල අවශ්යතා සපුරාලයි.

තනි රිදී ආෙල්පිත සහ ද්විත්ව රිදී ආෙල්ප කිරීම අතර ෙවනස

1. සූර්ය තාප විකිරණය සම්ප්ෙර්ෂණය සීමා කිරීම අතර යම් ප්රමාණෙය් අංශු දෘෂ්ටි ආෙලා්කය සම්ප්ෙර්ෂණය



කිරීම ආෙල්ප කරන ලද වීදුරු සීමාව සීමා ෙකෙර්.

2. ද්විත්ව රිදී Low-E වීදුරු තනි රත්නිල්-ඊ වීදුරු වලට වඩා විකිරණ තාපෙයන් වැඩි සූර්ය තාපයක් අවහිර

කරයි. ෙවනත් වචනවලින් කියනවා නම්, එම ආෙලා්ක පරාවර්තනෙය් දී ද්විත්ව රිදී අඩු-E ෙසන්ටිමීටරෙය් අඩු

ෙසවණ සංගුණකය වන අතර, හිරු එළිය වැඩි වශෙයන්ම සීතල ආෙලා්ක ප්රභවයක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

3. ද්විත්ව රිදී අඩු E වීදුරුව තනි රතු පැහැති අඩු E ට වඩා අඩු තාප හුවමාරු සංගුණකයක් වන අතර එය බාහිර

කවුළුෙවහි පරිවෙභා්ජන කාර්ය සාධනය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර, සැබවින්ම උණුසුම් ශීත හා සිසිල්

AA AA1 er. ෙකටිෙයන් කිවෙහාත්, ද්විත්ව රිදී අඩු ඊ වීදුරු නිසා ගෘහස්ථ සහ එළිමහන් පරිසරය වීදුරු හරහා

තාප හුවමාරුව අඩු කරයි, වායු සමීකරණ තාපනය ෙහා් සිසිලනය වන විට, උෂ්ණත්වය අභ්යන්තර උෂ්ණත්වයට

උෂ්ණත්වයට ළඟා වීෙමන් පසු වායු සමීකරණය කළ හැක . කාලය සුරැකීම, බලශක්ති සුරැකීම.

පරිවෘත වීදුරු කවුළුවක බිත්ති පිරිවිතර

වීදුරු ඝණකම 4 mm + 9A + 4 mm, 4 + 12A + 4 mm, 4 + 15A + 4 mm, 5 mm + 12A + 5 mm, 6 mm +
12A + 6 mm, 8 mm + 12A + 8 mm 10 + 15A + 10 mm 12 + 16A + 12 mm ආදිය

ඇලුමිනියම් Spacer 6A, 9A, 12A, 15A / 16A (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

 ප්රමාණය පැතලි හැඩය සඳහා මැක්ස් ප්රමාණය 3300x13000 mm දක්වා ළඟා ෙව් 
වකුගඩු වීදුරු

ප්රමාණය
IGU හී ආවරණය සඳහා අවම අරය 600 mm දක්වා ඉහළට, උපරිම ආකර 2440 mm දක්වා, උපරිම උස

5500 mm

වර්ණ පැහැදිලි, අතිශයින්ම පැහැදිලි, ෙලා්කඩ, ෙකාළ, අළු, නිල්, ආදිය.

වීදුරු වර්ගය

පැහැදිලිව පරිවරණය කරන ලද වීදුරු තිර සහිත බිත්ති, අතිශය පිරිසිදු පරිවරණය වීදුරු
තිරය, වර්ණ පරිවරණය වීදුරු තිරය, අඩු ඊලගැන්වුණු පරිවාරක වීදුරු තිර සහිත බිත්ති,

පරාවර්තක පරිවරණය කරන ලද වීදුරු තිර සහිත බිත්ති,පරිවරණය වීදුරු තිර සහිත
බිත්ති, ආදිය




