
චීනෙය් මිලිමීටර් 10.38 ක තාපය ශක්තිමත් කළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු කර්මාන්ත
ශාලාව, උසස් තත්ත්වෙය් 551 පැහැදිලි PVB තාපය ශක්තිමත් කළ ලැෙමින්ටඩ්
වීදුරු

මිලිමීටර් 10.38 ක් පමණ පැහැදිලි තාපය ශක්තිමත් විය ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු

10.38mm පැහැදිලි තාපය ශක්තිමත් විය PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු කැබලි ෙදකකින් සාදා ඇත 5mm පැහැදිලි
පාෙවන වීදුරු මිලිමීටර් 0.38 ක PVB පටලයක සැන්ඩ්විච් කිරීම, අධික ෙලස පීඩනයට ලක්වූ සහ කාර්මික
උනුසුම් ක්රියාවලිය. ලැෙමින්ෙට්ෂන් ක්රියාවලිෙය් ප්රති results ලයක් ෙලස වීදුරු පැනල් කැඩී බිඳී
යාමකදී එකට රඳවා තබා ගැනීෙමන් හානිවීෙම් අවදානම අඩු ෙව්.

551 යි පැහැදිලිව තාපය ශක්තිමත් කරයි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ලක්ෂණය

1. අධි ආරක්ෂාව:

Kunxing වීදුරු වෘත්තීය ෙගාඩනැඟිලි වීදුරුවක් වන අතර විශාල ආරක්ෂිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුවක් නිපදවන්න.
ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුව බාහිර බලෙයන් පහර ෙදන විට එය දුෂ්කර ය කැඩී ඇත PVB චිත්රපටයට ප්රබල ස්ථාවරත්වයක්
ඇති බැවිනි. වීදුරුව කැඩුණු විට වීදුරු කැබලි PVB මත රැෙඳනු ඇත චිත්රපටය සහ නැත මිනිසුන්ට රිදවීමට
පහළට වැෙටන්න.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/PVB-SGP-Safety-Laminated-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/lk/


2. ශබ්ද පරිවරණය:

PVB චිත්රපටය යනු .ලදායී ෙලස අවෙශා්ෂණය කිරීමයි. එබැවින්, ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂිත වීදුරුව වඩා ෙහාඳ ශබ්ද
පරිවාරක කාර්ය සාධනයක් ලබා ෙදයි තනි එකම .ණකම සහිත වීදුරු.

3. සාදන්න ලස්සන දර්ශන ෙගාඩනැගීමට:

මිලිමීටර් 10.38 ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුවලින් ෙගාඩනැගිලි අලංකාර වන අතර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් ඉල්ලුම
සපුරාලන අවට දර්ශන සමඟ ඔවුන්ෙග් ෙපනුම සමපාත ෙව්.

මිලිමීටර් 10.38 ක් පැහැදිලි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ලබා ගත හැකි සම්මත ප්රමාණය:

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm,
2440x3660mm, ඕනෑම ප්රමාණයකට කප්පාදුවක් පාරිෙභා්ගිකයාෙග් අවශ්යතාවය පරිදි නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

551 යි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ෙයදුම ඉවත් කරන්න:

Office අභ්යන්තර කාර්යාල ෙකාටස් බිත්තිය, ෂවර් ෙකාටුව, පඩි ෙපළ වැටීම, කවුළුව.

Bal බාහිර බැල්කනිය, බැලස්ෙට්ර්ඩ්, සාප්පු ඉදිරිපස, දිගු ෙකාරිෙඩා්ව.

• තවත් ෙබාෙහා් අය.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Laminated-Tempered-Balustrade-Glass.htm



