
චීන කර්මාන්ත ශාලාව සපයයි ෙහාඳ තත්ත්වෙය් 10 මි.මී. අම්ල එච් ශීත කළ තද
වීදුරු මිල

Kunxing වීදුරු මිලිමීටර් 10 ඇසිඩ් එෙචඩ් ෙටම්පර්ඩ් වීදුරු, මිලිමීටර් 10 ශීත කළ ෙටම්පර්ඩ් වීදුරු,
මි.මී. 10mm ඇසිඩ් එචඩ් පාෙවන වීදුරු අභිරුචිකරණය කරන ලද ප්රමාණයට කපා, පසුව ෙරා්ලර් ෙම්සයක් මත තබා
උදුනක් හරහා එය එහි tr ansi ටිෙයාන් උෂ්ණත්වය 700 ට වඩා ෙහාඳින් රත් කරයි.℃. වීදුරුව බලහත්කාරෙයන්
වායු ෙකටුම්පත් සමඟ ෙව්ගෙයන් සිසිල් කරනු ලබන අතර අභ්යන්තර ෙකාටස ෙකටි කාලයක් සඳහා නිදහෙස් ගලා යා
හැකිය. ෙම් ආකාරයට, ඇසිඩ් එටචර් ෙටම්පර්ඩ් වීදුරුව බිහි ෙව්. දාරයට ෙපර ඔප දැමූ, විදුම් සිදුරු,
කටවුට්, ප්රමාණයට කපා ගැනීම වැනි ගැඹුරු සැකසුම් කළ යුතුය.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/


මිලිමීටර් 10 ශීත කළ වීදුරු පිරිවිතර 

Ick ණකම: 10 මි.මී.
ප්රමාණය: උපරිම ප්රමාණය: 3000 * 8000mm, කුඩා ප්රමාණය: 150 * 300mm
වර්ණය: පැහැදිලි, අතිශය පැහැදිලි, grඒy, ෙකාළ, නිල්, ෙලා්කඩ ආදිය.
දාර වැඩ: පැතලි ඔප දැමූ දාරය, පැන්සල් දාරය, ෙබල්වඩ් දාරය, ෙකළවෙර් වටකුරු දාරය ආදිය.
සිදුරු: වීදුරු කුහරෙය් විෂ්කම්භය වීදුරුෙව් thickness ණකමට වඩා විශාල විය යුතුය. ඕනෑම අභිරුචි කළ
ඉස්කුරුප්පු සවිකිරීම් සඳහා ලබා ගත හැකිය.
කටවුට්: ඇඳීෙම් පින්තූරයට අනුව එය ඕනෑම අභිරුචි කළ හැකි ප්රමාණයකට ලබා ගත හැකිය.
ෙකා්නර්: ආරක්ෂිත ෙකළවරට වැඩ වර්ජනය වළක්වා ගත හැකි අතර ෙකාන් වලින් හානියට පත් වීදුරුව ආරක්ෂා කරයි.

වීදුරු සැකසීමට ෙපර කළ යුතුය ෙතතමනය සහිත වීදුරු

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Clear-Safey-Tempered-Glass.htm


මිලිමීටර් 10 අපැහැදිලි ෙටම්පර්ඩ් වීදුරුවක වාසිය

1. මි.මී. ඇසිඩ් එටචඩ් පාෙවන වීදුරු, 10mm etched frosted hard න වීදුරු 5 ගුණයක් ශක්තිමත් බැවින් එය
ඉහළ ශක්තිය සහිත වීදුරු ෙලස හැඳින්ෙව්.
2. ආරක්ෂිත වීදුරුව ෙලස සලකන විට, කැඩී යාම සිදු වූ විට, කුඩා අංශු මිනිසාට හානියක් ෙනාකරනු ඇත.
3. නඩත්තු කිරීම පහසු සහ පඩි ෙපළට ඉහළ ප්රතිෙරා්ධයක්, පිරිසිදු කිරීමට පහසුය.
4. ආෙල්පන ෙමන් ෙනාපැමිෙණ්
5. ඉහළ මට්ටෙම් ආෙලා්ක සම්ෙප්ර්ෂණය, නමුත් ෙපෟද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී ෙව්.



10mm අම්ල එච් අයදුම්පත

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ජනප්රිය ෙගාඩනැඟිලි ද්රව්යයක් ෙලස මිලිමීටර් 10 පාරාන්ධ වීදුරු වීදුරු ඕනෑම
ෙන්වාසික ෙහා් වාණිජමය ඉදිකිරීම් වලදී බහුලව භාවිතා ෙව්. උදාහරණයක් වශෙයන්:
ෙදාරවල්, ෙකාටස්, බිත්ති, රාක්ක, ෙර්ල් පීලි, ෂවර් ෙකාටු, ෙම්ස මුදුන්. තවත් ෙබාෙහා් අය

තත්ත්ව ප්රමිතිය:
CE, ISO, SGS, CCC අනුමත කර ඇත
EN12150 යුෙරා්පීය මෘදු වීදුරු ප්රමිතිය
ANSI Z97.1 ඇමරිකානු ප්රමිතිය
AS/NZS 2208 ඕස්ෙට්ර්ලියානු ප්රමිතිය

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Showerdoor-Tempered-Glass.htm

