
චීනෙය් Kunxing වීදුරු කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදනය ෙහාඳ තත්ත්වෙය් 15 + 1.52
SGP + 15 + 1.52 SGP +15මි.මී. පැහැදිලි ස්වභාවය ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු,
48mm පැහැදිලි ෙටම්පර්ඩ් SGP පටල ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු

ගැන 48 යිමි.මී. පැහැදිලි ස්වභාවය SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු

1.  48 මි.මී. SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ෙව් සාදන්න 15mm පැහැදිලි ෙටම්පර්ඩ් වීදුරු + 1.52mm SGP
චිත්රපටය + 15mm පැහැදිලි ෙක්න්තිය වීදුරු + 1.52mm SGP චිත්රපටය+ 15mm පැහැදිලි තද වීදුරු.

2. SGP පටලයට ඉතා ඉහළ ශක්තියක් ඇත, SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරුව PVB සැන්ඩ්විච් දරණ ධාරිතාෙව් thickness
ණකම 2 ගුණයක් දරයි. නඩුෙව් බර හා thickness ණකම එකම ෙව්ලාවක SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු නැමීෙම් අපගමනය 1/4
ක් පමණි PVB ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු

පිරිවිතර 

ප්රමාණය: උපරිම ප්රමාණය 3300 * 8000mm, අභිරුචි කැපුම් ප්රමාණ ලබා ගත හැකිය

ටීSGP පටලෙය් හික්නස්: 0.89mm, 1.78mm, 2.76mm, 3.56mm

ගැඹුරු සැකසුම්: දාරය වැඩ කිරීම, සිදුරු විදීම, කටවුට් ආදිය.

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/KXG-excellent-12.38mm-annealed-laminated-safety-glass-661-laminated-float-glass.html


15mm + 15mm + 15mm SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ලක්ෂණය

SGP චිත්රපටය, විනිවිද ෙපෙනන, ඉහළ යාන්ත්රික ශක්තියක්, ෙහාඳ බලපෑම් ප්රතිෙරා්ධයක් සහිත, ඉහළ වීදුරු
ප්රෙභ්දවල ආරක්ෂාව වන අතර පිපිරුම්-ප්රතිෙරා්ධී, ෙවඩි ෙනාවදින, ටයිපූන් විෙරා්ධී සහ ෙවනත් ඉහළ
ආරක්ෂාවක් ඇත.

15mm + 1.52 SGP + 15mm + 1.52 SGP + 15mm ෙතතමනය සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ෙයදුම්

1. ෙපාදු ෙගාඩනැගිල්ෙල් වීදුරු බාධක

2. බැල්කනිය ෙදාරවල් සහ ජෙනල්

3. වීදුරු සහ පලිහ අතර ගෘහස්ථ ෙකාටස් පඩිෙපළ

4. සාමාන්ය ෙගාඩනැගිලි ගුවන් ෙතාටුපල පර්යන්තය

5. වීදුරු වහලය

6. ජීලාස් පැටිෙයා්

7. ටීකවුළුව ස්ථාපනය කිරීම

https://www.buildingglassfactory.com/lk/products/Doors-and-Windows-Glass.htm


Kunxing වීදුරු කම්හෙල් SGP ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වැඩමුළුව




