
චයිනා නිෂ්පාදකයා ෙහාඳ තත්ත්වෙය් තාපය ෙපාඟවා තද වීදුරු සපයයි

ගැන උණුසුම් ෙපාඟවා තද වීදුරු

එම තාපය ෙපාඟවා ගැනීම ප්රතිකාර භාවිතෙය්දී ස්වයං-පිපිරීමට ඉඩ ඇති ෙතම්පරාදු වීදුරුව කලින් තලා දැමීම
සඳහා, ෙතම්පරාදු වූ වීදුරුෙව් නිකල් අවධිෙය් ෙව්ගවත් පරිවර්තනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙතම්පරාදු
වීදුරුව 290 ° C ± 10 ° C දක්වා කාලයක් රත් කිරීමයි. කර්මාන්තශාලාෙව් තාපය ෙපාඟවා ගත් උදුන. එමගින්
ස්ථාපනය කිරීෙමන් පසු උෂ්ණත්වය සහිත වීදුරු ස්වයං-පිපිරීම අඩු කිරීම. ෙමම ක්රමය සාමාන්යෙයන් උණුසුම්
වාතය තාපන මාධ්යය ෙලස භාවිතා කරයි, එය "තාප ෙසා්ක් පරීක්ෂණය", HST ෙලස හඳුන්වන අතර, ඇත්ත වශෙයන්ම තාප
ශක්තිමත් කිරීෙම් ක්රියාවලියක් බවට පරිවර්තනය ෙව්.

තාපය ශක්තිමත් කරන ලද ෙතම්පරාදු වීදුරු වල ලක්ෂණ

1. ස්වයංසිද්ධ ෙතම්පරාදු වීදුරු කැඩීෙම් අවදානම අවම කිරීම.
2. 3-5 වතාවක් සාමාන්ය පාෙවන වීදුරු වලට වඩා අමාරුයි
3. ෙතම්පරාදු වීදුරුෙව් අස්ථි බිඳීෙම් රටාව කුඩා කරකැවිල්ලක ෙහා් අංශුවල රටාවකි. ෙමය ඉරිතලා ඇති
ඇනීල් කළ ෙහා් තාපය ශක්තිමත් කළ වීදුරු නිසා ඇති විය හැකි සාමාන්යෙයන් විශාල තියුණු ෙකාටස්වලට වඩා
ආරක්ෂිත යැයි විශ්වාස ෙකෙර්. අස්ථි බිඳීෙම් ප්රකාරය නිසා, සම්පූර්ණෙයන්ම ෙතම්පරාදු වූ වීදුරුව
ෙබාෙහා් විට හඳුන්වන්ෙන් "ආරක්ෂිත වීදුරු."

තාපය ෙපාඟවා තද වීදුරු ෙයදීම

1. වැනි වීදුරු කැබලි වැෙටන නුසුදුසු ස්ථාන වහලය ෙහා් උස් වීදුරු, ෙර්ල් පීලි, ස්කයිලයිට් වීදුරු, සහ
ඉහළ මට්ටෙම් තිර බිත්ති. තාප ෙපාඟවා ගැනීම සඳහා ෙතම්පරාදු වීදුරු නිර්ෙද්ශ කරනු ලැෙබ්.
2. මිනිස් බලපෑෙම් අවදානමක් ඇති විට වීදුරු උණුසුම් ෙපාඟවා ගැනීම සුදුසුය. කැඩී යාමක් සිදුවුවෙහාත්,
කැඩී යාෙම් මාදිලිය නිසා ඇතිවන වීදුරු කැබැල්ල සාෙප්ක්ෂව හානිකර ෙනාවන අතර බරපතල තුවාල සිදුවීමට ඇති
ඉඩකඩ අඩුය.

https://www.buildingglassfactory.com/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.buildingglassfactory.com/products/Laminated-Insulated-Skylight-Glass.htm

