
චීනෙය් පැහැදිලි කල් පිරුණු වීදුරු කර්මාන්තශාලාවක්,5 mm -25 mm වායු
පෙතිෙරා්ධී තන්තු වීදුරු මිල

5 mm -25 mm පමණ වියන ලද වීදුරු 

පැහැදිලි වීදුරු වීදුරු, දෘඪ වීදුරු, දෘඪ වීදුරු, විස්තාරක වීදුරු, ESG වීදුරු, ප්රතිෙරා්ධක

ප්රතිෙරා්ධක වීදුරු, mm පැහැදිලි ෆ්ෙලාට් වීදුරු 5 ° ට 600 ° C උෂ්ණත්වය ඉහළ නංවන අතර ෙව්ගෙයන්

සිසිල් කිරීම, වීදුරු වල පිටත පෘෂ්ඨයන් අධි පීඩන තත්වයක් සහ වන්දි ෙගවීෙමන් ඇති වූ ෙක්න්ද්රෙය් ෙහා්

මධ්යෙය්. ශක්තිය, තාප ප්රතිෙරා්ධය සහ ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගන්නා විට එය භාවිතා කරන ආරක්ෂක වීදුරු ෙව්.



චක්රීය වී ඇති ග්ලාස් විෙශ්ෂය 

අධි ශක්තිය 

සාමාන්යෙයන් පාෙවන වීදුරු වලින් 3-5 වරක් එහි අධික ශක්තිය නිසා කැරකැෙවන වීදුරු ෙහාඳ නැඹුරුවාවක්

ඇතිෙව්. මතුපිට පීඩනය 95% ක පීඩනයකට ඔෙරාත්තු දිය හැකි ය. 

ඉහළ ආරක්ෂාව 

උෂ්ණත්වෙය් වීදුරුව කැඩී ගිය විට, එය මිනිසුන්ෙග් හානිකර ෙනාවන බව සහතික කිරීමට ආරක්ෂිත ෙකා්ණ සහිත

ඇල්වෙලා්ල්ට් පාෂාණයන් බවට පත් ෙවයි, සහ දැඩි කිරීෙම් ක්රියාවලිය අඩු පාඩුවක් සිදුකිරීමට තාපෙයන්

බිඳී යාෙම් අවදානම අඩු කරයි. 

තාප ස්ථායිතාව 

උෂ්ණත්ව ෙවනස් වී 250 සිට 320 ℃ දක්වා උෂ්ණත්ව ෙවනස්වීම්වලට ඔෙරාත්තු දිය හැකි වීදුරුවලට ඔෙරාත්තු

දිය හැකි වීදුරු සාමාන්යෙයන් 20 ත් 100 ත් අතර ප්රමාණයක් පමණි.



රත්කළ වීදුරු පිරිවිතර 

ප්රමාණෙය් ප්රමාණය: උපරිම 3000 * 8000 mm, අවම වශෙයන් 150 * 300 mm, ඕනෑම පරිපථ ප්රමාණයකින් යුතු

පතුල. පතුල කැපීම, නියෙපාතු කැපීම, කැණීම් කුහර, ඇඹරුම් ෙකා්න ආදිය ආදිය සිදු කළ හැකිය.

එජ් වැඩ

Edge වැඩ ඕනෑම පැත්තකට තලන ලද තීන්ත ආවරණයක් (ටී එජ්) ෙමන් 5 mm පැහැදිලි තද වීදුරු වීදි,
පැන්සල් දාරය (C ඉරුම) 



KXG 5 mm -25 mm තලන ලද වීදුරු කල්න ලද වීදුරු නිෂ්පාදන ෙප්ළිය


