
චීනෙය් කර්මාන්තශාලාව 11.52 mm ෙෆා්ඩ් නිල් ටින්ටඩ් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු,
ආරක්ෂිත තිරිඟු වර්ණ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු

11.52 mm සැහැල්ලු නිල් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, ෙෆා්ඩ් නිල් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු 554, සැහැල්ලු නිල්

සැන්ඩ්විච් වීදුරු, එය සාදන ලද mm mm විනිවිදක වීදුරුව 5 mm ෙෆා්ඩ් නිල් පැහැති PVB මැදිරියක්

සමග බැඳී ඇත. එය ආරක්ෂිත වීදුරු, විසිතුරු වීදුරු, තාප පාලන වීදුරු, ඉහළ නිශ්චිත සමතලා, ප්රමාණයකට කපා

11.52 mm ෙෆා්ඩ් නිල් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, වීදුරු කවුළුව සඳහා වීදුරු බැල්කනිය, වීදුරු

බැල්ස්ට්ෙර්ටඩ්, වීදුරු ෙබදීම.

mm 11.52 ලා නිල් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු කවුන්සලෙය් ලාක්ෂණික ස්වභාවය

1. ස්ටැලින් සංයුතිය: 5 mm විනිවිද ෙපෙනන පාෙවන වීදුරු + 1.52 mm ලා නිල් පැහැති PVB පටිය + 5 mm

පැහැති ෆ්ෙලාට් වීදුරු

2. ආෙලා්කය නිල් වර්ණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි අෙනක් ඒවා 11.52 mm කළු ෙලමිටිටි වීදුරු, 11.52 mm කහ

ආෙල්පිත වීදුරු, 11.52 mm ෙකාළ ලැෙමින්ට් වීදුරු, ඕනෑම වර්ණ PVB චිත්රපටයක් පැන්ටන් වර්ණය අනුව සකස්

කළ හැකිය.

mm, 2250 * 5600 mm, 2250 * 5660 mm, 2440 * 5500 mm, 2440 * 5660 mm, ෙහා් ඕනෑම රිසිකරණය කල

ප්රමාණෙයන් 1850 * 2440 mm, 2140 * 5500 mm, 2140 * 5660 mm.

554 නිල් වර්ණ ලැෙමින්ට් ෆ්ෙලාට් වීදුරු වල වාසි



1. අධි ආරක්ෂිත (ආරක්ෂිත): වීදුරු කැඩී ගිය බලෙයන් කැඩී ගිය විට 554 නිල් පැහැති ෙලා්හමය වූ පාෙවන

වීදුරු, වීදුරුව PVB චිත්රපටයට ඇලවීම සහ වැටී ෙනායෑම, මිනිසාට හානිකර නැත. ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු,

බැල්කනිය, කවුළු, වහලය වැනි ඉහළ ස්ථානයක් සඳහා භාවිතා ෙකෙර්.

2.Heat පාලන වීදුරු: 11.52 mm නිල් වර්ණ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වලට ප්රතිවිෙරා්ධී උෂ්ණත්වයට උපකාරී වන

අතර සූර්ය ශක්තිෙයන් උෂ්ණත්වය අවෙශා්ෂණය කරගත හැකිය.

5. ස්පන්දන කාර්යය: 11.52 mm ආෙලා්කය නිල් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, PVB අතරමැදි ශබ්දය තරංග ආයාමය නතර

කිරීම සඳහා mm ආෙලා්කමත් නිල් පාට වීදුරු 10 සහ mm ෙෆා්ඩ් නිල් කලවා වීදුරු 10 කට වඩා ෙහාඳය.

4. අතිරික්ත සමතලා, කපා, ස්ථාපනය, පිරිසිදු හා නඩත්තු කිරීම පහසුය.

5. නිෂ්පාදිත කාලය: ඇණවුම අනුමත කිරීෙමන් පසු දින 10-15 පමණ.

5 + 5 mm වර්ණ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු භාවිතා කිරීම

ශබ්දය රත් කළ තාපාංකය 11.52 mm ලා නිල් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, කවුළුවක, බැල්කනර්, ෙකාටස්, ගෘහස්ථ ෙයදුම්

සඳහා භාවිතා කරන ඕනෑම ප්රමාණයකට කැපීම පහසුය.




