
චීනෙය්  කුන්සිං  වීදුරු  කර්මාන්ත  ශාලාව  ෙකා්පි  ෙම්ස  මුදුන
සඳහා මිලිමීටර් 8 ක ෙතතමනය සහිත වීදුරු නිෂ්පාදනය කරන්න
අපෙග් පැහැදිලි ෙතම්පරාදු වීදුරු නිෂ්පාදනය ඒවාෙය් කල්පැවැත්ම සහ ශක්තිය සඳහා ප්රසිද්ධ වී ඇති අතර,
ඒවා ෙතම්පරාදු වූ වීදුරු ජෙනල්, ෙතම්පරාදු කළ වීදුරු ෙදාරවල්, ෙතම්පරාදු කළ වීදුරු ෙම්ස මුදුන් වැනි
ෙයදුම්  සඳහා  ජනප්රිය  ෙත්රීමක්  බවට  පත්  කරයි.  ෙතම්පරාදු  වූ  වීදුරු  ss  කවුළු  ප්රතිලාභවලට  වැඩි
ආරක්ෂාවක් ඇතුළත් ෙව්. සීරීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා කැඩුණු විට කුඩා, අඳුරු කැබලිවලට. එෙස්ම, බලපෑම, තාප
කම්පනය  සහ  යාන්ත්රික  ආතතියට  ඇති  කැපී  ෙපෙනන  ප්රතිෙරා්ධය  ඕනෑම  ෙකෙනකුට  පාෙහ්  සුදුසු  ෙව්  ෙතම්පරාදු
වීදුරු windows ෙමා්ස්තර.

මෘදු ඉඟි:

1. තද වීදුරු වල අභ්යන්තරය නිසා නිකල් සල්ෆයිඩ් (Nis), පුපුරන සුළු, තද වීදුරු බවට පත් විය හැක.
   සමජාතීය (ඩිප්) සැකසුම් සඳහා ෙතම්පරාදු වීදුරු, දැඩි වීදුරු වල පිපිරුම් අනුපාතය ෙබෙහවින් අඩු කළ
හැකිය.

2. ෙතම්පරාදු වූ වීදුරුෙව් මතුපිට හා දාර පිපිරුම මත ඇති වන හානිය, දැඩි වූ පිපිරුම් ආතති ෙප්ර්රණයට
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හානි කිරීමට පහසුය.    වීදුරු, එෙස් ස්ථාපනය කිරීෙම් ක්රියාවලිය තුළ දාර දෘඪාංග මගින් බලපෑම වළක්වා
ගැනීමට, මතුපිට යටත් ෙනාෙව් තබා ගන්න අපෙයා්ජනය කිරීමට.

3. සරඹ ෙහා් කැපීෙම් මෘදු වීදුරුව කැණීම සහ කැපීමකින් ෙතාරව වඩා පහසු ෙව්.

4. tempered විසින් වීදුරු සැකසුම් විට, පසුව හැක t කපා, සරඹ, ආදිය.

ඇසුරුම් විස්තර

☆ වීදුරුෙව් ෙකාන් හතෙර් ආරක්ෂිත ෙකාන් ඇත.
☆ සෑම වීදුරු කැබැල්ලක්ම ෙකා්ක් පැදුරකින් ෙවන් කරන්න.
☆ ශක්තිමත් අපනයන ලී / ප්ලයිවුඩ් කූඩ නැව්ගත කිරීම සහ ෙගාඩබිම් ප්රවාහනය සඳහා සුදුසු ෙව්.
☆ සංයුක්ත කිරීම සඳහා යකඩ පටියක් ෙහා් ෙවනත් ද්රව්ය පටියක්.




