
චීනෙය් ෆැක්ටරි ආරක්ෂිත උෂ්ණත්වය 17.52 mm 21.52 mm තාපාංක ඝණීකෘත ලමනය
ලද ආරක්ෂක වීදුරු

HST 88.4 1010.4 ලැෙමින්ට් කල ආරක්ෂිත වීදුරු ෙතාග මිලක්

HST 88.4 1010.4 කල්ක්රීටඩ් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 17.52 mm 21.52 mm තාපාංක ලයනයි කරන ලද ආරක්ෂිත

වීදුරු, mm / 10 mm / 10 mm තාපය සහිත උණූලන ලද වීදුරු තරල වීදුරුවලින් යුත් වීදුරු හතරකින් යුක්තය.

එය වඩා ආරක්ෂිත වීදුරු, ශබ්දය, UV-ප්රතිෙරා්ධය, පුළුල් පරාසයක් සඳහා භාවිතා කිරීම, බැල්මිෙර්ටඩ්, තිර

තාප්පයයි.

mm 17.52 mm 21.52 mm තාපය ෙලමිටිං වීදුරුව ෙපාඟවා ඇති ලක්ෂණ

1. ආෙල්පිත සංයුතිය: 8 mm 10 mm HST උෂ්ණත්ව වීදුරු + 4 * 0.38 mm PVB අන්තර්ෙගා්ලීය + 8 mm 10

mm HST කාබල් වීදුරු ෙහා් 8 mm 10 mm තාපාංක තිරිඟු වීදුරුවක් + 1.52 mm SGP අන්තර්ෙගා්ලීය + 8

mm 10 mm උණුසුම් තිරිඟු වීදුරු

2. තනි වීදුරු ඝණකම: mm හැර 10 mm හැර HAT විෙව්කලා ඇති වීදුරු, mm තාපාංක වීදුරු කල් පිෙරන

වීදුරුවක්, 15 mm තාපාංක තිරිඟු වීදුරුවක්, 19 mm තාපය, තාපාංක වීදුරු යනාදිය ආදිය 12 දී ලබා ගත හැක.

3. ප්රමාණෙය්: උපරිම ප්රමාණය 3300 * 8000 mm, ඔෙබ් ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම රිසිකරණය කළ හැකි ප්රමාණය.

4. සැරසිලි වර්ණය: පැහැදිලි, අති පැහැදිලි, ෙකාළ, නිල්, ෙලා්කඩ, අළු.

5. ප්ලාස්ටික් හැඩය: පැතලි ෙහා් වක්ර තරල ෙපාඟවන ලද ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ලබා ගත හැකිය

6. විෙශ්ෂ සැකසුම්: සරඹ කුහර, කපා ඉවත් කිරීම, පැතලි ෙෙපාලිෂ් කරන ලද එජ්, රවුම් ආරක්ෂිත ෙකළවර, ලාංඡන

මුද්රණය, ඔෙබ් ඉල්ලීමට අනුව සියල්ල නිම කළ හැකිය.



17.52 mm වාසි 21.52 mm ESG VSG වීදුරු

1. සිහින් පරිවාරක 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG වීදුරු, PVB අන්තර්ගලාට ශබ්දය නිසි ක්රියාකාරීත්වයක්

ඇත, එය ශබ්ද ෙකා්ෂයක් අවශ්ය ඕනෑම තැනක පරිපූර්ණ ෙව්.

2. බහුසංස්කෘතික: ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ඉතාම නම්යශීලී වන අතර, නැමීණ, වක්ර සහ හැඩයට සරිලන අතර එය විවිධ

ඝනකම, බහු ස්ථර වීදුරු පුවරු සමග ගැලෙප්. 17.52 mm 21.52 mm EGS VSG වීදුරු, 8 + 8 mm 10 + 10 mm

කල්ක්රීටඩ් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු එය තට්ටු තුනක් ෙලස සකස් කර 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm බිම සඳහා

ෙපාෙලාව සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු.

3.UV ආරක්ෂණය: UV කිරණ වලින් 99% ක් අවහිර වන අතර ෙමම ලක්ෂණෙයන් කවුළුව සහ වහක ෙයදුම් සඳහා

විශිෂ්ටයි.

4. වැඩිම ආරක්ෂිත වීදුරුව: 17.52 mm 21.52 mm ESG VSG වීදුරු කැඩී ගිය විට, වීදුරු තවමත් එක

කැබැල්ලක් හා එහි ස්ථානෙය් ඉතිරිව පවතී. එය සැහැල්ලු, වියන්, බැල්මිෙර්ටඩ් ආදිය සඳහා බහුලව භාවිතා

ෙව්.

රත් වීදුරු, රත්කළ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු සහ HST විලිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු



1. මිෙලන් අධිකව, HST කල් පිරුණු ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ඉතා මිල අධික වීදුරු ෙව්.

2. වර්ණෙයන්: (HST) වාෂ්ප වී ඇති ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, එය කලර් වීදුරු සිට වර්ණ ලබා ගැනීම පමණක් ෙනාව,

පැන්ටන් වර්ණ මගින් PVB අන්තර්ෙගා්ලීය සිට බහු වර්ණය ලබා ගනී.

3. ඒවා සියල්ල ආරක්ෂිත වීදුරු වලට අයත් ෙව්. HST ෙලා්හමය වීදුරු වඩාත් ආරක්ෂිත වීදුරු ෙව්. කැඩුණු

වීදුරුව කැඩී ගිය විට, කුඩා ෙකාටස් තියුණු ෙනාෙව්, ජනතාව සඳහා ෙව්දනාවක් නැත. පිටත බලෙයන් බිඳුණු

වීදුරුව කැඩී ගිය විට, වීදුරුව PVB / SGP අන්තර් ව්ට්රයිලර් මත ඇති, මිනිසුන්ට හානිකර නැත. තාපාංක

වීදුරු සැකසීම, ෙගාඩනැගිලිවල ස්වයංසිද්ධව බිඳවැටීම වැළැක්වීම සඳහා කල්ෙහලා වීදුරු මත පදනම් වූ අතර,

ස්වයංසිද්ධව බිඳී යාෙම් සම්භාවිතාව අඩු විය.

4. අයදුම්පත්: රත් වීදුරු පුළුල් ෙලස ෙගාඩනැඟිලි සඳහා ෙයාදා ගැෙන්. දැව විවරය, කවුළු, ෙදාරවල්, ෙම්ස

ආවරණ, ආදිය. රත් වූ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු සහ HST කල්ක්රීටි කරන ලද ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, ඒවා පහත් බිම්

ෙගාඩනැඟිලි සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි, නමුත් ජනප්රිය වැසිකිළි බිත්ති කැඩී යාමත්, එය වලාකුළු මත ෙනාෙවන

බවත්, වීදුරු වැෙටන්ෙන් නැත, මිනිසුන්ට ආරක්ෂාව සඳහාත් ඉහළ ස්ථානයක් සඳහා භාවිතා කරනු ලැෙබ්.

5. (HST) විෙව්ක ලද ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු වීදුරු ෙලා්හමය වීදුරු වලින් සියලුම ලක්ෂණ ඇත.

KXG GLASS කර්මාන්තශාලාෙවන් එය ලබා ගත හැකි කවර ආකාරෙය් වීදුරු කවරයක්ද?

1. 6.38 mm පැහැදිලි ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරුවක් වන අතර, 8.38 mm පැහැදිලි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 10.38 mm

පැහැදිලි ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ආදිය වැනි ක්ෙලයාර් ලැෙමින්ටඩ් ෆ්ලීට් වීදුරු.

2. වර්ණ ලැෙමින්ටඩ් ෆ්ලීට් වීදුරු, 6.38 mm නිල් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 8.38 mm හරිත ලැෙමින්ටඩ්

වීදුරු, 10.38 mm අළු ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, ආදිය.

3. අඩු ෙලා්හ කැටයම් කළ ලැෙමින්ට් වීදුරු, වර්ණක විෙව්කගත් ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, වකුගඩු සහිත ලලන ලද

වීදුරු, විනිවිද ෙපෙනන කල් පිරුණු ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, අඩු ඊයම් සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු ආදිය වැනි

ෙව්.

4.HST විෙව්ක ලද ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, 13.52 mm 17.52 mm 21.52 mm තාපය වාෂ්ප වී ඝණීකෘත ලැෙමින්ටඩ්

වීදුරු ආදියයි.

වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර විස්තර සඳහා අප අමතන්න.




