
චීනෙය් ෆැක්ටරි ශක්තිමත් ආරක්ෂාව 19 + 2.28 mm +19 mm SGP කල්ක්රීටඩ්
ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂක වීදුරු මිල

19 mm +2.28 mm SGP අන්තර්ෙගා්ලීය +19 mm SGP රත්කළ ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු 19.19.3 SGP සැන්ඩ්විච්
වීදුරු ෙලසද හැඳින්ෙව්. උසස් තත්ත්වෙය් 2 අගයකින් යුක්ත තත්ත්වෙය් mm පැහැදිලි වීදුරු වීදුරුවක්
2.28 mm SGP මැදහත්කාරකය. ජම්ෙබා් වීදුරු පුවරුව 19 mm පැහැදිලි කල් පිරුනු වීදුරු 19 mm අල්ට්රා
අයිස්ක්රීම් වීදුරු 19 mm අම්ල විෂ්කම්භය වීදුරුව 19 A AA5 සිල්ක්ස්රින් තිර මුද්රිත උනු වීදුරුව
19 mm ටින් කළ කැටයම් වීදුරු ආදිය විය හැකිය.

19.19.3 SGP ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂිත වීදුරු චරිතය
1. වීදුරු සංෙෙයා්ග: 19 mm කාබන් වීදුරු + 2.28 mm SGP අන්තර් ෙෙලා්හ +19 ඒඒඒ 5 කැල්ක් වීදුරු
2. වීදුරු ප්රමාණය: max ප්රමාණය 3300 * 13000 mm, කුඩා ප්රමාණය 150 * 150 mm
3. විෙශ්ෂ සැකසුම්: සරඹ කුහර, ජල ජැටිය කැපීම, ඉරක් වැඩ කිරීම, ලාංඡන මුද්රණය, ආදිය. 

40.28 mm SGP කල් පවතින ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු හි වාසි
1. අතිශයින්ම ඉහළ ආරක්ෂාවක්: SGP අන්තර්ගලාට දැඩි බලපෑම්වලට ඔෙරාත්තු දිය හැකිය. පිටත බලෙයන් වීදුරුව
කැඩී ගියෙහාත්, වීදුරු ඔටැන්ජර්ස් එකිෙනකට ගැළෙපන අතර කිසිදු විසිරියක් ෙනාමැති වීදුරු තවමත්
පවතී. 19 + 19 mm කල් පවතින ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, කම්පනය, කඩාවැටීම්, පිපිරීම් හා උණ්ඩවලට එෙරහිව වැඩි



ශක්තියක් ඇත.
2. බලශක්ති පිරිමසන ෙගාඩනැගිලි ද්රව්ය: සූර්ය තාපය සම්ප්ෙර්ෂණයට බාධා කිරීම හා සිසිලන පැටවීම් අඩු
කරයි.
3. ශබ්ද සාධන ක්රියාකාරීත්වය සහ ප්රති-UV.
4. ෙගාඩනැගිලි සඳහා ෙසෟන්දර්යාත්මක අර්ථය නිර්මාණය කිරීම: SGP මැදෙපරළුව සහිත ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු
ෙගාඩනැගිලි ෙගාඩනැගිලි අලංකාර කිරීම, ෙගාඩනැගිලි මට්ටම් සහ අගය වැඩි කිරීම.

වීදුරු ගුණාත්මකභාවය:
CE සහතිකය (TUV විසින් පරීක්ෂා කිරීම), යුෙරා්පීය සම්මතය
ANSI Z97.1 සමඟ ඇෙමරිකානු සම්මතය
ඕස්ට්ෙර්ලියානු සම්මත AS/NZS 2208 සමඟ හමුවන්න

19 + 19 mm SGP කුණාටු සහිත සුළං
දැඩි ආරක්ෂාවක්, කල්පැවැත්ම, ශක්තිය, කුණාටුවක්, ප්රති-ෙසාරකම්, ප්රති-පුපුරා ගිය, හා ෙවඩි හුවමාරුවක
ප්රතිෙරා්ධී ෙලස, මුහුද අසල ඇති කුණාටුවට ඔෙරාත්තු ෙදන වීදුරු කණ්නාඩි ෙලස භාවිතා කරනු ලැෙබ්. වීදුරු
ෙහා් බ්ෙලාක් වීදුරු ෙහා් වී iso r වීදුරු ආදියයි. 

19 + 19 mm SGP හැරුණු විට ෙලා්මැටික වීදුරු හැරුණු විට, අපට තාර දමා කල් පිරුණු ලැෙමින්ට්
වීදුරු විවිධ ඝණකම , 19 + 19 + 19 mm SGP ලැෙමින්ට් වීදුරු 15 + 15 + 15 mm SGP ලැෙමින්ට් වීදුරු
12 + 12 + 12 mm SGP ලැෙමින්ට් වීදුරු 10 + 10 + 10 mm SGP ලැමිෙන්ටින් වීදුරු ෙහා් 10 + 10 + 10
+ 10 mm SGP ලැෙමින්ටඩ් ආරක්ෂක වීදුරු, 12 + 12 + 12 + 12 mm SGP ලැෙමින්ට් ආරක්ෂිත වීදුරු, 15 +
15 + 15 + 15 mm SGP ඝන වූ ලැෙමින්ටඩ් වීදුරු, ඕනෑම ෙවිෙශ්ෂිත වීදුරු ලබා ගත හැකිය. 




